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LiquoGuard®7
Drenos ventriculares

Alarme de alta pressão
A medição da pressão intracraniana do líquido cefalorraquidiano (PILC) é maior 
do que a configuração de alarme alto

- A PILC do paciente está alta  
- A bomba está em modo de pausa
- O valor da taxa de fluxo (Vset) é muito baixo
- A configuração de alarme alto está muito baixa
- Hemorragia, acúmulo excessivo de líquido, inchaço cerebral
- Posicionamento incorreto do sensor de pressão

Alarme de baixa pressão
A medição da pressão intracraniana do líquido cefalorraquidiano (PILC) é menor 
do que a configuração de alarme baixo

- O cateter está totalmente ocluído
- O conjunto de tubos LG7 está totalmente ocluído/torcido próximo aos transdutores
  (a oclusão/coágulo pode estar na torneira de três vias)
- A torneira do cateter está fechada 
- O cateter não está posicionado corretamente no paciente
- A PILC do paciente está baixa 
  (Observação: valores negativos de PILC são fisiologicamente possíveis)
- A configuração de alarme baixo está muito alta
- O cateter está desconectado do conjunto de tubos LG7
- Vset está muito alto
- Os ventrículos estão colapsados - ventrículos em fenda
- Vazamento

Perda de pulsação
A frequência de pulsação é muito baixa ou a alteração da amplitude é muito pequena

- A forma de onda fraca/amortecida se deve à condição fisiológica do paciente
- O cateter está totalmente ocluído
- O conjunto de tubos LG7 está totalmente ocluído/torcido próximo aos transdutores 
  (a oclusão/coágulo pode estar na torneira de três vias)
- O cateter está desconectado do conjunto de tubos LG7
- O cateter não está posicionado corretamente no paciente
- Os ventrículos estão colapsados - ventrículos em fenda
- O cateter está parcialmente ocluído
- Craniotomia

Pressão muito constante
A pressão medida não é aceitável - não foram detectadas flutuações de pressão

- O cateter está totalmente ocluído
- O conjunto de tubos LG7 está totalmente ocluído/torcido próximo aos transdutores 
  (a oclusão/coágulo pode estar na torneira de três vias)
- O cateter está desconectado do conjunto de tubos LG7
- O cateter não está posicionado corretamente no paciente
- Os ventrículos estão colapsados - ventrículos em fenda



LiquoGuard®7
Drenos lombares

Alarme de alta pressão
A pressão do líquido cefalorraquidiano medida é maior do que a configuração 
de alarme alto

- A bomba está em modo de pausa
- A configuração de alarme alto está muito baixa
- O transdutor LG7 não está posicionado corretamente no paciente
- O valor da taxa de fluxo (Vset) é muito baixo
- Hemorragia

Alarme de baixa pressão
A pressão do LCR medida é menor do que a configuração de alarme baixo

- O cateter está totalmente ocluído/torcido
- O conjunto de tubos LG7 está totalmente ocluído/torcido próximo aos transdutores 
  (a oclusão/coágulo pode estar na torneira de três vias)
- O cateter não está posicionado corretamente no paciente
- A pressão do LCR do paciente está baixa 
  (Observação: os valores negativos da pressão do LCR são fisiologicamente possíveis)
- A configuração de alarme baixo está muito alta
- Vset muito alto
- Vazamento

Perda de pulsação
A frequência de pulsação é muito baixa ou a alteração da amplitude é muito pequena

- A forma de onda fraca/amortecida se deve à condição fisiológica do paciente
- O cateter está totalmente ocluído/torcido
- O conjunto de tubos LG7 está totalmente ocluído/torcido próximo aos transdutores 
  (a oclusão/coágulo pode estar na torneira de três vias)
- O cateter está desconectado do conjunto de tubos LG7
- O cateter não está posicionado corretamente no paciente
- O cateter está parcialmente ocluído
- Compartimento do LCR não comunicante

Pressão muito constante
A pressão medida não é aceitável - nenhuma flutuação de pressão é detectada

- O cateter está totalmente ocluído/retorcido
- O cateter está desconectado do conjunto de tubos LG7
- O cateter não está posicionado corretamente no paciente
- O conjunto de tubos LG7 está totalmente ocluído/torcido próximo aos transdutores 
  (a oclusão/coágulo pode estar na torneira de três vias)



LiquoGuard®7
Outros alarmes

Fluxo baixo
A taxa de fluxo média é menor do que a configuração de alarme de fluxo baixo

- A taxa de fluxo (Vset) é muito baixa
- O cateter está parcialmente ocluído
- O cateter está totalmente ocluído

Fluxo alto
A taxa de fluxo média é maior do que a configuração de alarme de fluxo alto

- A drenagem de emergência foi ativada
- A taxa de fluxo (Vset) é muito alta- Flow rate (Vset) is too high

Bateria fraca
A carga da bateria principal é inferior a 20%

- Unidade operando com bateria fraca

Tampa da bomba aberta
A bomba deve estar no modo Pausa antes de abrir a aba da tampa para carregar/descarregar o con-
junto de tubos ou para acelerar manualmente a drenagem do LCR (GIRAR O ROTOR)

Conjunto de tubos desconectado
O cabo do sensor não foi mais detectado - o cabo do sensor foi desconectado do monitor LG7

Limite de uso do conjunto de tubos expirado
O conjunto de tubos atingiu o prazo de validade e deve ser substituído

Diferença de sensor do conjunto de tubos
A diferença na pressão medida pelos dois (2) transdutores excede o limite de 
variação

Mau funcionamento do conjunto de tubos
O conjunto de tubos não está mais funcionando corretamente e deve ser 
substituído
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CUIDADO: A operação do LiquoGuard® 7 requer treinamento, formação e 
experiência adequados. Consulte as instruções de uso do produto para obter 
informações, avisos, precauções e contra indicações.

Recomenda-se sempre observar as janelas de alarme exibidas na tela do 
LiquoGuard® 7 e seguir as instruções fornecidas.

O ajuste das configurações do monitor pode impedir a notificação de uma 
condição de alarme. O conceito de alarme do LiquoGuard® 7 exige que os 
alarmes audiovisuais sejam sempre anotados pelo cuidador. Consulte as 
instruções de uso do LiquoGuard® 7 para obter informações adicionais sobre a 
configuração de parâmetros e a interpretação de alarmes. As causas listadas são 
as mais comuns, mas não são abrangentes. Outras condições fisiológicas e/ou 
mecânicas podem disparar um alarme.

Para obter mais informações, entre em contato com a MÖLLER Medical GmbH, 
pelo telefone +49 661 941 950 e/ou consulte o site da MÖLLER em 
www.moeller-medical.com

Todos os direitos reservados. 
LiquoGuard® 7 é uma marca registrada da MÖLLER Medical GmbH
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