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LiquoGuard®7
Drenaggi ventricolari

Allarme Pressione alta
La pressione del liquor misurata (ICP) è superiore all‘impostazione 
High Alarm (Allarme valore alto)

- L‘ICP del paziente è alta
- La pompa è in modalità Pausa
- Il valore Flow Rate (Velocità di flusso) (Vset) è troppo basso
- L‘impostazione High Alarm (Allarme valore alto) è troppo bassa
- Emorragia; accumulo eccessivo di liquidi; edema cerebrale
- Posizionamento errato del sensore di pressione

Allarme Pressione Bassa
La pressione del liquor misurata (ICP) è inferiore all‘impostazione 
Low Alarm (Allarme valore basso)

- Il catetere è completamente occluso
- Il set di tubi LG7 è completamente occluso/piegato in prossimità dei trasduttori 
  (l‘occlusione/l’ostruzione può trovarsi nel rubinetto a tre vie)
- Il rubinetto verso il catetere è chiuso
- Il catetere non è posizionato correttamente nel paziente
- L‘ICP del paziente è bassa (nota: valori di ICP negativi sono fisiologicamente possibili)
- L‘impostazione Low Alarm (Allarme valore basso) è troppo alta
- Il catetere è scollegato dal set di tubi LG7
- Il valore Vset è troppo alto
- I ventricoli sono collassati - Ventricoli divisi
- Perdita

Perdita di pulsazioni
La frequenza di pulsazioni è troppo bassa o la variazione di ampiezza è troppo piccola

- La forma d‘onda debole/smorzata è dovuta alle condizioni fisiologiche del paziente
- Il catetere è completamente occluso
- Il set di tubi LG7 è completamente occluso/piegato in prossimità dei trasduttori 
  (l‘occlusione/l’ostruzione può trovarsi nel rubinetto a tre vie)
- Il catetere è scollegato dal set di tubi LG7
- Il catetere non è posizionato correttamente nel paziente
- I ventricoli sono collassati - Ventricoli divisi
- Il catetere è parzialmente occluso
- Craniotomia

Pressione troppo costante
La pressione misurata non è plausibile - non si rilevano fluttuazioni di pressione

- Il catetere è completamente occluso
- Il set di tubi LG7 è completamente occluso/piegato in prossimità dei trasduttori 
  (l‘occlusione/l’ostruzione può trovarsi nel rubinetto a tre vie)
- Il catetere è scollegato dal set di tubi LG7
- Il catetere non è posizionato correttamente nel paziente
- I ventricoli sono collassati - Ventricoli divisi



LiquoGuard®7
Drenaggi lombari

Allarme Pressione alta
La pressione del liquor misurata è superiore all‘impostazione High Alarm 
(Allarme valore alto)

- La pompa è in modalità Pausa
- L‘impostazione High Alarm (Allarme valore alto) è troppo bassa
- Il trasduttore LG7 non è posizionato correttamente sul paziente
- Il valore Flow Rate (Velocità di flusso) (Vset) è troppo basso
- Emorragia

Allarme Pressione bassa
La pressione del liquor misurata è inferiore all‘impostazione Low Alarm 
(Allarme valore bassa)

- Il catetere è completamente occluso/piegato
- Il set di tubi LG7 è completamente occluso/piegato in prossimità dei trasduttori 
  (l‘occlusione/l’ostruzione può trovarsi nel rubinetto a tre vie)
- Il catetere non è posizionato correttamente nel paziente
- La pressione del liquor del paziente è bassa (Nota: i valori negativi della pressione 
  del liquor sono fisiologicamente possibili)
- L‘impostazione Low Alarm (Allarme valore basso) è troppo alta
- Valore Vset troppo alto
- Perdita

Perdita di pulsazioni
La frequenza di pulsazioni è troppo bassa o la variazione di ampiezza è troppo piccola

- La forma d‘onda debole/smorzata è dovuta alle condizioni fisiologiche del paziente
- Il catetere è completamente occluso/piegato
- Il set di tubi LG7 è completamente occluso/piegato in prossimità dei trasduttori 
  (l‘occlusione/l’ostruzione può trovarsi nel rubinetto a tre vie)
- Il catetere è scollegato dal set di tubi LG7
- Il catetere non è posizionato correttamente nel paziente
- Il catetere è parzialmente occluso
- Compartimento del liquor non comunicante

Pressione troppo costante
La pressione misurata non è plausibile - non sono state rilevate fluttuazioni 
di pressione

- Il catetere è completamente occluso/piegato
- Il catetere è scollegato dal set di tubi LG7
- Il catetere non è posizionato correttamente nel paziente
- Il set di tubi LG7 è completamente occluso/piegato in prossimità dei trasduttori 
  (l‘occlusione/l’ostruzione può trovarsi nel rubinetto a tre vie)



LiquoGuard®7
Altri allarmi

Flusso basso
La velocità di flusso media è inferiore all‘impostazione dell‘allarme di flusso basso

- Il valore Flow rate (Velocità di flusso) (Vset) è troppo basso
- Il catetere è parzialmente occluso
- Il catetere è completamente occluso

Flusso alto
La velocità di flusso media è superiore all‘impostazione dell‘allarme di flusso alto

- È stato attivato il drenaggio di emergenza
- Il valore Flow rate (Velocità di flusso) (Vset) è troppo alto.

Batteria esaurita
La carica della batteria principale è inferiore al 20%
- L‘unità sta funzionando con una batteria quasi esaurita

Coperchio della pompa aperto
La pompa deve essere in modalità Pausa prima di aprire lo sportello del coperchio per 
caricare/scaricare il set di tubi o per accelerare manualmente il drenaggio del liquor 
(ROTAZIONE ROTORE)

Set di tubi scollegato
Il cavo del sensore non viene più rilevato - il cavo del sensore è stato scollegato dal 
monitor LG7

Limite di utilizzo del set di tubi scaduto
    Il set di tubi è scaduto e deve essere sostituito

Differenza sensori del set di tubi
La differenza di pressione misurata dai due (2) trasduttori supera il limite di varianza

Malfunzionamento del set di tubi
Il set di tubi non funziona più correttamente e deve essere sostituito
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ATTENZIONE: L’utilizzo dell’unità LiquoGuard® 7 richiede una formazione, 
un’istruzione e un’esperienza adeguate. Per istruzioni, avvertenze, precauzioni e 
controindicazioni, consultare le istruzioni per l’uso del prodotto.

Si raccomanda di prestare sempre attenzione alle finestre di allarme visualizzate 
sullo schermo del LiquoGuard® 7 e di attenersi alle istruzioni fornite. 

La regolazione delle impostazioni del monitor può impedire la notifica di una 
condizione di allarme. Il concetto di allarme LiquoGuard® 7 prevede che gli allarmi 
acustici/visivi vengano sempre riconosciuti dall’operatore sanitario. Per ulteriori 
informazioni sull’impostazione dei parametri e sull’interpretazione degli allarmi, 
consultare le istruzioni per l’uso dell’unità LiquoGuard® 7. Le cause elencate sono 
le più comuni, ma non sono esaustive. Altre condizioni fisiologiche e/o meccan-
iche possono innescare un allarme.

Per ulteriori informazioni, contattare MÖLLER Medical GmbH, 
al numero +49 661 941 950 e/o consultare il sito web di MÖLLER all’indirizzo 
www.moeller-medical.com

Tutti i diritti riservati.
Das LiquoGuard® 7  è un marchio registrato di MÖLLER Medical GmbH.
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