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Instrugdes gerais de seguranga

1 Instrugoes gerais de segurancga

1.1 Explicagcao dos simbolos de seguranca utilizados

Neste manual de instrugdes, simbolos visuais sdo usados para destacar instrugcdes impor-
tantes. Essas referéncias sdo pré-requisitos para evitar riscos aos pacientes e ao pessoal

operacional,

além de evitar danos ou mau funcionamento do dispositivo.

1.1.1 Simbolos utilizados no manual de instrugoes

YA
H

Atencgao

Informagdes ou ajuda

1.1.2 Simbolos que aparecem no dispositivo

)
\ 4
MD

L
T
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Peca aplicada tipo BF

Peca aplicada tipo CF a prova de desfibrilagao

Dispositivo médico

Identificador unico de um dispositivo médico

Numero de série (os primeiros quatro digitos indicam o ano e 0 més de
fabricagéo no formato AAMM)

Consulte o0 manual de instrugdes

Siga as instrugdes no manual de instrugbes

Em conformidade com ANSI / AAMI ES 60601-1
CAN/CSA 22.2 No. 60601-1-08

Corrente alternada

Devolucéao e descarte de acordo com a Diretiva WEEE

Alarme principal

Alarme de backup
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Bateria principal

Bateria de backup

Suporte do adaptador 1
Suporte do adaptador 2

Conexao do sensor de parénquima ou de ponta (compativel com a conexao
do modulo de pressao invasiva Philips M1006B)

Saida do monitor do paciente (compativel com Edwards TruWave)

Interruptor ligado "ON"

Interruptor desligado "OFF"

Conexao para o conjunto de tubos
Conexao para conector I/O
Host USB

Conexao de rede RJ45

Conexéao com o sistema de chamada de enfermagem

As pecas de aplicagédo BF (Pcsf e ICP) sao especificadas como peca de aplicagéo.

1.1.3 Simbolos que aparecem no visor do LiquoGuard®7

E>Oe

—
Q
o
o

D Coel

Bomba esta no modo de pausa
Bomba estad no modo Aplicagdo em execucéo

Todos os alarmes s3do exibidos e emitidos

Um ou mais alarmes foram pausados ativamente pelo operador.
Os sons de alarme n&o séo emitidos. O tempo restante até que os alarmes
sejam exibidos novamente € mostrado.

Contador de quantidade de drenagem desligado

Contador de quantidade de drenagem ativo. Mensagem quando a quanti-
dade de drenagem definida é atingida.

Todos os alarmes fisioldgicos exibidos e emitidos.
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Todos os alarmes fisiolégicos sdo suprimidos, com o tempo restante exibido
até o alarme soar novamente

Bloqueio de teclado inativo

Bloqueio de teclado ativo
Nivel da bateria principal

Modo de apresentacéo pronto

Tecla programavel: imprimir ou salvar uma captura de tela
Barra de Informacgdes: Impressora esta conectada

Defina um marcador para documentar eventos

Uma ou duas unidades de memodria USB estdo conectadas

Predefinicdo estd ativa (em vez de X, o numero da predefinicdo esta
indicado)

O LiquoGuard®7 esta conectado a rede de alimentacao

Escalonamento do eixo de tempo no campo de dialogo Historico
Selecao de curvas a serem exibidas
Escalonamento dos eixos para ideal

Escalonamento dos eixos para maximo

Limpar histérico (grafico, volume, alarmes, dados do paciente)

Mover para frente e para tras no eixo do tempo no campo de dialogo
Historico (History)

1.1.4 Simbolos indicados na embalagem de revenda

1]

REF

LOT

SN
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Consulte o manual de instrugdes

Numero do catéalogo

Cddigo do lote

Numero de série (0s primeiros quatro digitos indicam o ano e o més de fabri-
cagao no formato AAMM)
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B Unidade de embalagem

Validade
AAAA-MM-DD

Saida de liquido aberta
Saida de liquido fechada

sTERLEES| Esterilizado usando éxido de etileno

é—% Bateria de ions de litio

((<i>)) Radiacao eletromagnética nao ionizante

Nao é adequado para uso com RM

® Nao é adequado para uso com RM

m Adequacao limitada do conjunto de tubos para uso com RM. Veja detalhes
abaixo do simbolo para a condigéo.

O Sistema de barreira estéril simples

-_——

O Sistema de barreira estéril simples com embalagem de protecao externa
O Sistema de barreira estéril simples com embalagem de prote¢ao externa dupla

.....

Né&o reutilizar

Nao usar caso a embalagem esteja danificada

Restricdo de empilhamento pode consistir em no max. 4 embalagens

®
@ N&o reesterilizar
®
B
-

Pagina 11 de 150



LiquoGuard®7

Instrugdes gerais de seguranga

(S
-
.
-
-

Manter em local seco

Umidade, limitacéo

Limite de temperatura

Fabricante

Data de fabricacao
AAAA-MM-DD

Comprimento total

Pressao sanguinea, medig¢ao invasiva

Consulte o0 manual de instrugdes

1IQPVILRE k=& P

Peca aplicada tipo BF

AV}
Lk

Mantenha protegido da luz solar

>

Atencao! Observe as condicbes de transporte e armazenamento.

Cuidado: De acordo com a legislacao federal dos Estados Unidos da América,
RoONLY esse produto somente deve ser vendido para um médico ou a pedido de um
médico.

Para mais informagbes sobre os simbolos usados, consulte nossa homepage:
www.moeller-medical.com/glossary-symbols

O uso da bomba de drenagem de LCR LiquoGuard®7 esta sujeito a um profundo conheci-
mento e observancia deste manual de instru¢des, que € parte integrante do produto entre-
gue. Guarde este manual de instrugbes cuidadosamente para uso com a bomba de drena-
gem de LCR. O presente manual de instrugdes nao substitui o treinamento do proprieta-
rio/operador por um consultor de dispositivos médicos aprovado pelo fabricante. O dispo-
sitivo deve ser usado apenas por pessoas que tenham o treinamento, o conhecimento e a
experiéncia necessarios.

Caso sejam utilizados componentes que nao correspondam as pegas originais
A do fabricante do equipamento, o desempenho, seguranga e comportamento
EMC podem ser prejudicados.
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1.2 Explicagao das convengoes aplicadas

Varias fontes sdo usadas neste manual de instru¢des para facilitar a orientagao.

Tipo de fonte Aplicagao

Negrito e itdlico Botdes usados em procedimentos operacionais.

LETRAS MAIUSCULAS REDUZIDAs | Campos de dialogo e submenus em texto corrido.

Opcodes de dispositivos, botdes e referéncias

ltalico a capitulos e secdes no texto em execugao.

1.3 Responsabilidade do fabricante

O fabricante pode se considerar responsavel pela seguranga, confiabilidade e usabilidade
do dispositivo nos seguintes casos:

¢ Onde a montagem, atualizacdes, ajustes, alteracbes ou reparos sdo executados
somente por pessoas autorizadas pelo fabricante.

e Onde a instalacao elétrica da area usada para fins médicos estiver em conformi-
dade com os requisitos e regulamentos aplicaveis (por exemplo, especificacbes
VDE 0100, VDE 0107 ou IEC).

¢ Onde o dispositivo € usado de acordo com o manual de instrucdes.
¢ Onde os regulamentos especificos para uma regido ou pais sao observados.

O fabricante compromete-se a aceitar os dispositivos antigos devolvidos de acordo com a
Lei de Equipamentos Eletrénicos.

1.4 Ligacao equipotencial

E importante limitar as variacdes potenciais entre as diferentes partes de um sistema no
ambiente do paciente. Ao limitar essa variacdo de potencial usando um sistema de condu-
tores de aterramento de protecéo, a qualidade da conexao € de extrema importancia. Por-
tanto, é essencial evitar uma falha nos dispositivos de protecao em cada parte do sistema.

No caso de falha dos condutores de aterramento de protecdo de um disposi-

ﬁ tivo, uma variacéo potencial pode ocorrer no compartimento do dispositivo e
representar um perigo para o operador e o paciente. Nao toque no paciente e
no dispositivo simultaneamente.
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1.5 Dever de cuidado do proprietario

O proprietario do dispositivo deve aceitar a responsabilidade pelo bom funcionamento do
dispositivo médico. O operador é obrigado a cumprir todas as tarefas de acordo com os
requisitos regulamentares e é totalmente responsavel por todas as atividades ao usar dis-
positivos médicos. Somente pessoal qualificado pode operar o LiquoGuard®7. Este manual
de instrugdes nao substitui o treinamento do operador pelo consultor de dispositivos médi-
cos. O treinamento é realizado quando o produto é entregue por um consultor de disposi-
tivos médicos autorizado pelo fabricante com a ajuda de todos os produtos necessarios
para o uso. O operador deve garantir que a equipe seja treinada regularmente por uma
pessoa qualificada (de preferéncia um consultor de dispositivos médicos autorizado pelo
fabricante) caso o uso seguro do produto no paciente ndo possa ser assegurado devido ao
treinamento inadequado. A aplicagao clinica pode ser realizada apenas de acordo com as
instrugdes do pessoal qualificado.

Quaisquer modificagbes no LiquoGuard®7 sdo proibidas. Os liquidos ndo de-
vem penetrar nas partes do dispositivo que transportam tenséo elétrica.
Cerifique-se de que nenhum spray de limpeza entra no soquete do conector.
Antes de limpar, desconecte o plugue do conector do LiquoGuard®7 e desligue
o dispositivo.

Nao gire o rotor da bomba na direcao oposta ao fluxo indicado caso o tubo ja
esteja conectado a bomba. Isso pode representar um perigo para o paciente.
Para obter uma medicéo precisa da pressao, nao use outros acessorios, ex-
ceto um tubo de extensao adequado, com um comprimento maximo de 30 cm,
instalado entre o cateter e o conjunto de tubos.

Nunca conecte filtros (por exemplo, filtro de bactérias) entre o cateter e a bolsa
de drenagem.

i": Aplicagcao em tomégrafos de computador
O conjunto de tubos pode permanecer conectado ao paciente durante a tomo-

grafia computadorizada (TC). O LiquoGuard®7 deve ser desconectado.

Aplicagcao em tomégrafos de ressonancia magnética

O conjunto de tubos pode permanecer conectado ao paciente durante os exa-
mes de ressonancia magnética. O LiquoGuard®7 deve ser desconectado
e deve estar localizado fora do campo magnético (outra sala, blindada).

E essencial observar as medidas adicionais para uso em um ambiente de RM,
a partir da pagina 141 e no manual de instru¢gbes dos respectivos conjuntos
de tubos.

Use o dispositivo apenas em uma fonte de alimentagao elétrica equipada com
um condutor de protecao de aterramento. A tensao da rede elétrica deve estar
de acordo com as indicagdes fornecidas na placa de identificagdo na parte
traseira.
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Substitua qualquer cabo de conexdao mesmo em caso de danos menores
e tome cuidado para nao passar sobre os cabos.

Mantenha os cabos longe de fontes de calor. Isso evita que o isolamento der-
reta, potencialmente causando incéndio ou eletrocussao.

Nao force o plugue do conector no soquete.

N&o puxe pelo cabo ao remover o plugue. Se necessario, afrouxe o interblo-
queio do plugue para remové-lo.

Posicione o LiquoGuard®7 para que ela possa ser facilmente desconectado da
fonte de alimentacao.

N&o submeta o LiquoGuard®7 a calor forte ou fogo.

N&o submeta o LiquoGuard®7 a fortes impactos.

Se calor, vapores ou fumaga forem emitidos pelo LiquoGuard®7, desconecte
o plugue principal do dispositivo imediatamente.

N&o aplique extintor de agua no LiquoGuard®7 em caso de incéndio.

Observe também as instrugdes de segurang¢a nos manuais de instrugdes dos dispositivos
usados em conjunto com o LiquoGuard®7.

ser relatado ao fabricante e a autoridade competente do Estado-Membro em

@ Qualquer incidente grave que tenha ocorrido em relagédo ao dispositivo deve
que o operador e/ou o paciente estiver estabelecido.

1.6 Acessorios adicionais

Os acessorios adicionais, que estao fora do escopo de entrega do presente dispositivo e
forem conectados as interfaces analdgicas e digitais do dispositivo, devem comprovada-
mente estar em conformidade com as especificacbes IEC relevantes (por exemplo,
IEC 60601 para dispositivos eletromédicos). Além disso, todas as configuragdes devem
atender a versao atual dos requisitos do sistema, de acordo com a norma IEC 60601-1.
Qualquer operador que conecte dispositivos adicionais é responsavel pela configuragdo do
sistema e por garantir que a versado atual dos requisitos do sistema atenda a norma
IEC 60601-1.

1.7 Uso unico

A reutilizacdo de um produto de uso uUnico apresenta um risco potencial de infeccdo ao
paciente ou operador. Os produtos contaminados podem prejudicar a saude e causar do-
encas ou até a morte do paciente. A limpeza, desinfecgao e esterilizacao podem afetar
adversamente as propriedades essenciais do material e os pardmetros do produto, resul-
tando em falha do produto.

Descarte o produto de uso unico usado, de acordo com seus requisitos de higiene. Para
evitar vazamentos do conjunto de tubos, verifique se as valvulas estao fechadas ao des-
cartar os conjuntos de drenagem e infuséo.
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1.8 Declaragao sobre DEHP

Os conjuntos de tubos do LiquoGuard®7 ndo contém Di (2-etilhexil ftalato) (DEHP).

1.9 Aplicagao durante a desfibrilagao e para dispositivos eletrocirurgicos

Nao toque no paciente, mesa ou instrumentos durante a desfibrilagdo. A precisdo da me-
dicdo pode ser prejudicada durante a desfibrilagdo. O tempo de recuperagéo do dispositivo
€ inferior a 10 segundos. O tempo de recuperagao nao afeta a seguranca do paciente e do
dispositivo. Durante a desfibrilagdo, use apenas os acessorios indicados neste manual de
instrugdes.

Ao usar dispositivos eletrocirdrgicos, o LiguoGuard®7 e os transdutores utilizados n&o con-
tém nenhuma medida de proteg¢ao contra queimaduras.

O LiqguoGuard®7 pode ser usado em combinacido com dispositivos eletrocirurgicos.

No entanto, fortes falhas eletromagnéticas que ocorrem na proximidade direta de motores
elétricos, linhas de energia, PCs, monitores ou outros dispositivos elétricos possivelmente
defeituosos podem, em casos individuais, prejudicar a funcionalidade do dispositivo.

Considere essas falhas se observar fenbmenos inexplicaveis no dispositivo. A operacao
correta do dispositivo pode ser restaurada da seguinte maneira:

e Posicione a carcaga do sensor de pressdo o0 mais longe possivel dos eletrodos ele-
trocirurgicos.

e Configure os dispositivos a uma distancia segura um do outro, verifique sua funcio-
nalidade e teste sua plausibilidade.

o Certifique-se de que os cabos do paciente posicionados nao se toquem, pois o aco-
plamento eletromagnético é possivel durante a entrada de energia através do dis-
positivo eletrocirurgico.

o Cerifique-se de que nao haja cabos em contato com o paciente.
¢ Tome todas as precaucdes necessarias para evitar mau funcionamento.

e Observe as instrucoes e recomendacdes do fabricante do dispositivo eletrocirur-
gico.
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2 Finalidade

A bomba de drenagem de LCR LiquoGuard®7 da Mdller Medical GmbH é uma bomba pe-
ristaltica controlada por press&o. O conjunto de drenagem LiquoGuard®7 é um acessorio
de uso unico estéril projetado para ser usado somente com a bomba de drenagem de LCR
LiquoGuard®7. A bomba de drenagem de LCR LiquoGuard®7 com o conjunto de drenagem
LiquoGuard®7 foi projetada especificamente para bombear o LCR do sistema ventricular e
da area lombar do paciente com base na pressao do LCR ou, quando a op¢ao de disposi-
tivo sensor de parénquima/ponta e um sensor de parénquima adequado sao utilizados, a
partir do sistema ventricular do paciente com base na pressio de parénquima ou do LCR.
O conjunto de drenagem LiquoGuard®7 é compativel com todos os cateteres ventriculares
convencionais com didmetro interno maior/igual a 1 mm e comprimento inferior ou igual a
350 mm, bem como cateteres de drenagem lombar com didmetro interno maior ou igual a
0,7 mm e comprimento inferior ou igual a 800 mm.

O conjunto de teste de infusdo LiquoGuard®7 & um acessorio estéril de uso Unico e deve
ser usado apenas em conjunto com a bomba de drenagem de LCR LiquoGuard®7. A
bomba de drenagem de LCR LiquoGuard®7, juntamente com o conjunto de teste de infusdo
LiquoGuard®7 e a opgao de dispositivo Teste de Infusdo Lombar, foram projetados para
garantir o fluxo de até 100 ml de solucao de infusao (solugao salina fisiolégica ou liquido
de substituicdo do LCR) a um fluxo volumétrico constante para dentro do canal medular,
com medi¢do simultdnea da presséao (consulte a pagina 121).

O LiquoGuard®7 pode ser usado apenas em areas médicas monitoradas em

é hospitais.
O objetivo do LiquoGuard®7 nao é formar um diagndstico, mas apoiar a forma-
¢ao de um diagndstico.

2.1 Indicagdes de drenagem intratecal temporaria do LCR

Geralmente, o LiquoGuard®7 n&o altera a indicagdo de drenagem intratecal do LCR em
nenhum paciente, nem influencia o conceito terapéutico, tipo de tratamento, objetivos da
terapia ou duragédo da terapia.

As caracteristicas mais fundamentais do sistema LiquoGuard®7 sdo comparaveis as de
outros sistemas de drenagem de LCR no mercado. Portanto, as indica¢des listadas para a
drenagem de LCR devem ser entendidas no sentido mais amplo, sem pressupor o uso do
sistema LiquoGuard®7 ou qualquer sistema de drenagem de LCR especifico comparavel,
uma vez que esses sistemas sao intercambiaveis entre si em qualquer momento, sem a
necessidade de mudanga na terapia ou cirurgia adicional.

Pagina 17 de 150



LiquoGuard®7

Finalidade

Hidrocefalia comunicante

Essa condic¢ao inclui todos os quadros clinicos em que a producao de LCR esta tempora-
riamente desproporcional a reabsor¢cado de LCR, geralmente durante hemorragia cerebral
(hemorragia subaracnoide, hemorragia intraventricular), encefalite e lesées cranio-cere-
brais. Na maioria dos casos, a causa é disfungéo de reabsorc¢ao por obstrucdo da granula-
cao de Paccioni. Nao ha tratamento alternativo a drenagem intratecal de LCR para esses
quadros clinicos.

Hidrocefalia ndo comunicante

A drenagem de LCR é temporariamente prejudicada por uma ocluséo parcial ou completa
das vias de drenagem do LCR. Este caso pode surgir com massas (tumores, cistos, he-
morragia, malformacao congénita) préximo ao forame de Monro, do 3° ventriculo, do aque-
duto, do 4° ventriculo ou do forame de Monro e do forame de Luschka.

Edema cerebral resistente a terapia

A drenagem do LCR pode ser indicada em edema cerebral resistente a terapia causado,
por exemplo, por lesdo cranial-cerebral, hemorragia cerebral ou hemorragia subaracnoide
ou por edema cerebral devido a tumores, inflamagao ou hipdéxia, a fim de reduzir a pressao
intracraniana e para evitar trepanagao (a remog¢ao de um 0sso craniano).

Reducao for¢cada da pressao do LCR

Nos casos de procedimentos cirurgicos endovasculares ou abertos, como em aneurismas
aorticos, a pressao do LCR é reduzida de forma forgada, de modo a obter melhor perfusao
arterial dos segmentos espinhais distais e, assim, reduzir o risco de paraplegia, por exem-
plo.A drenagem de LCR lombar e a drenagem controlada por pressao podem ser indicadas
no intraoperatério € no pés-operatorio.

2.2 Indicagdes para drenagem permanente do LCR

Se a drenagem permanente do LCR for indicada (por exemplo, em hidrocefalia de pressao
normal), a drenagem temporaria de LCR sera indicada apenas para fins de diagndstico
(por exemplo, diagndéstico de ondas b), mas ndo para terapia continua. Isso indicaria um
sistema de derivagao de LCR, geralmente uma derivagao ventriculoperitoneal ou uma de-
rivagcao ventriculoatrial.
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2.3 Contraindicagoes
Contraindicagbes absolutas

o Disfuncao da coagulagao

e Trombocitemia

Contraindicagoes operatorias relativas

Infecgbes superficiais ou profundas da pele, ossos, meninges ou cérebro. Especialmente
em infecgbes do cérebro, meninges ou ventriculos cerebrais (encefalite, meningite e ven-
triculite), a reabsorcéao disfuncional do LCR indica um alivio, assim como em casos de ven-
triculite para a administracado simultdnea de antibioticos intratecais.

2.4 Complicagoes
e Meningite
e Encefalite
e Ventriculite
e Mielite
¢ Infecgcdo nosocomial
e Hemorragia cerebral
e Hematoma epidural
e Lesao da medula espinhal
e Lesdo nervosa
e Lesédo de cone e cauda
e Dor lombar
e Edema cerebral
e Ventriculos em fenda
e Sobredrenagem
e Subdrenagem
e Desconexdo
e Tubos dobrados

e Fluxo interrompido do tubo (tubo dobrado, sistema de tubo ocluido (coagulos de
sangue ou detritos))

z

e Obito
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2.5 Combinagao com outros produtos, cateteres e canulas

O LiquoGuard®7 pode ser usado somente com as pecgas de aplicacdo do Con-
junto de drenagem LiquoGuard®7 n.° REF. 00003497 (1600 mm) ou
n.° REF. 00003501 (2000 mm), versbes equivalentes, consulte o Apéndice 10.6
ou o Conjunto de teste de Infusdo LiquoGuard®7 n.° REF. 00003499 da
Méller Medical GmbH.

O Conjunto de drenagem LiquoGuard®7 é conectado a um cateter de drenagem
de LCR implantado cirurgicamente e ndo entra em contato com o corpo.

O Conjunto de drenagem LiquoGuard®7 pode ser conectado apenas a um cateter

A de drenagem ventricular com didmetro interno = 1 mm e comprimento < 350 mm
ou cateter de drenagem lombar com didmetro interno = 0,7 mm e comprimento
< 800 mm.

O Conjunto de tubos LiquoGuard®7 pode ser usado apenas com a Bolsa de LCR
da Mdller Medical fornecida.

Para fazer uma extensao, todos os tubos de extenséo usuais podem ser conec-
tados ao Conjunto de drenagem LiquoGuard®7, desde que sejam adequados
para a medicao da pressao arterial (rigidez suficiente do tubo, comprimento nao
superior a 30 cm e didmetro interno superior ou igual a 2 mm).

2.6 Populacao de pacientes e risco residual

Nao ha restricbes em relacédo a populacio de pacientes. O dispositivo pode ser usado em
pacientes de qualquer faixa etaria, com qualquer condicdo de saude e de qualquer grupo
étnico.

O paciente nao opera o dispositivo.

O LiquoGuard®7 foi projetado para garantir pelo menos um gatilho de alarme entre a me-
dicdo de pressao e a geracao de alarme em caso de erro. O risco residual para o paciente
existe principalmente na selecdo de parametros inadequados ao paciente ou outros erros
na aplicacéo. O operador deve estar ciente desse risco.

2.7 Principais caracteristicas de desempenho

As principais caracteristicas de desempenho do LiquoGuard®7 é a medigdo e exibi¢do da
presséao do liquido cefalorraquidiano (LCR) e a drenagem do LCR para redugéo de pressao
até que o valor nominal de presséao (Pset) estipulado seja atingido, sendo que um alarme
€ emitido em caso de comportamento anormal de pressao e drenagem.
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3 Descrigao do produto

Suporte de bolsa

Alga de dobrado para
transporte .
cima
Suporte uni-
versal
E
Figura 1: Vista lateral esquerda do LiquoGuard®7.
Bomba

Tela sensivel ao
toque

LEDs

Figura 2: Vista superior do LiquoGuard®7.
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3.1 Tela sensivel ao toque

A entrada do usuario no LiquoGuard®7 é realizada através da superficie resistiva sensivel
ao toque (Tela sensivel ao toque, consulte a Figura 2) da tela. Use um dedo ou uma caneta
de entrada adequada para fazer entradas. Para selecionar um botao na tela, aplique uma
leve pressao sobre a tela sensivel ao toque na area do botéo.

O uso de luvas de exame padrao geralmente ndo limita a resposta da tela.

3.2 Suporte de bolsa

O suporte em forma de V localizado na lateral (consulte a Figura 1) é utilizado para pendu-
rar a bolsa de drenagem de LCR (bolsa de LCR). Puxe uma das extremidades do suporte
na direcéo da tela e gire para cima até que o suporte se encaixe.

3.3 Suporte universal

O LiquoGuard®7 pode ser pendurado por meio do suporte universal localizado na parte
traseira do dispositivo (consulte a Figura 1), em um trilho ou barra padrao (didmetro de
18 mm a 25 mm).

3.4 Bomba

A bomba peristaltica integrada localizada na parte superior do LiquoGuard®7 (consulte a
Figura 2) garante a deformagao mecanica do tubo encaixado e veda-o a todo o momento,
permitindo o fluxo de LCR através do tubo e que o sistema de tubo nunca seja aberto para
a atmosfera.

3.5 LEDs

Bateria de backup
Bateria principal

Alarme de backup

Alarme principal

Figura 3: Os LEDs localizados na parte frontal do LiquoGuard®7 indicam condi¢bes de alarme
e a carga da bateria.

Os LEDs do LiquoGuard®7 fornecem informagdes sobre condigdes de alarme ativo e status
de carga da bateria interna (consulte Figura 3).
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Simbolo Funcao Descrigao

f\ Alarme principal ~ Este LED pisca em vermelho assim que uma condigéo
de alarme ou falha do sistema é detectada (consulte a

pagina 75) ou quando o nivel da bateria esta inferior a
20%. Mesmo se a Pausa de alarme estiver ativada, o
LED indicara a presenca de uma condicio de alarme va-
lida.

N Alarme de backup Se 0s controles principais do LiquoGuard®7 nao pude-
/ f \ rem emitir o sinal de alarme normal (buzina) devido a

uma falha, um sinal de alarme alternativo sera emitido e
o LED do alarme de backup piscara em vermelho.

m Bateria principal A bateria principal alimenta o LiquoGuard®7 com energia
quando em modo de operagao por bateria. O LED
acende permanentemente em azul quando a bateria

principal esta sendo carregada.

B Bateria de backup Se a fonte de alimentagao interna do LiquoGuard®7 for
interrompida, a bateria de backup (reserva) emitira um
sinal de alarme. O LED acende permanentemente em
azul enquanto a bateria de backup estiver sendo carre-
gada.
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3.6 Opcoes de conexao

Sistema de monitoramento
de paciente

Interruptor ON/OFF
(O / Conector

Conjunto de @ @.-@
e B

tUbOS\ IN/QUT fid

|
\L Rede (Network)

-
2 x USB

Interface E/S
Figura 4: Opgées de conexdo no lado direito do LiquoGuard®7

Sensor de parén-
quima/ponta

e |
=)

Chamada de
enfermagem

Além do interruptor On/Off (I 0), utilizado para ligar e desligar o LiquoGuard®7, as seguintes
opcbes de conexdo também estdo localizadas no lado direito da carcaga (consulte
a Figura 4):

e Conexao do sensor de parénquima ou de ponta (compativel com a conexdo do
Modulo de Pressdo Invasiva Philips M1006B; para obter as especificagdes da
conexao, consulte Sinais de entrada e saida na pagina 135).

e Saida do monitor do paciente (compativel com Edwards TruWave; para obter espe-
cificagdes, consulte Sinais de entrada e saida na pagina 135).

e Soquete do conector para cabo de alimentacdo de trés polos Tipo F conectado
a fonte de alimentagéo (o cabo de alimentagéo deve estar em conformidade com
a norma IEC 60320)

e Conexao para o conjunto de tubos (drenagem e infusao)
e Conexao para o conector de Entrada/Saida
e 2xUSB (host)

e Conexao de rede RJ45 (ndo funcional em operagéao clinica regular, apenas para
fins de servico e demonstragdes)

o Conexao do sistema de chamada de enfermagem (também conhecido como cam-

painha hospitalar, para especificagcdes da conexao, consulte a pagina 135).

Pagina 24 de 150



LiquoGuard®7

Descrig¢ao do produto

3.7 Interface do usuario

Esta segéo fornece uma visdo geral da interface de usuario do LiquoGuard®7. Para obter
informacdes sobre Configuragdes, consulte a pagina 54.

28.11.2017 10:18 Flow 0.9 mli/h

Patient Name: TEST

“s W[

N
(=]

Teclas pro-
gramaveis

-
(=]

(=}

—
o
I
£
£
=
o
=
Fl
[}
w
o
1
o

Barra de guias

Figura 5:Interface do usuario no campo de dialogo DIAGRAMA (DIAGRAM).

3.71 Barra de guias

Todas as informagbes e campos de entrada para o LiquoGuard®7 podem ser encontrados
em varios campos de dialogo sequenciais. Acesse os campos de dialogo selecionando o
botao relevante na barra de guias (consulte a Figura 5). O campo de dialogo ativo aparece
em preto na barra de guias. Caso nenhuma entrada seja realizada no campo de dialogo
selecionado dentro de um minuto, o LiquoGuard®7 reverte para o campo de dialogo padrao
DIAGRAMA (DIAGRAM).

A gama de fungbes do LiquoGuard®7 pode ser estendida através de varias opgdes de dis-
positivos. Portanto, nem todos os campos e submenus do campo de didlogo podem ser
selecionados pelo usuario na configuragio padréo do LiquoGuard®7.

A tabela a seguir fornece uma viséo geral dos campos de dialogo, submenus e seus recur-
SOS.
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Campo de Recursos Submenus Pagina
dialogo
Curvas de pressao da aplica-
¢ao atual
Informagdes atuais sobre dre-
DIAGRAMA .
nagem e o equipamento Nenhum 30
(DIAGRAM) ) ~
Configuracdes de drenagem
Limites de alarmes de pressao
Controle de drenagem
(PPAETI:EENNTTE) Entrada de dados do paciente Nenhum 101
INFORMAGOES Alarmes da aplicacdo atual ALARMES 50
(INFO) Status da bateria BATERIA
Estatisticas. Curvas de pres-
HISTORICO séo e fluxo da aplicagéo atual GRAFICO (PLOT) 105
(HISTORY) em forma de tabela e dia- VOLUME (VOLUMES)
grama.
GERAL
FLUXO
ALARME Configuracoes de alarme PULSAGAO .
(ALARM) Acessorios SENSOR DE PAREN- >7
QUIMA/PONTA
MONITOR / CHAMADA DE ENFER-
MAGEM
IDIOMA (LANGUAGE)
TELA (DISPLAY)
c - CONFIG
ONFIGURAGRO Configuracbes do dispositivo CONTROLE 63
(SETUP)

MANUTENGAO (MAINTENANCE)
PREDEFINIGOES (PRESETTINGS)
REDE (NETWORK)

3.7.2 Teclas programaveis

Use as teclas de fungdo na margem direita da tela (consulte a Figura 5) para alterar os
valores relevantes no campo de dialogo DIAGRAMA (DIAGRAM). Navegue pelos outros cam-
pos de didlogo usando as teclas programaveis fornecidas nos submenus. Quando uma
tecla programavel é selecionada e ativada, ela é destacada em branco.
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3.7.3 Teclado virtual

Um teclado virtual aparecera automaticamente assim que uma entrada for necessaria se
vocé clicar na linha de entrada. Dependendo das propriedades especificas do campo, os
controles de fungéo no teclado virtual variam entre alfanuméricos e numéricos. Para alterar
a data, um calendario sera exibido na tela.

3.7.3.1 Teclado alfanumérico virtual

Letras e numeros podem ser inseridos utilizando um teclado alfanumérico virtual (consulte
a Figura 6).

1. Digite o valor desejado através das teclas no teclado alfanumérico virtual. Para
excluir caracteres, pressione o botao <=.

2. Finalize e salve a entrada pressionando o botdo ENTER. Rejeite as alteragdes pres-
sionando o botdo ESC.

ﬂ_

Figura 6: Teclado alfanumérico para inserir letras e nimeros.

3.7.3.2 Teclado numérico virtual

Use o teclado numérico virtual (consulte a Figura 7) para inserir valores numéricos.
Certifique-se de que um ponto seja usado para separar horas e minutos ao inserir a hora.

1. Insira o valor desejado através dos digitos no teclado numérico virtual. Para excluir
numeros, pressione o botdo <=.
2. Para salvar a entrada, pressione o botdo ENTER.

Figura 7: Teclado numeérico virtual para inserir valores numéricos.
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3.7.3.3 Calendario

As datas podem ser alteradas usando o calendario na tela (consulte a Figura 8). O ano e
0 més atuais aparecem na linha superior do calendario. O dia é exibido em um bloco ama-
relo. Para aceitar as alteracdes feitas, selecione o dia do calendario necessario.

Més Ano

D|a da semana November 2017

Wed Thu
. 1 2
Dia
8 9
15 16

Rejeitar 2 =

. 29 30
alteracoes

6 7

Abbrechen

phomcranm & panent f  wro A wistorr A avarm

Figura 8: Calendario na tela do LiguoGuard®7 para alterar a data.

Alterar o ano

1. Selecione o Ano indicado na parte superior do calendario. Duas setas pretas
aparecerao préoximo ao ano (consulte a Figura 9).

2. Pressione as setas para aumentar ou diminuir o ano.

3. Para salvar a entrada, selecione o dia necessario. Para rejeitar as alteragdes,
selecione Cancelar (Cancel).

May 2012 i‘
Thu

-
Sun Mon Tue Wed

Fri Sat
29 30 1 2 3 4 5
6 | 8 9 10 1 12
13 . 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9

Abbrechen

Figura 9: Alterando o ano no calendario.
Alterar o més

1. Selecione o Més que aparece na parte superior do calendario. Um menu suspenso
aparecera no calendario (consulte a Figura 10).

2. Selecione 0 més necessario N0 menu sSUspenso.

3. Para salvar a entrada, selecione o dia desejado do calendario. Para rejeitar as
alteracdes, selecione Cancelar (Cancel).
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13
20

27

30

14

21

28

April

January
February
March
April

/| May

June

July
August
September
October
November
December

Abbrechen

2012

Thu

3

10

17

24

31

7

Descrig¢ao do produto

11

18

25

LiquoGuard®7

12
19

26

Figura 10: Alterar o més abrindo o menu suspenso no calendario.

1. Selecione o dia desejado no calendario.

2. ApoOs a data ser inserida, a alteracao sera aceita sem necessidade de confirmagao

adicional.
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3.8 Campo de dialogo Diagrama (Diagram)

O campo de didlogo DIAGRAMA (DIAGRAM) ¢ a tela padréo do LiquoGuard®7. Além do dia-
grama, esta tela proporciona informagéao atual sobre a drenagem e o dispositivo. Utilize as
teclas programaveis para operar o LiquoGuard®7 e para inserir as configuragbes basicas
de drenagem.

3.8.1 Diagrama (Diagram)

O diagrama mostra as curvas de medig&o atuais (consulte a Figura 11).

Descrig¢ao da curva | Cor da curva Explicagao

Pcsf Branco Pressao do LCR medida no sensor de
pressdo no conjunto de tubos Liquo-
Guard®7

ICP Verde Pressdo do LCR, medida com um sensor

de pressao adicional

Limite de alarme Linha pontilhada Limite inferior do alarme de pressao

inferior vermelha inferior

Limite de alarme Linha pontilhada Limite superior do alarme de presséao

superior vermelha superior

Pset Linha pontilhada Pressao alvo do LCR que foi ajustada
azul

O indicador de ICP faz parte da opgao de sensor de parénquima/ponta.
Para obter informacgbes mais detalhadas, consulte a pagina 115.
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28.11.2017 12:30 Flow 19.0 ml/h

1 3 8 Patient Name: TEST
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Alarme superior

Pcsf / ICP Pset *\

L Alarme inferior

Time [s]

5
DIAGRAM A PATIENT A INFO A HISTORY A ALARM A SETUP

Figura 11: Valores limite e curvas mostrados no diagrama.

Tempo (eixo x):

Pressao (eixo y):

Curva branca:

Curva verde:

Linha pontilhada
azul:

Linha pontilhada

vermelha superior:

Linha pontilhada
vermelha inferior:

Progressao do tempo da curva de pressdao em segundos.

O escalonamento é definido automaticamente.

O escalonamento pode ser ajustado conforme descrito no ca-
pitulo 6.3.2.2 (pagina 64).

Pressao expressa opcionalmente em [mmHg] ou [cmH20Q].
O escalonamento ¢é definido automaticamente.

Progresso do valor da pressao Pcsf filtrada que é medido pelo
sensor de pressdo no conjunto de tubos do LiquoGuard®7.

Progresso do valor de presséo ICP que foi medido por um sen-
sor externo (parénquima ou ponta do cateter = ventricular).

Pset (pressao nominal)

Quando a pressao do LCR (ICP ou Pcsf) € maior que Pset e a
aplicagdo nao € pausada, a bomba gira (drenagem) para re-
duzir a pressao do LCR para Pset.

Alarme superior (limite superior do alarme de pressao)
Quando excedido, um alarme é acionado.

Alarme inferior (limite inferior do alarme de pressao)
Um alarme é acionado se estiver muito baixo.
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3.8.2 Barra de informagoes

A Barra de informagdes (consulte a Figura 12) proporciona informagdes atuais sobre
a drenagem e o dispositivo.

Nome do paciente

Pcsf Data/Tempo

Vazao
ICP

2§.11.2017 12:30 Flow 19.0 ml/h

Patient Name: TEST

“= Bl B o]

Bateria principal

Projetor Modo de operagéo
em rede elétrica

Fungdo da bomba USB

Figura 12: Elementos da barra de informagdes no campo de dialogo DIAGRAMA (DIAGRAM).

Pcsf (pressao do liquido cefalorraquidiano)

O campo Pcsf indica o valor atual da pressao medido pelo sensor de pressao do conjunto
de tubos. A cor do texto e o valor da pressao piscando indicam se a pressao esta dentro
ou fora dos limites de pressao definidos.

Cor do texto Exemplo Descrigao

Pcsf

A pressao atualmente medida esta dentro dos limites de
Branco 8

alarme de presséao definidos.

Vermelho
piscante

A pressao atualmente medida esta fora dos limites de alarme
de pressao definidos.

Se --/-- aparecer no campo Pcsf/ICP em vez do valor da pressdo, nenhum sensor de pres-
sdo esta atualmente conectado ao LiquoGuard®7.

Data / Hora
Este campo mostra a data e a hora definidas no dispositivo.

usB

O simbolo USB aparece quando uma unidade de memodria USB é conectada ao
LiqguoGuard®7 e isso foi reconhecido corretamente pelo dispositivo.

Modo de operacao em rede elétrica

Se o LiquoGuard®7 for alimentada por um cabo de alimentagédo, o simbolo do conector
confirma esse modo de operagao.
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Modo de operagao da bateria

O estado atual da carga da bateria principal € indicado pela barra no simbolo da bateria.

O LiquoGuard®7 foi projetada para operar independentemente da fonte de alimentagdo
elétrica (via bateria) por até no maximo 2 horas, com uma vazao de 20 ml/h. Se o nivel da
bateria cair abaixo de 20%, a cor da barra indicadora do nivel mudara para vermelho.

Um alarme também ¢ emitido pelo dispositivo. O LiquoGuard®7 deve ser conectada a fonte
de alimentacdo neste momento, no mais tardar, para impedir que o dispositivo se desligue
devido a carga insuficiente da bateria.

A descarga total de uma bateria pode resultar em danos permanentes a bateria
e, portanto, deve ser evitada.
Func¢ao da bomba

O simbolo da bomba (simbolo de reprodugao) indica que a bomba esta em operacao.

Se a fungio de pausa do LiquoGuard®7 estiver sendo usada, este simbolo n&o aparecera.
Em vez disso, o simbolo de pausa aparece no mesmo local no visor.

Predefini¢goes

Quando a opgdo Predefinicdes no LiquoGuard®7 for ativada, sera exibido o nimero da
predefinicao atual selecionada. As informagdes sobre esta opcdo podem ser encontradas
na secao relevante a partir da pagina 111.

Impressora

O simbolo da impressora aparece quando uma impressora é conectada a porta USB do
LiquoGuard®7.

Volume de drenagem

Mostra quanto volume (LCR) foi drenado (volume real) e em qual volume uma mensagem
€ emitida (volume nominal), consulte Volume de drenagem na pagina 35.

Vazao

Esse valor mostra o volume médio (LCR) por hora.
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3.8.3 Teclas programaveis

As teclas programaveis na margem direita da tela (consulte Figura 13) sdo usadas para
operar o LiquoGuard®7 e para fazer alteragdes nas configuragdes de drenagem. Os para-
metros formam a base para uma drenagem controlada.

Pausar alarmes — Bloqueio do teclado

Volume de drenagem —— — Suprimir alarmes fisioldgicos

—— Taxa de entrega

Limite superior do alarme de presséo
Pset

Limite inferior do alarme de pressdo

Imprimir Definir marcador

Pausar/Iniciar

Figura 13: Teclas programaveis no campo de dialogo DIAGRAMA (DIAGRAM).

Suprimir alarmes fisiolégicos (simbolo de campainha)

E feita uma disting&o entre alarmes fisiolégicos e técnicos.

o Os alarmes fisiolégicos, por exemplo, estdo relacionados ao paciente ou a suas
leituras.
¢ Os alarmes técnicos se referem ao estado das fun¢des do dispositivo.

Utilize o botao Suprimir alarmes fisiolégicos para suprimir os alarmes sonoros de todos os
alarmes fisioldgicos.

Se os alarmes forem suprimidos, isso sera indicado pela campainha riscada. A quantidade
de tempo restante antes que os alarmes sejam reativados automaticamente é exibida.

O tempo exibido & sempre inicialmente 5 minutos e em contagem regressiva.

Esta fungao refere-se apenas a saida acustica de um alarme. A exibicdo da mensagem de
alarme no visor ndo é suprimida.

As mensagens de alarme s&o exibidas no visor. Somente 0 som do alarme é suprimido.
Essa supressao de alarme pode, por exemplo, ser usada quando medidas de enfermagem
sao realizadas em pacientes. Apoés 5 minutos, todos os alarmes pendentes sao automati-
camente emitidos acusticamente.

Para reativar os alarmes, pressione novamente a tecla programavel Suprimir alarmes fi-
siolégicos. A campainha sera exibida normalmente novamente. Informagdes sobre o sis-
tema de alarme do LiquoGuard®7 podem ser encontradas a partir da pagina 75.
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Pausar alarme (simbolo triangular)

O botdo de Um alarme foi pausado indica que um ou varios alarmes foram pausados pelo
periodo indicado.

Se um alarme for pausado, isso sera indicado pelo simbolo riscado. A quantidade de tempo
restante antes que o alarme seja reativado automaticamente é exibida.

O periodo exibido depende da selegao feita na janela de alarme (consulte Pausar sinal de
alarme, pagina 76) e a contagem é regressiva.

Esta funcdo refere-se a saida acustica de um ou mais alarmes e também a exibicdo das
mensagens de alarme no visor.

Se vocé deseja reativar a funcao de alarme antes de expirar o tempo exibido, pressione a
tecla programavel Um alarme foi pausado. O simbolo sera mostrado normalmente nova-
mente. Informagdes sobre o sistema de alarme do LiquoGuard®7 podem ser encontradas
a partir da pagina 75.

Volume de drenagem

Usando o botao Volume de drenagem, defina a quantidade desejada de LCR (volume no-
minal) que o LiquoGuard®7 deve entregar. O alcance do volume de drenagem definido é
indicado por uma janela de mensagem correspondente e um tom de aviso.

Use esta funcdo para drenar uma quantidade definida de LCR e receber feedback quando
o volume desejado for atingido.

A drenagem NAO ser4 interrompida quando o volume nominal definido for atingido e néo
houver sinal acustico. Esta fungao é apenas para fins informativos, nao para limitar a quan-
tidade de drenagem e n&o € um alarme.

O tempo até o volume de drenagem definido depende da velocidade da bomba (consulte
Vset, pagina 35) e da frequéncia com que a bomba gira. No modo de drenagem, a bomba
gira apenas se a pressao (ICP ou Pcsf) estiver acima de Pset (linha pontilhada azul).

Bloqueio do teclado

Esta fungdo ativa e desativa o bloqueio do teclado do LiquoGuard®7. Se o bloqueio do
teclado estiver ativo, a tecla programavel indica um simbolo de bloqueio fechado e os ou-
tros botdes no visor ficam acinzentados. Nesse modo, todos os botdes, exceto a tecla pro-
gramavel Bloqueio de teclado (e, opcionalmente, Imprimir, se disponivel) estao inativos:

Vset

O bot&o Vset pode ser usado para alterar a taxa de entrega da bomba LiquoGuard®7.

A bomba sempre entrega (drenagem ou infusédo, dependendo do tipo do conjunto de tubos
conectados) a vazao definida Vset quando a pressao esta acima de Pset (linha pontilhada
azul) (drenagem) ou quando a pressao esta abaixo do limite de alarme de pressdo maxima
(infusdo). Isso afeta a quantidade de drenagem que é entregue por unidade de tempo.
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Exemplo: A uma vazao (Vset) de 20 ml/h, pode ser que depois de uma hora 20 ml ainda
nao tenham sido drenados, uma vez que a pressao (Pcsf ou ICP) ndo esta permanente-
mente acima de Pset.

Alarme superior

O botao Alarme superior (High Alarm) ajusta o limite superior do alarme para a pressao
medida. Se a pressao medida exceder o limite do Alarme superior (High Alarm), um alarme
sera gerado.

Escolha limites de alarme convenientes levando em consideragéo o grau de mobilidade do
paciente e o esforgo de enfermagem.

Quanto mais movel o paciente, mais generoso vocé podera ser ao selecionar o limite de
alarme, se necessario, pois uma mudanca de posicdo sempre leva a flutuacdes de pressao
(isso é fisiologico).

Observe que a pressao medida pode ser fisiologicamente relativamente alta durante a dre-
nagem lombar, quanto mais ereto o paciente se deitar, sentar ou ficar em pé.

Pset

Use o botao Pset para alterar o valor de pressao nominal definido.
O LiquoGuard®7 drena sempre que a pressao estiver acima de Pset.
Pset ndo pode ser inferior ao limite inferior do alarme (linha vermelha pontilhada inferior).

Se necessario, abaixe o limite inferior do alarme para selecionar um Pset inferior.

Alarme inferior

Esta funcao altera o limite inferior do alarme da pressdo medida. Se a pressdo medida
estiver abaixo do valor do Alarme inferior (Low Alarm), um alarme sera gerado.

Escolha limites de alarme convenientes levando em consideragcéo o grau de mobilidade do
paciente e o esforgo de enfermagem.

Quanto mais mével o paciente, mais generoso vocé podera ser ao selecionar o limite de
alarme, se necessario, pois uma mudanca de posicdo sempre leva a flutuacdes de pressao
(isso é fisioldgico).

Imprimir

Imprimir € uma opgao de dispositivo. Informacgdes sobre esta fungao podem ser encontra-
das na secéo relevante na pagina 114.

Definir marcador

Se a opgéo Documentagdo no LiquoGuard®7 estiver ativa, esse botdo pode ser usado para
inserir um marcador nos dados salvos da aplicagéo. As informagdes sobre esta opgao po-
dem ser encontradas na secgao relevante a partir da pagina 105.
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Pausar/Iniciar

Esta opcado pausa e reinicia a drenagem (modo de Pausa ou modo de Reproduzir).
Se a drenagem estiver no modo de Pausa, o diagrama indica um grande simbolo de pausa
piscando por varios segundos. Apos alguns segundos, o simbolo é reduzido ao simbolo

pequeno de pausa piscante @ na parte superior do visor. A tecla programavel Pausar/
Iniciar também mostra este simbolo @

Se a drenagem for iniciada selecionando a tecla programavel Pausar/Iniciar, o simbolo
piscante sera apagado e a tecla programavel Pausar/Iniciar exibira o simbolo @ De forma

semelhante, o simbolo Reproduzir @ € exibido na parte superior do visor.

3.9 Bateria

O LiquoGuard®7 possui uma bateria interna recarregavel de ions de litio que alimenta o
dispositivo quando opera independentemente da rede elétrica. Assim que o dispositivo for
conectado a fonte de alimentagao, a bateria sera carregada automaticamente.

Para aproveitar ao maximo sua bateria, siga estas diretrizes:

e Carregue a bateria até a capacidade total antes de usar.

e Carregue a bateria apds o uso ou quando aparecer uma indicagao de bateria fraca.
Para otimizar o desempenho, uma bateria completamente (ou quase completa-
mente) descarregada deve ser carregada o mais rapido possivel.

e Avida util de uma bateria de ions de litio depende da frequéncia e duragao do uso,
bem como das condi¢gdes ambientais.

e A vida util é de aproximadamente 3 anos ou 500 ciclos completos de carga/des-
carga.

e O tempo aproximado de carregamento é de 3 horas e pode chegar a 12 horas.
O dispositivo pode ser operado durante o carregamento.

Observe também as informagdes sobre armazenamento (veja o capitulo 5.15).

contato com a assisténcia técnica imediatamente (veja o capitulo 7.7). Nunca

‘E Se o dispositivo apresentar sinais de danos ou vazamento da bateria, entre em
use uma bateria defeituosa no dispositivo.
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4 Instalagcao e comissionamento

Cerifique-se que a embalagem tenha sido entregue sem danos. Verifique o
A LiquoGuard®7 quanto a danos. No caso de o produto indicar defeitos, ele ndo
pode ser usado e o fornecedor deve ser informado adequadamente.

4.1 Instrugcdes de transporte e armazenamento

Temperatura: -10°Ca+50°C

Umidade: menos de 90% de umidade relativa
Peso com a embalagem: aprox. 5,3 kg

Dimenséo do LiquoGuard®7 com embalagem: largura x altura x profundidade

300 mm x 320 mm x 345 mm

4.2 Desembalando o dispositivo e inspecionando a entrega

O LiquoGuard®7 ¢ fornecido em uma caixa de papeldo. Ao desembalar o LiquoGuard®7,
verifique se ndo ha pegas remanescentes na embalagem.

A entrega do LiquoGuard®7 consiste em (1 item cada):
e Cabo de alimentagdo LiquoGuard®7

e Manual de instrugdes

E aconselhavel guardar a embalagem e uséa-la novamente para qualquer ser-
VigO necessario.

Envie o LiquoGuard®7 apenas em sua embalagem original para evitar danos
durante o transporte.

O fornecimento posterior de embalagens de transporte esta sujeito a cobran-
cas.

4.3 Colocar o LiqguoGuard®7 em operagiao

Todo o manuseio do LiquoGuard®7 esta sujeito a conhecimento preciso e conformidade
com este manual de instrugdes. Este manual de instru¢gdes n&o substitui o treinamento
adequado do operador. Somente pessoal qualificado pode operar esta unidade.

Comece removendo o LiquoGuard®7 da embalagem. O LiquoGuard®7 deve ser preparado
de acordo com as diretrizes de higiene antes da primeira aplicagdo. Ao limpar, use um
detergente neutro / desinfetante de acordo com as instrugdes de higiene na pagina 96.
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O LiquoGuard®7 pode ser:

e instalado em um local adequado.

e pendurado em um trilho padrao.

¢ instalado em suportes de infusdo padrao (verifique se o dispositivo esta firmemente
preso ao suporte de infuséo).

O dispositivo estara idealmente posicionado caso o usuario possa ficar de frente para ele
e visualizar a interface de operacéao verticalmente.

Ao instalar o LiquoGuard®7, assegure-se que:

e seja mantida uma distdncia suficiente de outros dispositivos. O
LiqguoGuard®7 requer um espago de pelo menos 34 cm de altura e largura.

o 0 dispositivo pode ser desligado através do interruptor ON/OFF e desco-
nectado da rede elétrica, desconectando o cabo da rede elétrica.

e 0 LiqguoGuard®7 nao é operada em proximidade direta ou empilhado com
outros dispositivos, pois isso pode resultar em operacio incorreta. Se a
operagao descrita acima nédo puder ser evitada, monitore o LiquoGuard®7
e outros dispositivos para verificar a operagdo normal especificada.

4.3.1 Instalagcao em um trilho padrao

Suspenda o LiquoGuard®7 pela sua alga e pendure-o em um trilho padrdo por meio do
suporte universal localizado na parte traseira. Antes de soltar o LiquoGuard®7, verifique se
o suporte universal esta bem posicionado no trilho. Ative o clipe de seguranga girando a
alavanca no suporte universal em 90° (consulte a Figura 14) até engatar. O clipe de segu-
ranga evita que o LiquoGuard®7 seja levantado inadvertidamente do trilho.

Encaixe nao seguro do clipe Encaixe seguro do clipe
de segurancga de segurancga

Parafuso de retencao

_—

)
L Alavanca 4

Placa Clipe de seguranca

Figura 14: Posicionamento ndo seguro e seguro do clipe de seguranga.
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4.3.2 Instalagao em um suporte de infusao

Abra totalmente o parafuso de retengao (consulte a Figura 14) do suporte universal até o
batente. Levante o LiquoGuard®7 pela algca e coloque-o no suporte de infus&o, encaixando
a abertura do suporte universal no suporte de infusdo. Gire o parafuso de retencao até que
o LiquoGuard®7 esteja instalado de forma segura e estavel.

Nao use o suporte universal para montagem em um suporte de infusdo caso a placa do
parafuso de retengéo esteja ausente, localizada entre o parafuso de retencdo e o suporte
de infusdo (consulte a Figura 14).

4.3.3 Conectando e ligando o dispositivo

Depois que o dispositivo foi adequadamente instalado no local e em posigao correta, co-
necte o cabo de alimentagéo no lado direito da carcaga do LiquoGuard®7. Insira a outra
extremidade do cabo de alimentagdo na tomada com um condutor de proteg¢ao de aterra-
mento. Observe a tensao indicada na placa de identificacdo do dispositivo. A placa esta
localizada na parte traseira do dispositivo. O autoteste se inicia colocando o interruptor
ON/OFF do LiquoGuard®7 na posicdo ON ((&)). As fungdes basicas dos componentes ele-
tronicos sao testadas durante o autoteste. O dispositivo esta pronto para operacao apos a
conclusdo do autoteste.

O teste de elementos como os LEDs na parte frontal do dispositivo e o alto-
falante embutido ndo estdo sujeitos ao autoteste. Para garantir o funciona-
mento desses componentes durante um alarme, verifique durante a inicializa-
¢ao do dispositivo e particularmente no autoteste se os dois LEDs esquerdos
piscam brevemente em vermelho e se o alto-falante emite um sinal sonoro. Se
A houver problemas, entre em contato com a equipe de servi¢o do fabricante.

Use o cabo de alimentagdo fornecido para conectar o LiquoGuard®7 a fonte
de alimentagéo.

Para evitar o risco de choque elétrico, este dispositivo pode ser conectado
apenas a uma fonte de alimentacdo com um condutor de protecao de aterra-
mento.

Para evitar alarmes falsos, os usuarios devem estar familiarizados com o con-
@ ceito de alarme do LiquoGuard®7 (consulte a pagina 75), bem como com as

configuragdes (consulte a pagina 54) antes do primeiro comissionamento.
Para comissionamento adicional do LiquoGuard®7, vocé precisa de um Conjunto de dre-
nagem LiquoGuard®7. Observe o comprimento maximo do tubo entre o cateter e o Liquo-
Guard®7. A opgdo Monitor / Chamada de enfermagem permite que o LiquoGuard®7 seja
conectado a um sistema de monitoramento de pacientes ou de chamada de enfermagem.
Informacgdes adicionais sobre esta opgao de dispositivo podem ser encontradas a partir da
pagina 99.
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4.4 Ambiente operacional adequado
O LiquoGuard®7 é adequado para ambientes nas seguintes areas:
¢ Instalagdes de saude profissionais com requisitos especificos

Clinicas (salas de emergéncia, quartos de hospitais, terapia intensiva, salas de
operagao, exceto nas proximidades de instalagdes ativas de dispositivos eletro-
cirargicos ou fora da sala a prova de RF para imagem de ressonancia magné-
tica, instalagdes de primeiros socorros).

O LiquoGuard®7 n&o é aprovada para uso em aeronaves ou aplicagdes militares. Os requi-
sitos de EMC apropriados para esses ambientes ndo foram testados.

Pagina 41 de 150



LiquoGuard®7

Aplicacao e operagao
5 Aplicagao e operacao

5.1 Instalacao e comissionamento

Remova o LiquoGuard®7 da embalagem. Coloque-o sobre uma superficie nivelada apro-
priada ou instale-o em um suporte de infusao ou trilho (consulte a pagina 38). Conecte o
cabo de alimentagado ao LiquoGuard®7 e depois a tomada.

Quando reiniciado, o LiguoGuard®7 revertera para as configuragées padrao

A (use a opcao Predefinicdes para salvar as configuracdes). Para informacdes
mais detalhadas, consulte a pagina 111.

O LiquoGuard®7 pode operar como uma bomba controlada por pressdo ou volume.

As sec¢des abaixo descrevem os procedimentos operacionais basicos para esses dois pro-
Cessos.

5.2 Ligando o LiquoGuard®7

Coloque o interruptor ON/OFF localizado lateralmente na posigdo ON ( & ). O
LiquoGuard®7 ¢ iniciado. E possivel que, no inicio do processo de inicializac&o, a tela apre-
sente padroes e cores indefinidos. Isso € normal e ndo indica mau funcionamento.

O LiquoGuard®7 realiza um autoteste abrangente durante a inicializagéo. Esse processo
leva alguns segundos. Depois de concluido, o LiquoGuard®7 estara no modo de Pausa
(consulte a Figura 15).

O teste de elementos como os LEDs na parte frontal do dispositivo e o alto-
falante embutido n&do estdo sujeitos ao autoteste. Para garantir o funciona-
é mento desses componentes durante um alarme, verifique quando o dispositivo
for iniciado e particularmente durante o autoteste, se os dois LEDs esquerdos
piscam brevemente em vermelho e se o alto-falante emite um sinal sonoro. Se
houver problemas, entre em contato com a equipe de servi¢o do fabricante.
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Figura 15: Tela do LiqguoGuard®7 no modo de pausa
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5.3 Preparando o conjunto de tubos

Prepare o conjunto de tubos de acordo com a sequéncia descrita abaixo.

1. Prepare o paciente, insira o cateter (ndo é parte deste produto), ventile o cateter
e verifique se esta funcionando corretamente.

2. Remova o conjunto de tubos de sua embalagem estéril de acordo com as diretrizes
de higiene.

3. Conecte o eletrodo adesivo a carcaga do sensor de pressao.

4. Conecte o conjunto de tubos a bolsa de LCR e prenda-a ao suporte fornecido na
parte traseira do dispositivo (consulte a pagina 21).

5. Certifique-se de que o registro da via entre o conjunto de tubos e a bolsa de LCR
esteja aberto.

6. Certifique-se de que a saida da bolsa de LCR esteja fechada.

A bolsa esta aberta quando a parte branca esta visivel no lado angulado.
O liquido pode escapar.

OPEN

A bolsa estara fechada quando a parte branca estiver visivel no lado reto.
O liquido nao pode escapar.

CLOSE

5.4 Conectando o cateter

Observe as instrugdes fornecidas na secado Combinagdo com outros produtos a partir da
pagina 20.

Conecte o cateter a valvula de quatro vias do sistema de tubos. Gire a alca tipo T da
valvula de quatro vias em 180°, como mostrado na Figura 16 para permitir a drenagem.
Para evitar infecgcao, verifique se a posicao da valvula ndo permite nenhuma abertura para
a atmosfera.

Alca tipo T Conexao para cateter

Figura 16: Valvula de quatro vias do conjunto de tubos. A imagem a esquerda mostra a valvula de quatro
vias no modo de entrega. A imagem a direita mostra a valvula de quatro vias no modo de operagéo.
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5.5 Inserindo o tubo

O conjunto de tubos do LiquoGuard®7 possui dois adaptadores de bomba: adaptador 1 e
adaptador 2 (consulte a Figura 17). Os pontos de entrada do adaptador 1 e do adaptador
2 (consulte a Figura 18) na bomba LiquoGuard®7 foram projetadas para que ndo possam
ser confundidos. As setas no adaptador, bem como na bomba, indicam a diregdo do fluxo
do LCR.

Suporte do
adaptador 1

Suporte do
adaptador 2

Figura 17: Adaptador 1 e Adaptador 2 do conjunto de tubos do LiquoGuard®7
A -

2 )

Adaptador 1

Adaptador 2

S

Figura 18: Entradas do adaptador 1 e do adaptador 2 localizadas na carcaga da bomba. As duas setas
pretas indicam a diregdo do fluxo do LCR.

é O tubo deve ser inserido através do LiquoGuard®7 por meio da tecla de funcéo
Girar rotor . Outros tipos de insergéo (por ex., manual) séo proibidos.

1. Utilize os dedos para alcancgar a abertura da tampa da bomba e levante-a até
encaixar.

2. O visor do LiquoGuard®7 indica uma janela de mensagem verde com a tecla pro-
gramavel Girar rotor. Esse botao deve ser pressionado para inserir o tubo (etapa 5)
na bomba. O LiquoGuard®7 aciona automaticamente o rotor para receber o con-
junto de tubos.

3. Insira o adaptador 1 na entrada do adaptador 1 do LiquoGuard®7.

4. Segure o adaptador 2 com uma méao.
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5. Selecione a tecla programavel Girar rotor no visor e mantenha-a pressionada.
6. Enfie o tubo na abertura semicircular do rotor até a entrada do adaptador 2.
7. Agora insira o adaptador 2 na entrada do adaptador 2.

8. Volte a fechar a tampa da bomba.

Certifique-se que todo o tubo seja inserido corretamente na bomba; reinstale-o se neces-
sario. Nao estique o tubo mais de 20 mm. Coloque o cabo do sensor ao longo do dispositivo
para que ele nao fiqgue na alga ou entre em contato com ela.

Apos inserir o tubo na bomba e conectar o cateter, o rotor da bomba deve nao
girar na direcao oposta ao fluxo (consulte a Figura 18), pois isso representa

um perigo ao paciente.
A O conjunto de tubos deve sempre ser suficientemente ventilado.
Pode nio haver ar entre o paciente e a carcaga do sensor de pressao.
Se houver ar entre o paciente e a carcaca do sensor de pressao, a medigao
da pressao pode estar incorreta.

Para ventilar o tubo, coloque a bomba no modo de Pausa, abra a tampa da
& bomba, pressione a tecla programavel Girar rotor e aspire LCR até que nao
]_ seja detectado mais ar entre o paciente e a carcaga do sensor de pressao e
que nao seja detectado mais ar na carcaga do sensor de presséo.

Insira o tubo e o cabo na abragadeira.

1. Abra a abracadeira.

2. Encontre o local entre o primeiro e o se-
gundo ponto de conexao do cabo e do
tubo, partindo do rotor.

3. Insira o tubo e o cabo em uma das duas
saliéncias da abracadeira entre as duas
pecas de conexao.
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4. Feche a abragadeira. Um ruido de clique
deve ser ouvido.

5. Verifique se a abragadeira esta bem
fechada.

6. Verifique se o cabo (branco) nao se
move.

7. Verifique se o tubo (transparente) pode
se mover livremente dentro da abraca-
deira.

Se a abracadeira se soltar, entre em contato com a assisténcia técnica imediatamente
(veja o capitulo 7.7).

5.6 Carcaca do sensor de pressao - Posicionamento e fixagao

Ao selecionar a posicao do sensor, especifique em que nivel a pressdo do LCR é medida.
"Nivel" significa sempre a altura acima do piso.

A literatura geralmente indica valores de pressao intracraniana que sejam definidos ao nivel
do forame de Monro. O nivel da carcaca do sensor de pressao acima do piso deve, por-
tanto, sempre corresponder ao nivel do forame de Monro, se nenhum outro nivel for defi-
nido especificamente.

Drenagem ventricular

Se a cabeca do paciente se mover, os valores de pressdao medidos podem se desviar,
dependendo do posicionamento da cabecga. A posi¢do do sensor na cabecga deve, portanto,
ser considerada ao avaliar os valores de presséo (ajuste a posi¢éo do sensor, se necessa-
rio, para manté-lo sempre ao nivel do forame de Monro).

Prenda a carcaga do sensor de pressao do conjunto de tubos ao nivel do forame de Monro
durante a drenagem ventricular.

Drenagem lombar

Para a medi¢cédo lombar, 0 mesmo se aplica (nivel acima do piso), apenas o local da medi-
¢ao é diferente (canal medular). A posi¢ao da carcaga do sensor de pressdo é novamente
obtida ao nivel do forame de Monro.

Quando o paciente estiver deitado (posigéo supina ou lateral), o nivel do canal medular
acima do chao corresponde aproximadamente ao nivel do forame de Monro, o que permite
determinar com facilidade o nivel da carcaga do sensor de pressao (tudo no mesmo nivel
- — o ponto de medigéo exato ndo é essencialmente relevante, o importante € ao nivel do
forame de Monro).
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Informe-se sobre os habitos de sono do paciente. Para pacientes que se deitam de lado,
prenda a carcaca do sensor de pressdo nas costas; para aqueles se deitam de costas,
prenda a carcacga na lateral. Uma almofada de seguranca (disponivel como acessoério) pode
ser aplicada para evitar dores de pressao (consulte a pagina 145). Se o paciente mover a
cabeca, os valores de pressdo medidos podem variar, dependendo dos movimentos da
cabeca. Certifique-se de que o paciente ndo deite sobre o lado em que o sensor esta
posicionado.

Medicao de pressdao em pacientes méveis

O LiquoGuard®7 ¢ adequado para medir pressdes de LCR em pacientes parcialmente
ou completamente mobilizados e para drenar o LCR.

Em pacientes em pé€, sentados ou deitados, pressdes equivocadas podem ser
exibidas caso os seguintes principios ndo sejam observados.

Um paciente que se levanta da posicéo deitada ou € colocado em uma posicéo
ereta pode mostrar fortes flutuagdes de pressdo no LCR e as leituras de pres-
s&o do LCR podem variar grandemente.

Durante as medicdes lombares, a pressdo do LCR aumenta e pode flutuar,
pois o liquido cefalorraquidiano é empurrado para as regides caudais dos es-
pacos subaracnoides devido a gravidade e induz uma pressao mais alta do
LCR.

Na medicao ventricular, a pressao do LCR caira e possivelmente flutuara, pois
o0 LCR é empurrado caudalmente e, portanto, menos LCR permanece no sis-

A tema ventricular.
Dependendo do paciente, grau de mobilidade e indicagbes médicas, deve ser
selecionado um local de medi¢cao que leve em consideragao essas circunstan-
cias.

Se aplicavel, o local da medigao da presséao (posi¢ao da carcaga do sensor de
pressao) deve ser alterado de acordo com a posigao do paciente, para que a
pressao seja sempre medida ao nivel do forame de Monro (nivel do sensor de
pressado acima do chéo).

Dependendo do grau de mobilidade do paciente, deve-se considerar também
a selecao do corredor de alarme para evitar alarmes falsos frequentemente
(pressao muito demais ou baixa demais).
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Para pacientes moveis, o LiquoGuard®7 deve ser conectado a um suporte de
infusdo. O LiquoGuard®7 deve estar sempre ao alcance da audigdo de uma
equipe médica treinada.

Se o eletrodo adesivo nao for suficiente para prender firmemente o sensor de
é pressao, use adicionalmente um curativo apropriado, bandagem de tela ou fi-
tas adesivas.

A fixacado segura pode ser crucial, especialmente quando usada com pacien-
tes e criangcas méveis. Prenda o cateter de drenagem, a valvula de trés vias,
0 sensor de pressao e os tubos entre eles firmemente. Caso contrario, os pa-
cientes podem danificar o produto.

Se a posigédo da carcaca do sensor de pressao precisar ser alterada regular-
mente (rotacdo da cabeca, posicionamento, mobilidade do paciente), mais ele-
trodos adesivos poderdo ser usados para que a carcaga do sensor de pressao
esteja sempre fixa ao nivel do forame de Monro. Nesse caso, cole varios eletro-

‘E dos na periferia da cabeca e conecte a carcaca do sensor de pressao ao ele-
trodo localizado ao nivel do forame do Monro (nivel acima do piso). Se for ne-
cessaria uma extensdo do conjunto de tubos, use extensdes de acordo com o
Capitulo 2.5 Combinagado com outros produtos, cateteres e cdnulas (pagina 20).
Certifique-se de que a extensao esteja firmemente presa.

5.7 Conectando o cabo do sensor

O sensor faz parte do conjunto de tubos e transmite os sinais medidos do sensor de pres-
sdo para o LiquoGuard®7. A conex&o do cabo do sensor esta localizada no lado direito do
dispositivo (consulte a pagina 24).

1. Conecte o cabo do sensor do conjunto de tubos preparado ao LiquoGuard®7
(consulte a Figura 19).

2. Assim que o conjunto de tubos for reconhecido pelo LiquoGuard®7, uma ou varias
janelas verdes aparecerao na tela com as instrugdes para inserir o conjunto de tu-
bos.

3. Selecione o botéo Iniciar aplicagao na janela de mensagem.

v Ve

PCSF INJOUT

] b | (&St
'

Figura 19: Conectando o cabo do tubo ao LiquoGuard®7
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5.8 Alterando as configuragoes de drenagem

Alteracdes nas configuragdes de drenagem podem ser feitas através das teclas de funcéo
na margem direita da tela no campo de didlogo DIAGRAMA (DIAGRAM). Os parametros for-
mam a base de toda drenagem controlada.

Configuracdes inadequadas de valores de Pset, Alarme superior (High Alarm),

é Alarme inferior (Low Alarm) e Vset podem representar perigo ao paciente. Cer-

5.8.1

tifique-se de que os valores sejam ajustados as necessidades de cada paciente
antes de cada procedimento de drenagem.

Drenagem controlada por pressao

A pressdo nominal Pset € o parametro de controle para a drenagem controlada por pres-

sao.

A drenagem controlada por pressao significa que o LCR nao flui a uma taxa continua e
raramente a um fluxo volumétrico constante.

Determine a pressao nominal Pset, o Alarme Superior (High Alarm) e o Alarme
Inferior (Low Alarm), bem como a vazao da bomba Vset.

Determine a pressao nominal Pset para que ela corresponda a pressdo que vocé
acha que é apropriada para o paciente.

Se a pressdo medida do LCR exceder o valor definido para Pset, o LCR sera admi-
nistrado para manter a pressdo nominal Pset.

Mais informacgbes sobre as configuragdes acima e outras podem ser encontradas
na se¢ao Configuragdes a partir da pagina 54.

5.8.2 Drenagem controlada por volume

Drenagem controlada por volume significa que o LCR flui a um fluxo volumétrico constante
(estipulado). O valor Vset € usado como o parametro de controle.

Ajuste o fluxo volumétrico Vset e os Alarmes Superior (High Alarm) e Inferior
(Low Alarm) de acordo com os requisitos de cada paciente.

Para um fluxo continuo de LCR, reduza agora a pressao nominal Pset de forma
mais sustentavel possivel (Alarme Inferior (Low Alarm) + 1 mmHg) para impedir que
a drenagem seja interrompida quando Pset for alcangada.

Reduza também o fluxo volumétrico Vset para um nivel suficientemente baixo para
evitar que o paciente seja sobredrenado.

Mais informagbes sobre as configuragdes acima e outras podem ser encontradas
na sec¢ao Configuragdes a partir da pagina 54.
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5.9 Iniciando a aplicagao

Verifique antes de comecar a usa-lo, se

e as valvulas no conjunto de tubos estdo na posigdo correta (consulte
a Figura 16).

e se ndo ha ar no conjunto de tubos (entre o paciente e a carcacga

é do sensor de pressao),
e se podem ser detectas flutuacdes de presséo na tela ao mover a carcaca
do sensor de pressao,

e se uma curva de pressao pulsante é detectada quando a presséao ventricu-
lar é medida (a pulsagdo nem sempre € detectavel com uma medicéo de
pressao lombar ou parenquimal).

e Pressione a tecla programavel Pausar/Iniciar @ no campo de dialogo DIAGRAMA
(DIAGRAM) na margem direita da tela para iniciar a aplicacao.

A bomba é ativada apenas quando a aplicacao é iniciada. Uma aplicagao ativa é exibida
pelas seguintes indicagdes na tela:

o O simbolo de Pausa piscante na parte superior do diagrama ¢é substituido pelo sim-

bolo @

o A tecla programavel Pausar/Iniciar muda de @ para @

5.10 Pausando a aplicagao, apenas monitoramento de pressao

Apenas a bomba esta inativa no modo de Pausa. Todas as pressdes ainda sao exibidas.
Todas as condigdes de alarme estdo ativas e sao sinalizadas no caso de um alarme. O
modo de Pausa também é usado para o monitoramento da presséo do paciente sem ad-
ministracado simultdnea de LCR.

o Pressione a tecla programavel @ para pausar a aplicagao.

5.11 Interrompendo a aplicagao

Durante o tratamento, pode ser necessario interromper a drenagem por um periodo de
tempo (por exemplo, transporte do paciente, exames de imagem, consulta). O procedi-
mento descrito abaixo garante que as configurages do LiquoGuard®7 e os dados coleta-
dos atualmente nao sejam perdidos devido a interrupgao.

1. Enquanto estiver no modo de aplicac&do, remova o cabo do sensor do conjunto de
tubos do dispositivo.

2. Pressione o botao Interromper aplicagdo na janela da mensagem de alarme.
O alarme sera desativado e o dispositivo sera definido para o modo Pausa.

3. Feche a valvula de quatro vias entre o conjunto de tubos e o cateter.

4. Abra a abragadeira e remova o conjunto de tubos.
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Abra a tampa da bomba e remova o adaptador 1 da entrada do adaptador.
Pressione a tecla programavel Girar rotor na janela de mensagem.

Enfie o tubo na abertura do rotor semicircular até a entrada do adaptador 2;
em seguida, remova o adaptador 2 da entrada.
Feche a tampa da bomba.

@ Verifique se o LiquoGuard®7 nio esta desligada neste estagio.

9.

Ap0ds a interrupgéo, conecte o conjunto de tubos ao LiquoGuard®7, conforme des-
crito nos itens 5.7 a 5.8 e abra a valvula de quatro vias entre o conjunto de tubos e
o cateter. Quando o LiquoGuard®7 reconhecer o conjunto de tubos novamente, o
valor atual da presséo aparecera no visor.

10. Pressione a tecla programavel Pausar/Iniciar para continuar a aplicacao.

Certifique-se de que o conjunto de tubos ndo seja desconectado do Liquo-

@ Guard®7 por mais de 8 horas. Se esse periodo for excedido, o LiquoGuard®7

nao aceitara mais o conjunto de tubos. Nesse caso, conecte um novo con-
junto de tubos e ajuste as configuragdes.

Quando o conjunto de tubos for removido da bomba ou substituido, sempre
feche primeiro a valvula de quatro vias entre o conjunto de tubos e o cateter,

Durante a higiene pessoal do paciente, certifique-se que nenhum liquido

j a fim de evitar qualquer refluxo de LCR.

penetre na carcaca do sensor de pressdo do conjunto de tubos do
LiquoGuard®7.
Nao é permitido lavar o equipamento.

5.12 Trocar o conjunto de drenagem

1.

Interrompa a aplicagado conforme descrito no item 5.77 e remova o conjunto de tu-
bos usado. Ndo desligue o LiquoGuard®7.

Siga as instrugdes nos itens 5.3 a 5.4 para preparar e conectar o conjunto de tubos.

Se o conjunto de tubos for identificado como novo, uma janela verde aparecera no
visor.

Para manter as configuragdes e os dados estatisticos da aplicagao anterior, pressi-
one o botao Iniciar aplicagao na janela de mensagem. Se as configuragdes e es-
tatisticas da aplicacédo anterior ndo forem mais necessarias ou um novo paciente
estiver sendo tratado com o LiquoGuard®7, pressione o botdo Nova aplicacio.

Siga os passos nos itens 5.5 a 5.9 para ajustar o conjunto de tubos e iniciar a apli-
cacao.
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5.13 Exibindo informag¢6es de drenagem

Informacgdes e estatisticas sobre a aplicacao vigente sdo encontradas no campo de dialogo
Informagdes (Info). Use as teclas de fungdo na margem direita da tela para acessar os
submenus Alarmes e BATERIA.

devido a carga baixa da bateria, os dados salvos no submenu ALARMES serdo

E Se o LiquoGuard®7 tiver sido reiniciado ou a fonte de alimentacgao interrompida
excluidos.

5.13.1 Alarmes

Uma lista cronoldgica dos alarmes e condi¢des de alarme que ocorrerem durante a aplica-
¢ao vigente estara localizada no submenu ALARMES.

Se o sistema de alarme for pausado ou suprimido, todos os alarmes que ocorrerem na
aplicacéo atual ainda serao listados na lista de alarmes. A hora da supressao ou pausa do
alarme nao é documentada como um registro na lista de alarmes.

Dez registros de alarme sao exibidos na lista de alarmes. Quando o limite de capacidade
€ atingido, o registro de alarme mais antigo € excluido.

5.13.2 Bateria

A carga atual das baterias principal e de backup do LiquoGuard®7 é indicado no submenu
BATERIA. Verifique se as duas baterias estdo totalmente carregadas quando o dispositivo
estiver desconectado da fonte de alimentacido. Observe também o indicador da bateria no
campo de dialogo DIAGRAMA (DIAGRAM) durante a operagao da bateria (consulte a
pagina 33).

5.14 Desligando o dispositivo

O LiquoGuard®7 pode ser desligado através do interruptor ON/OFF localizado na lateral.
Se o dispositivo ainda estiver conectado a fonte de alimentacao através do cabo, as bate-
rias serdao carregadas. Se desconectar o dispositivo da rede elétrica, desconecte o cabo
de alimentagao da tomada.

giene. Para evitar vazamentos do conjunto de tubos, verifique se as valvulas

j Descarte o produto de uso unico usado, de acordo com seus requisitos de hi-
estao fechadas ao descartar os conjuntos de drenagem e infusao.
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5.15 Armazenamento

Se o dispositivo ndo for utilizado por mais de 6 meses, recarregue a bateria. A bateria
descarrega com o tempo se o dispositivo nao estiver conectado a rede elétrica. Se a bateria
estiver totalmente descarregada, ela ndo podera mais ser carregada, por isso € importante
que a bateria esteja sempre pelo menos parcialmente carregada. O nivel de carga ideal da
bateria para armazenamento é de 40% a 50%.

O local de armazenamento deve ser fresco, idealmente a 15°C, pois armazenar as baterias
num local fresco retarda o processo de envelhecimento. O armazenamento mais prolon-
gado das baterias em temperaturas acima de 40°C pode reduzir significativamente a ex-
pectativa de vida das baterias.

As baterias ndo devem ser armazenadas em temperaturas abaixo de -20°C, acima de 60°C
ou sob luz solar direta.

Observe também as condicbes de armazenamento, veja o capitulo 10.1.

A exibicdo da capacidade torna-se menos precisa se a bateria for armazenada por um
longo periodo de tempo.

Apds a aplicagéo, armazene o LiquoGuard®7 de acordo com os regulamentos de higiene.
Além disso, observe as Condigdes de armazenamento na pagina 134.

‘E O risco de falha da bateria aumenta com a idade se a bateria for usada por mais
de 3 anos ou 500 ciclos completos de carga/descarga.
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6 Configuragoes

Os valores padrao podem ser alterados apenas por pessoal qualificado. O usu-
ario deve verificar antes de cada aplicagao e regularmente se as configura¢des
atuais sdo adequadas para um paciente especifico.

A Atencao especial deve ser dada aos parametros de alarme para que atendam
aos requisitos atuais de cada paciente. Valores inadequados e extremos impe-
dirdo o funcionamento do sistema de alarmes do LiquoGuard®7.

6.1 Drenagem

No campo da caixa de diadlogo DIAGRAMA (DIAGRAM), altere as configuracdes de drenagem
do LiquoGuard®7 usando as teclas de fungédo no lado direito.

Configuractes inadequadas de valores de Pset, Alarme superior (High Alarm),

é Alarme inferior (Low Alarm) e Vset podem representar perigo ao paciente. Cer-
tifique-se de que os valores sejam ajustados as necessidades de cada paciente
antes de cada procedimento de drenagem.

Selecione a tecla programavel apropriada para alterar um valor. Ao inserir um valor, os
botdes + e - aparecerao ao lado da tecla programavel selecionada. Pressione o botao + ou
- até que o valor desejado seja exibido (as teclas de fungdo também podem ser mantidas
pressionadas). Os valores alterados sao aceitos automaticamente sem a necessidade de
confirmacgao. Para desativar os botbes + e -, pressione a tecla de funcao destacada nova-
mente ou aguarde um minuto até que os botdes sejam desativados automaticamente.

6.1.1 Pset (valor de pressao nominal)

Esta configuracado determina o valor nominal definido para a pressdo medida do LCR. Em
outras palavras, essa € a pressao desejada do LCR que um paciente conectado deve apre-
sentar.

Se a pressao medida do LCR exceder o valor Pset, o LCR sera bombeado para reduzir a
pressao girando a bomba. A bomba opera de acordo com a taxa de entrega Vset até a
pressdo medida atingir a Pset.

Definir o valor de Pset para < 2 mmHg pode representar perigo grave ao paci-
ente. Por razbes de segurancga, o sistema solicitara a confirmagao da configu-

A ragdo. Para confirmar, pressione o botdo Sim, quero definir Pset para abaixo
de 2 mmHg. Esta fungao pode ser desativada como descrito na segao Config
a partir da pagina 66.
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1. Barra de guias DIAGRAMA (DIAGRAM) — Tecla programavel Pset
2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

A mudanca € aceita diretamente.

o Valor padrao: 10 mmHg
o Valor minimo: limitado pelo Alarme inferior (Low Alarm)

o Valor maximo: limitado pelo Alarme superior (High Alarm)

6.1.2 Alarme superior

Use a tecla programavel Alarme superior (High Alarm) para definir o limite do alarme supe-
rior para a pressado do LCR. Se a pressdo medida do LCR exceder o valor do Alarme su-
perior (High Alarm), um alarme sera gerado ap6s um intervalo predefinido (valor padrao =
45 segundos, consulte a pagina 57).

Se o valor do Alarme Superior (High Alarm) para o periodo definido sob o atraso para dre-
nagem de emergéncia. (consulte a pagina 59) for excedido, o LiquoGuard®7 realiza uma
drenagem de emergéncia. Durante a drenagem de emergéncia, a bomba fornece 250 ml/h
até que a pressao medida pelo conjunto de tubos tenha caido ao nivel ou abaixo do valor
do Alarme superior (High Alarm).

1. Barra de guias DIAGRAMA (DIAGRAM) — Tecla programavel Alarme superior (High
Alarm).

2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

A mudanca é aceita diretamente.

o Valor padrdo: 20 mmHg
o Valor minimo: limitado por Pset

o Valor maximo: 75 mmHg

Escolha limites de alarme convenientes levando em consideragéo o grau de
mobilidade do paciente e o esforgo de enfermagem.

Quanto mais movel o paciente, mais generosos podem ser os limites de
alarme selecionados. Mudancas de posi¢cao causam flutuagcdes de pressao
(isso é fisiologico) e podem resultar em alarmes desnecessarios mais fre-
quentes.
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6.1.3 Alarme inferior

Use a tecla Alarme inferior (Low Alarm) para definir o limite inferior do alarme. Se a pressao
medida do LCR cair abaixo do limite do Alarme inferior (Low Alarm), um alarme sera gerado
apos um atraso predefinido (valor padréo = 45 segundos, consulte a pagina 57).

Definir o valor do Alarme inferior (Low Alarm) para < 2 mmHg pode representar
um perigo grave ao paciente. Por razbes de seguranca, o sistema solicita a

A confirmagao da configuragdo. Para confirmar, pressione o botdo Sim, desejo
definir o alarme inferior abaixo de 2 mmHg. Esta funcéo pode ser desativada
como descrito na se¢cao Config a partir da pagina 66.

1. Barra de guias DIAGRAMA (DIAGRAM) — Tecla programavel Alarme inferior
(Low Alarm).

2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

A mudanca é aceita diretamente.

o Valor padrao: 5 mmHg
o Valor minimo: -15 mmHg

o Valor maximo: limitado por Pset

Escolha limites de alarme convenientes levando em consideragdo o grau de
mobilidade do paciente e o esfor¢co de enfermagem.

Quanto mais mével o paciente, mais generosos podem ser os limites de
alarme selecionados. Mudancas de posi¢ao causam flutuacdes de pressao

(isso é fisiologico) e podem resultar em alarmes desnecessarios mais fre-
quentes.

6.1.4 Vset

Essa configuragdo altera a taxa de entrega da bomba LiquoGuard®7. A bomba opera de
acordo com a taxa de entrega Vset se a pressao medida do LCR exceder o valor Pset
(linha azul). A bomba opera até a pressao medida corresponder ao valor Pset (linha azul).

1. Barra de guias DIAGRAMA (DIAGRAM) — Tecla programavel Vset.
2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

A mudanca é aceita diretamente.

o Valor padrao: 20 ml/h
o Valor minimo: 1 ml/h

o Valor maximo: 150 ml/h
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A bomba opera sempre que a pressao do LCR for superior a Pset (linha pon-

tilhada azul). Frequentemente, a pressao do LCR do paciente ndo esta conti-

nuamente acima de Pset (linha pontilhada azul), mas flutuando, sendo por

isso que a bomba nem sempre precisa operar.

Por exemplo, isso significa que, a uma vazao definida de 20 ml/h, menos de
@ 20 ml foram drenados apés uma hora.

Definitivamente, isso pode ser uma condigao fisioldgica. Pode ser normal que

a pressao do LCR flutue se observada ao longo de um dia.

Se vocé deseja obter uma vazao absolutamente constante (por exemplo,

20 ml/h), faga uma drenagem controlada por volume (consulte Drenagem

controlada por volume, pagina 49).

6.2 Alarme (Alarm)

Va para o campo de dialogo ALARME (ALARM) na barra de guias. As seguintes configura-
¢oes relacionadas ao alarme para o LiquoGuard®7 sdo encontradas no submenu.

6.2.1 Geral

6.2.1.1 Atraso do alarme

Esta configuragdo é usada para determinar o periodo de tempo a partir do momento em
que uma condicao fisioldégica especifica de alarme ocorre até a emissado de um sinal de
alarme. Isso evita a geragdo de um alarme com flutuacbes temporarias de pressao (por
exemplo, tosse, espirros, movimentos do paciente ou medidas de enfermagem).

Um atraso de alarme se aplica apenas as seguintes condi¢oes de alarme:

Alarme superior
Alarme inferior
A ICP difere da Pcsf

1. Barra de guias ALARME (ALARM) — Tecla programavel GERAL — Subitem Atraso
do alarme

2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

3. Para salvar as alteragoes, pressione o botdo Confirmar alteragoes.

o Valor padrgo: 45 segundos
o Valor minimo: 5 segundos

o Valor maximo: 1 minuto
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6.2.1.2 Nivel sonoro
Esta fungao determina o volume do sinal de alarme acustico.

1. Barra de guias ALARME (ALARM) — Tecla programavel GERAL — Subitem Nivel
sonoro

2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

3. Para salvar as alteragoes, pressione o botdo Confirmar alteragoes.

o Valor padrdao: 40%
o Valor minimo: 20%

o Valor maximo: 100%

Reduzir o volume do alarme para abaixo do volume ambiente pode fazer
& com que o operador ndo ouga mais os sinais de alarme conforme deveria.

6.2.2 Fluxo

6.2.2.1 Alarme de fluxo inferior

Essa configuracao determina a vazdo (média ao longo do tempo) que nao deve ser redu-
zida durante a aplicagdo. A media é calculada ao longo do periodo de média configurado.
Se o fluxo médio for inferior ao valor do Alarme de fluxo inferior, um alarme sera gerado.

1. Barra de guias ALARME (ALARM) — Tecla programavel FLUXO — Subitem Alarme
de fluxo inferior

2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

3. Para salvar as alteragdes, pressione o botdo Confirmar alteragoes.

o Valorpadrdo:  OFF (fung&o desativada)
o Valor minimo:  OFF (fung&o desativada)

o Valor maximo: 20 ml/h, limitado pela funcdo Alarme de fluxo superior

Exemplo: Vocé gostaria de ser informado (alarme) se menos de 5 ml de LCR/h for drenado.

O estado padrao deste alarme é OFF, pois ¢é fisiologicamente possivel que
nenhum LCR seja drenado por um periodo especifico de tempo. Os motivos

@ sdo, por exemplo, a drenagem automatica existente do paciente por meio de
seu feixe vascular venoso ou por uma taxa de producao de LCR flutuante, mas
ndo necessariamente patoldgica.
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6.2.2.2 Alarme de fluxo superior

O limite de alarme de fluxo superior define a taxa de fluxo maxima média para a aplicagao.
A média é calculada ao longo do periodo de média configurado. Se o fluxo médio durante
o tempo médio for superior ao valor do Alarme de fluxo superior, um alarme sera gerado.

1. Barra de guias ALARME (ALARM) — Tecla programavel FLUXO — Subitem Alarme
de fluxo superior.

2. Pressione os botbes + e — para alterar o valor.

3. Para salvar as alteragdes, pressione o botdo Confirmar alteragoes.

o Valor padréao:  OFF (funcao desativada), limitado pelo Alarme de fluxo inferior
o Valor minimo:  OFF (funcao desativada), limitado pelo Alarme de fluxo inferior

o Valor maximo: 150 ml/h

Exemplo: Vocé gostaria de ser informado (alarme) se forem drenados mais LCR do que
30 ml/h.

Por favor, ative o alarme "Alarme de fluxo superior" caso seja necessario para a sua
aplicagao.

6.2.2.3 Tempo Médio

Esta funcao define o periodo para calcular a taxa de fluxo em relacao aos limites de alarme
de fluxo. Essa configuracao é visivel apenas quando as configuragdes avangadas sao exi-
bidas. Consulte o capitulo Configuragbes avangadas na pagina 67.

1. Barra de guias ALARME (ALARM) — Tecla programavel FLUXO — Subitem Tempo
médio
2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

3. Para salvar as alteragdes, pressione o botdo Confirmar alteragoes.

o Valor padrao: 30 minutos
o Valor minimo: 5 minutos

o Valor maximo: 60 minutos

Quanto menor o tempo médio, mais frequentemente o LiquoGuard®7 verifica
se um dos dois limites de alarme de fluxo foi excedido.
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6.2.2.4 Atraso da drenagem de emergéncia

Este valor define o tempo decorrido entre o surgimento do Alarme de pressdo superior
(consulte a pagina 55) e o inicio da drenagem de emergéncia. Esta funcado normalmente
esta ativa se o fluxo Vset nao for suficiente para aliviar a pressao do LCR em razao de o
paciente, por exemplo, desenvolver uma hemorragia cerebral que ndo pode ser drenada
suficientemente com a vazao selecionada (Vset, consulte a pagina 56), e é por isso que a
pressao intracraniana aumenta constantemente. A vazéo durante a drenagem de emer-
géncia é de 250 ml/h. Essa vazdo maxima é mantida até que a pressdo do LCR caia ao
nivel ou abaixo do valor do Alarme superior (High Alarm) (consulte a pagina 55).

1. Barra de guias ALARME (ALARM) — Tecla programavel FLUXO — Subitem Atraso
da drenagem de emergéncia

2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

3. Para salvar as alteracgdes, pressione o botdo Confirmar alteragoes.

o Valor padrao:  “Off’
o Valor minimo: 0 segundo

o Valor maximo: Nunca (sem drenagem de emergéncia)

6.2.3 Pulsacao

6.2.3.1 Alarme de pulsacao

Esta fungao altera as condicdes de alarme para pulsacao de LCR. A pulsacio é um para-
metro de monitoramento destinado a aumentar a seguranga do paciente na medicao da
pressao ventricular. Com uma boa conexao (comunicagao de LCR) entre o paciente e o
sensor de pressao, a frequéncia de pulsagao corresponde aproximadamente ao pulso do
paciente e é facil de identificar. Quanto mais fraca a comunicagao, menos clara a pulsagao
pode ser identificada. Se a pulsacao falhar, isso indica, por exemplo, uma ocluséo do ca-
teter.

Durante a medi¢ao da pressao lombar, a pulsagdo pode estar muito fraca, apesar de uma
boa conexdo. Em pacientes apds craniectomia, a pulsacédo pode nao ser mais mensuravel.

Se a pulsagdo do LCR falhar ou estiver fraca demais, o LiquoGuard®7 aciona um alarme.

Em certas circunstancias, o alarme pode ser desativado (por exemplo, no caso de craniec-
tomia / descompressao operacional (remogéo cirurgica de parte do cranio)).

Além disso, com a drenagem lombar continua, a detec¢ao confiavel de pulsagdes nem
sempre € possivel, podendo ser necessario desativar o alarme de pulsagodes.

Usando o alarme de pulsagio, o LiquoGuard®7 reconhece se o cateter esta entupido.
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é Desativar o alarme de pulsacéo significa que nao existe uma fungao de alarme
para oclusao de cateter ou ventriculos colapsados.

1. Barra de guias ALARME (ALARM) — Tecla programavel PULSAGAO — Subitem
Alarme "Nenhuma pulsagdo mensuravel” (testado somente no conjunto de
tubos!)

2. Selecione a opgao desejada. A opcao selecionada é indicada por um ponto preto
no campo de opgdes ®.

3. Para salvar as alteragdes, pressione o botdo Confirmar alteragoes.

o Sem alarme: Alarme esta desativado

o Logo que a pulsacéo falha: € emitido um alarme quando a frequéncia de
pulsacao f < 30/min. ou a frequéncia n&o pode
ser medida.

o Se apulsacao falhar e houver  Emite alarme quando a frequéncia de pulsacao
suspeita de problema: f < 30/min. ou frequéncia nado pode ser medida
e o teste de pulsagao reconhece um problema.

6.2.3.2 Alarme sem amplitude

Esta configuragdo determina se um alarme sera gerado devido a uma pressao constante
e sustentada (sem flutuagbes de pressdo = amplitude). Independentemente da pulsagao
do LCR, a presséo do LCR esta sujeita a pequenas flutuagdes de presséo. Se essas flutu-
agdes de pressao nao ocorrerem durante um periodo especifico de tempo, é possivel que
o tubo esteja dobrado, entupido ou desconectado.

1. Barra de guias ALARME (ALARM) — Tecla programavel PULSACAO — Subitem
Alarme "Pressao constante por muito tempo" (testado somente no conjunto
de tubos)

2. Selecione a opgao desejada. A opcao selecionada é indicada por um ponto preto
no campo de opgbes @.

3. Para salvar as alteragoes, pressione o botdo Confirmar alteragoes.
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o Sem teste de plausibilidade:

o Assim que a amplitude da pres-
sao parecer implausivel:

o Se nao houver amplitude de
pressao reconhecida e houver
suspeita de um problema:

6.2.3.3 Amplitude minima

Sem alarme

Emite alarme, quando as flutuacdes de pres-
sdo durante um periodo especifico de tempo
forem menores que o valor definido em Ampli-
tude min.

Se as flutuagdes da pressio no LCR, ponde-
radas ao longo de um periodo de tempo espe-
cifico, forem inferiores ao valor definido em
Amplitude min. (veja abaixo), a pressao de
queda resultante da quantidade muito pe-
quena de LCR entregue sera testada. Se a
queda de pressao exceder 5 mmHg, é possi-
vel que o tubo esteja dobrado, entupido ou
desconectado e um alarme sera gerado.

Essa configuracao é visivel apenas quando as configuragdes avangadas sao exibidas.
Consulte o capitulo Configuragdes avangadas na pagina 67.

Esta fungao estabelece a diferenga de pressao para a configuragdao do alarme "Pressdo
constante por muito tempo". As flutuacdes da pressdo no LCR podem variar dependendo
do paciente e da aplicagdo. Se a flutuacédo da pressédo no LCR durante um periodo espe-
cifico (consulte Periodo de observagdo na pagina 62) for menor que o valor definido, um

alarme sera gerado.

1. Barra de guias ALARME (ALARM) — Tecla programavel PULSAGAO — Subitem Am-

plitude min

2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

3. Para salvar as alteragoes, pressione o botdo Confirmar alteragoes.

o Valor padrdo: 0,5 mmHg
o Valor minimo: 0,1 mmHg

o Valor maximo: 0,5 mmHg

6.2.3.4 Periodo de observagao

Essa configuracdo é visivel apenas quando as configuragdes avancadas sao exibidas.
Consulte o capitulo Configuragbes avangadas na pagina 67.

A configuragdo Periodo de observagao altera o periodo de tempo para a configuragéo do
alarme "Pressdo constante por muito tempo". Se a flutuagdo da pressdo do LCR nesse
periodo for menor que o valor definido em Amplitude minima, um alarme sera gerado.
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1. Barra de guias ALARME (ALARM) — Tecla programavel PULSAGAO — Subitem
Periodo de observacgao
2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

3. Para salvar as alteragdes, pressione o botdo Confirmar alteragoes.

o Valor padrao: 10 minutos
o Valor minimo: 2 minutos

o Valor maximo: 30 minutos

6.2.4 Sensor de parénquima/ponta

A opg¢ao sensor de parénquima/ponta permite que um sensor de parénquima/ponta ou um
cateter com sensor de ponta seja conectado ao LiquoGuard®7 além do conjunto de drena-
gem. Informacgbes adicionais sobre esta opcdo de dispositivo podem ser encontradas a
partir da pagina 115.

6.2.5 Monitor / Chamada de enfermagem

Monitor / Enfermagem € uma opg¢ao que permite que um monitor de paciente e um sistema
de chamada de enfermagem sejam conectados ao LiquoGuard®7. Informagdes adicionais
sobre esta opgéo de dispositivo podem ser encontradas a partir da pagina 99.

6.3 Configuragao

Va para o campo de dialogo CONFIGURACAO (SETUP) na barra de guias. As configuragdes
do sistema para o LiquoGuard®7 podem ser estabelecidas nos submenus do campo de
dialogo.

6.3.1 Idioma

Configuragoes de idioma

Selecione as configuragdes de idioma para o LiquoGuard®7 no submenu IDIOMA
(LANGUAGE).

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel IDIOMA (LANGUAGE)
— Subitem Configuragdes de idioma

2. Selecione um dos idiomas indicados. O idioma selecionado é indicado por um ponto
preto no campo de opgdes ®.

3. Pressione o botdo Carregar novo idioma na parte inferior da tela para aceitar as
alteracoes.

4. Reinicie o LiquoGuard®7.
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6.3.2 Tela

6.3.2.1 Unidade de pressao
Use esta selecao para definir a unidade de medida usada para pressao.

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel TELA (DISPLAY) —
Subitem Unidade de pressao

2. Para alterar, pressione o botdo que indica a unidade de medida necessaria.
A mudanca é aceita diretamente.
Unidades de medida disponiveis:

o mmHg (valor padréo)

o cmH20

6.3.2.2 Escalonamento do eixo do tempo

Altere o valor da configuracdo Escalonamento do eixo do tempo para adaptar o escalona-
mento do eixo do tempo no campo de didlogo DIAGRAMA (DIAGRAM).

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel TELA (DISPLAY) —
Subitem Escalonamento do eixo do tempo

2. Pressione os botbes + e — para alterar o escalonamento.

A mudanca é aceita diretamente.

o Valor padrdo: 6 segundos
o Valor minimo: 6 segundos

o Valor maximo: 60 segundos

6.3.2.3 Tempo limite da luz de fundo no modo de operagdao com bateria

Esta funcdo determina o periodo desde a ultima vez em que a tela foi tocada até a ilumi-
nacao de fundo ser reduzida. Reduzir a iluminagao reduz o consumo de corrente no modo
de operacao com bateria. Esta fungao é possivel apenas no modo de operacdo com bate-
ria. Se a tela sensivel ao toque do LiquoGuard®7 for tocada enquanto a iluminagéo estiver
reduzida, a iluminagao total sera restaurada.

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel TELA (DISPLAY) —
Subitem Tempo limite no modo de operagao com bateria

2. Pressione os botdes + e — para alterar a duragao.

A mudanca é aceita diretamente.
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o Valor padréo: 10 minutos
o Valor minimo: 2 minutos

o Valor maximo: SEMPRE LIGADO

6.3.2.4 Brilho da tela
Esta configuracdo ajusta a luminosidade da tela.

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel TELA (DISPLAY) —
Subitem Brilho da tela

2. Pressione os botdes + e — para alterar o brilho.

A mudanca € aceita diretamente.

o Valor padrao: 100%
o Valor minimo:  50%

o Valor maximo: 100%

A configuragao do brilho da tela é limitada a um valor minimo para garantir
a operacionalidade do LiquoGuard®7 em qualquer configuragao.

6.3.2.5 Contraste da tela

Esta configuragdo determina o contraste da tela.

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (Setup) — Tecla programavel TELA (DISPLAY) —
Subitem Contraste da tela

2. Pressione os botdes + e — para alterar o contraste.

A mudanca é aceita diretamente.

o Valor padrao: 100%
o Valor minimo: 50%

o Valor maximo: 100%
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6.3.2.6 Formato de data - hora
Esta funcao define o formato de data e hora para o campo de dialogo DIAGRAMA (DIAGRAM).

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel TELA (DISPLAY) —
Subitem Formato de Data - Hora

2. Pressione repetidamente o botdo adjacente até que o formato desejado seja indi-
cado.

A mudanca é aceita diretamente.

Trés formatos estéo disponiveis (0os exemplos sdo baseados no sétimo dia do primeiro més
do ano de 2012 as 15:17):

o DD.MM.AAAA HH:MM (padrao) (por ex.: 07.01.2012 15:17)
o MM/DD/ AAAA HH:MM am / pm (por ex.: 01/07/2012 03:17 pm)
o AAAA-MM-DD HH:MM (por ex.: 2012-01-07 15:17)

6.3.2.7 Exibir vazao

Esta fungcido permite especificar se a vazdo é exibida na janela principal do DIAGRAMA
(DIAGRAM). O valor indica a vazdo média por hora e é expresso em mi/h. Na entrega do
LiquoGuard®7, a tela esta ativada, mas pode ser desativada a qualquer momento.

1. Barra de guias CONFIGURAGCAO (SETUP) — Tecla programavel TELA (DISPLAY)
— Subitem Exibir vazao

o Vazao visivel (valor padrao) m

o Vazéo n&o visivel |:|

6.3.3 Config

O campo de dialogo CONFIG é usado para alterar as configuragdes do dispositivo Liquo-
Guard®7.

6.3.3.1 Formato do teclado
Esta configuragao permite alterar o formato do teclado virtual.

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel CONFIG — Subitem
Formato do teclado

2. Pressione varias vezes o botao adjacente até que o formato exigido seja indicado.

A mudanca é aceita diretamente.
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Formatos disponiveis:
o QWERTZ (padréo)

Corresponde aos teclados (por exemplo, alemdo) nos quais as cinco primeiras
teclas na linha superior das letras sao as letras Q, W, E, R, T, Z.

o QWERTY

Corresponde aos teclados (por exemplo, inglés) nas quais as cinco primeiras teclas
na linha superior das letras sdo as letras Q, W, E, R, T, Y.

6.3.3.2 Mensagem de confirmagao do alarme inferior < 2 mmHg

Essa fungao determina se uma mensagem de alerta com confirmagao aparecera se o usu-
ario tentar definir o Alarme inferior (Low Alarm) ou Pset para um valor inferior a 2 mmHg
ou 2 cmH20.

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel CONFIG — Subitem
Mensagem de confirmacao do alarme inferior <2 mmHg

o Mensagem de confirmacao ativo (padrao) E

o Mensagem de confirmacdo desativado |:|

6.3.3.3 Configuragoes avangadas

Este A funcao permite especificar se as configuragbes avangadas séo exibidas. Essas con-
figuragdes n&o sdo necessarias para a operagdo normal e destinam-se principalmente a
especialistas.

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel CONFIG — Subitem
Configuragoes avancgadas

o Configuragbes avangadas visiveis E
o Configuragdes avangadas nao visiveis (valor pa- I:I
drao)
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6.3.3.4 Configuragoes de data e hora

Use esta configuragéo para alterar a hora do sistema do LiquoGuard®7.

@ Antes de alterar a data e a hora, o conjunto de tubos deve primeiro ser desco-

nectado por motivos de seguranga e o LiquoGuard®7 reiniciado.

Alterar data

1.

3.
4.

Remova o conjunto de tubos caso isso ainda nao tenha sido feito e reinicie o Liquo-
Guard®7.

Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel CONFIG — Subitem
Configuracoes de data e hora

Selecione a caixa contendo a data atual.

Selecione outra data no calendario na tela (na pagina 28).

A mudanca é aceita diretamente.

Alterar hora

1.

6.

Remova o conjunto de tubos caso isso ainda ndo tenha sido feito e reinicie o Liquo-
Guard®7.

Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel CONFIG — Subitem
Configuragoes de data e hora

Pressione o campo mostrando a hora atual.

Limpe a hora a ser modificada pressionando o botdo <= no teclado numeérico vir-
tual (consulte a pagina 27) se isso nao for excluido automaticamente.

Digite a nova hora. Certifique-se de que um ponto duplo seja usado para separar
horas e minutos ao inserir a hora.

Para salvar a entrada, pressione o botdo ENTER.

A mudanca é aceita diretamente.

6.3.4 Controle

O campo de didlogo CONTROLE é usado para fazer alteragdes no controlador da bomba do
LiquoGuard®7.

Essa configuracao é visivel apenas quando as configuragdes avangadas sao exibidas.
Consulte o capitulo Configuragdes avangadas na pagina 67.
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6.3.4.1 Resisténcia de fluxo do conjunto de tubos
Esta fungao é usada para ajustar os parametros de resisténcia de fluxo.

Essa configuracdo é visivel apenas quando as configuragdes avancadas sao exibidas.
Consulte o capitulo Configuragdes avangadas na pagina 67.

Perdas de pressao ocorrem ao bombear liquidos através de um tubo. Se vocé
deseja determinar a pressao do LCR durante a drenagem no mesmo conjunto
de tubos, é necessario saber quais sao as perdas de pressao e leva-las em
consideracao durante o fluxo de LCR.

A medicdo da resisténcia de fluxo é usada para registrar essas perdas

de presséo.

Taxa de repeticao

Essa configuracao é usada para determinar o intervalo para a medigao automatica da re-
sisténcia do fluxo.

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel CONTROLE — Subi-
tem Taxa de repeticao

2. Pressione os botdes + e — para alterar a taxa de repeticao.

3. Para salvar as alteracgdes, pressione o botdo Confirmar alteragoes (Confirm
changes).

o Valor padréo: 30 minutos
o Valor minimo: 2 minutos

o Valor maximo: 24 horas / Manual

Se o modo Manual estiver selecionado, o LiquoGuard®7 ndo executara ne-
& nhuma medig¢do automatica de fluxo. O uso deste modo requer conhecimen-
tos precisos dos acessorios utilizados.
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Vtest

Com o parametro Vtest é determinado o fluxo volumétrico que € usado no calculo da resis-
téncia de fluxo.

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel CONTROLE — Subi-
tem Vtest

2. Pressione os botdes + e — para alterar o Vtest.

3. Para salvar as alteragdes, pressione o botdo Confirmar altera¢gdes (Confirm chan-
ges).

o Valor padrao: 20 ml/h
o Valor minimo: 5 ml/h

o Valor maximo: 20 ml/h

Manual

No modo manual, o usuario digita o valor da resisténcia de fluxo. As alteracdes sao feitas
selecionando primeiro Manual na configuragao de taxa de frequéncia.

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Tecla programavel CONTROLE — Subi-
tem Manual

2. Pressione os botdes + e — para alterar a resisténcia de fluxo.

3. Para salvar as alteragbes, pressione o botdo Confirmar alteragées (Confirm
changes).

o Valor padréo: 0.0
o Valor minimo: 0.0

o Valor maximo: 0.1
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6.3.5 Manutengao

6.3.5.1 Registro de opgoes do dispositivo (Ativando as opgoes de software)

A gama de fungbes do LiquoGuard®7 pode ser estendida através de varias opgdes do dis-
positivo. Para obter informacdes sobre as opgdes disponiveis do dispositivo, consulte a
pagina 98. As opgdes do dispositivo que vocé ja pode usar com o LiquoGuard®7 sdo mar-
cadas com a mensagem Ativo (com duracéo ilimitada) ou o periodo restante disponivel
(exemplo 23 dias) é exibido ao usar opgoes de dispositivo com tempo limitado.

Para registrar novas opgdes de dispositivo, uma chave valida para a opgao especifica e o
LiquoGuard®7 especifico é necessaria. Vocé pode importar a chave para ativar as opgdes
do dispositivo via interface USB ou inseri-las diretamente no teclado virtual.

CARREGANDO CHAVES VIA USB

1. Salve o arquivo que contém a chave de registro em uma unidade de memoéria USB.
Salve o arquivo em sua condig¢ao original sem fazer nenhuma alteracao.

Nao salve o arquivo em uma subpasta, mas no nivel superior da unidade USB.
Caso contrario, ele nao sera encontrado.

2. Conecte a unidade de memoria USB a uma porta USB livre no LiquoGuard®7 (con-
sulte Opgbes de conexao na pagina 24).

3. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Teclas programaveis MANUTENGAO
(MAINTENANCE)

4. Pressione o botdo CARREGAR CHAVES DA UNIDADE USB.

Se a chave de registro for reconhecida e aceita pelo dispositivo, a mensagem Afivo apare-
cera atras da opcéao de dispositivo habilitado.

Se a chave de registro (key) permitir acesso limitado por tempo a respectiva opgao de
dispositivo, a mensagem, por exemplo 30 dias, aparecera atras da opgao de dispositivo
habilitado. O dispositivo exibira os respectivos dias restantes. A opcao do dispositivo é
desabilitada automaticamente apds este tempo restante.
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INSERIR CHAVE

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Teclas programaveis MANUTENGAO
(MAINTENANCE)

2. Pressione o botdo INSERIR CHAVE.
3. Pressione no campo de entrada vazio.
4. Digite a chave diretamente no teclado da tela.
Inclua também todos os tragos com sua entrada.
Mas se a chave fornecida terminar com "&", n&o digite isso.
5. Confirme sua entrada usando Inserir chave.

Se a chave de registro for reconhecida e aceita pelo dispositivo, a mensagem Ativo apare-
cera atras da opcéao de dispositivo habilitado.

Se a chave de registro permitir acesso limitado por tempo a respectiva opgao do dispositivo,
a mensagem, por exemplo, 30 dias, aparecera atras da opc¢éo de dispositivo habilitado.
O dispositivo exibira os respectivos dias restantes. Apds esse periodo, a opg¢ao do dispo-
sitivo sera desabilitada automaticamente.

Se houver problemas ao digitar as chaves e elas n&o habilitarem as opc¢des desejadas do
dispositivo, vocé podera excluir todas as chaves ativas primeiro e depois ativa-las nova-
mente. E essencial garantir previamente com o fornecedor da chave que sua chave conte-
nha todas as opg¢des do dispositivo a serem ativadas (todas as ja ativadas anteriormente e
as que precisam ser ativadas).

Para excluir todas as chaves ativas, digite "remover chaves" e reinicie o dispositivo. Todas
as opgdes do dispositivo estéo inativas neste momento. Agora digite a chave novamente e
verifique se as opgdes desejadas do dispositivo estao ativas.

E possivel ativar as chaves por periodos limitados. Nesse caso, o tempo restante (por
exemplo, 12 dias) sera exibido na visdo geral das opgdes do dispositivo. A ativagdo das
opcbes de software é possivel somente apds transcorrer o tempo restante. Uma chave
valida sera aceita pelo dispositivo antes disso, mas a duragdo das opg¢des do dispositivo
nao mudara.
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A chave para ativar as opgdes do dispositivo pode ser solicitada através do
seu revendedor local da LiquoGuard ou diretamente do fabricante:

Moller Medical GmbH
Wasserkuppenstrasse 29-31
36043 Fulda, Alemanha

Tel. +49 (0) 661/94 195-0
Fax +49 (0) 661 /94 19 5 — 850
info@moeller-medical.com

Anote o nimero de série do LiquoGuard®7 ao realizar um pedido. Ele pode ser
encontrado em:

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Teclas programaveis MANU-
TENGAO (MAINTENANCE)
2. Pressione o botdo Informagoes do LiquoGuard.

As chaves se aplicam apenas ao dispositivo indicado no pedido e tém validade
limitada de 30 dias. Se a chave nao for importada para o dispositivo dentro
desse periodo, ela ndo sera mais aceita.

6.3.5.2 Informagodes do LiquoGuard

As informagdes do LiquoGuard®7 descritas abaixo estdo disponiveis em Informagées do
LiquoGuard.

o ID do dispositivo

o Versao do software instalado

o Data da verificagdo de seguranga técnica (prazo para proxima verificagdo do
dispositivo)

o Informagbes de contato (endereco e detalhes de contato do fabricante do
dispositivo)

1.

Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Teclas programaveis MANUTENGAO
(MAINTENANCE)

2. Pressione o botdo Informagodes sobre o LiquoGuard.
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6.3.5.3 Redefinir configuragdes do dispositivo

Esta fungao redefine TODAS as configuragdes do LiquoGuard®7 para as configuragbes de
fabrica.

1. Barra de guias CONFIGURAGAO (SETUP) — Teclas programaveis MANUTENGAO
(MAINTENANCE)

2. Pressione o botdo Redefinir todas as configuragées do dispositivo para os pa-
droes de fabrica.

3. Pressione o botdo Sim, desejo definir as configuragdes padrao na janela verde
de mensagem!

6.3.6 Predefinicoes

Use a funcao do dispositivo Predefinicées (Presettings) para salvar diferentes perfis de
aplicagdo no LiquoGuard®7. As configuragdes de drenagem para o conjunto de tubos tam-
bém sdo salvas. Isso facilita a troca entre diferentes dispositivos LiquoGuard®7 e inter-
rompe a drenagem. Informacdes adicionais sobre esta opg¢ao de dispositivo podem ser
encontradas a partir da pagina 111.
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7 Sinais de alarme e medidas corretivas

7.1 Presencga de uma condigao de alarme

07.06.2016 11:07 Flow 0.0 mi/h

ALARMS -
-ICP PRESSURE TOO LOW

: Janela de mensa-
POSSIBLE ALARM CAUSES- m

“Vset too high mHg gem de alarme
-Cock is closed

=Slit ventricle
-Collapsed ventricles
-Catheter occlusion
-Blockaae

a

Um ou ambos os LEDs
.}uau.m.dka. LiquoGuard [ de alarme piscam em
vermelho

Figura 20: Sinais visuais de alarme do LiquoGuard®7, se houver uma condigéo de alarme.

711 Condigdes de alarme técnicas e fisiolégicas

No caso de uma condigdo de alarme técnica ou fisioldgica, o LiquoGuard®7 gerara os se-
guintes sinais de alarme (consulte Figura 20):

o O LED do alarme principal (primeiro a partir da esquerda) na frente da carcaga pisca
em vermelho.

o Uma janela vermelha indicando a condi¢ao do alarme e as possiveis causas apa-
recem no Vvisor.

Um sinal de alarme acustico (buzina) é emitido pelo dispositivo.
No caso de um alarme de pressao, a pressao em questao é exibida em vermelho.

& Se um sinal acustico nao puder ser emitido devido a uma falha da unidade de

l controle principal, um sinal de alarme alternativo sera gerado e o LED de
backup (segundo da esquerda) piscara em vermelho.

Se varias condigdes de alarme estiverem presentes simultaneamente, elas serao exibidas
juntas na mesma janela de mensagem de alarme. E de responsabilidade do pessoal mé-
dico ou do médico identificar a causa exata da condicao de alarme. Uma vez eliminada a
causa, os sinais de alarme serao desativados automaticamente apds um pequeno atraso.
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Um alarme também pode ser pausado por um tempo limitado, a fim de remediar a condig¢ao

de alarme.

Sinais de alarme para alarmes fisiologicos e técnicos sado gerados apos um determinado
atraso. Esse periodo de atraso pode ser parcialmente alterado (ver a pagina 57).

7.1.2 Pausar sinal de alarme

No caso de uma condigdo de alarme, o LiquoGuard®7 oferece varias opgbes para pausar
o alarme por um tempo limitado. Nao é possivel desativar completamente o alarme.

Pausar alarme na janela de mensagem de alarme

30.11.2017 05:01 Flow 12.5 mli/h

Patient Name: TEST

= W
ALARMS :
- CSF PRESSURE TOO HIGH
£ POSSIBLE ALARM CAUSES-
E - Vset too low
.E. - Device is in pause mode I
i . [ - Sensor housing loose / dropped off
Silenciar 3 - Sensor housing not connected to ECG electrode
n " - 2
alarme ¢ - Sensor not at the height of interventricular foramq@
o - Bloodv CSF
alarms
da pausa
Time [s]
do alarme

DIAGRAM PATIENT HISTORY ALARM

off

Vset
20 ml/h

High Alarm
20 mmHg

Pset
10 Hg

Low Alarm
-5 mmHg

Pausar
alarme

Suprimir

alarme

Janela de
mensagem

de alarme

Continuar

Figura 21: Configuragdo da janela de mensagem de alarme na presenca de uma condigao de alarme téc-

nica ou fisioldgica.

O alarme pode ser pausado por 2, 10 ou 30 minutos através da janela de mensagem de

alarme (consulte a Figura 21).

1. Selecione a duragéo necessaria na janela de mensagem.

2. Pressione o botao Silenciar alarme (Silent alarms) para pausar o sinal de alarme
acustico pelo periodo definido. A janela da mensagem de alarme permanece visivel

até que a condigao de alarme seja removida.

ou

Pressione o botdo Continuar (Continue) para pausar o alarme pelo periodo ne-
cessario e ocultar a janela da mensagem de alarme. Pressione o botdo Pausar
alarme para exibir a janela de mensagem de alarme novamente.

Suprimindo alarmes no campo de didlogo DIAGRAMA (DIAGRAM)

O campo de diadlogo DIAGRAMA (DIAGRAM) oferece a opgao de suprimir alarmes fisioldgicos

acusticamente por 5 minutos.
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1. Va para o campo de dialogo DIAGRAMA (DIAGRAM) na barra de guias. -
2. Pressione a tecla programavel Suprimir alarme.

No caso de varias condi¢des de alarme ocorrerem em momentos diferentes, cada condigao
de alarme individual deve ser suprimida separadamente.

Desativando a supressao de alarme

O simbolo cruzado indica que um alarme foi suprimido devido a uma condi¢ao
de alarme. Para reativar o alarme, pressione a tecla programavel Suprimir
alarme novamente.

A remocéao da causa de uma condi¢cao de alarme nao significa que a funcao
Suprimir alarme esta desativada. Se a mesma condi¢cao de alarme ocorrer

A ap6s a remocgao da causa de supressao da condicdo de alarme, nem o sinal
de alarme acustico nem a janela de mensagem de alarme serdo ativados.
A Unica indicagdo de um alarme sera o LED vermelho piscante principal.

7.1.3 Erro do sistema

No caso de uma condicdo de alarme devido a testes internos de hardware e software, o
LiquoGuard®7 gerara os seguintes sinais de alarme:

o O LED do alarme principal (primeiro a partir da esquerda) na frente da carcacga pisca
em vermelho.
Aparecera uma janela vermelha com um cdodigo de erro (consulte Figura 22).
Um sinal de alarme acustico (buzina) é emitido pelo dispositivo.

Se o sinal acustico habitual nao for possivel devido a uma falha da unidade de
controle principal, um sinal de alarme alternativo sera gerado e o LED de
backup (segundo a partir da esquerda) piscara em vermelho.

Os alarmes resultantes de erros do sistema nao podem ser desativados ou pausados pelo
usuario. Nesse caso, reinicie o dispositivo usando o interruptor On/Off (consulte Opg¢des
de conexdo na pagina 24). Se o dispositivo retornar a essa condi¢ao repetidamente, ele
devera ser verificado pela assisténcia técnica.
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30.11.2017 06:27 Flow 1.4 ml/h
ICP  Pcsf ﬂ

1_3 9 Patient Name: TEST

mmHg © »
SYSTEM ERROR- Vset

-5,000 7| ERROR CODE 2.000 20 ml/h

High Alarm
20 mmHg

off

-10,000

-15,000 Pset

10 mmHg
-20,000
Low Alarm

-25,000 -5 mmHg

—_
)
I
£
£
=
o
=
3
("]
7]
o
b
a

-30,000

Time [s]

DIAGRAM PATIENT HISTORY ALARM

Figura 22: Configuragao da janela de mensagem de alarme no caso de um erro do sistema.

7.2 Teste das funcodes de alarme

Quando o LiquoGuard®7 é ligado através do interruptor On/Off, um breve som de alarme
sera emitido durante o autoteste. Um teste de funcdo também sera realizado. Elementos
como os LEDs na parte frontal do dispositivo e o alto-falante embutido ndo estao sujeitos
ao teste de fungdo. Para garantir o funcionamento desses componentes durante um
alarme, verifique se os dois LEDs esquerdos piscam em vermelho brevemente durante a
inicializacao do dispositivo e se o alto-falante emite um sinal sonoro. Se houver problemas,
entre em contato com a equipe de servico da Méller Medical GmbH.

O conceito de alarme do LiquoGuard®7 foi concebido com base na seguinte
avaliagao de riscos. Quando uma condigdo de alarme ocorre durante o uso
adequado do dispositivo, o operador é sempre avisado por meio de sinais de
alarme visiveis ou audiveis (ou seja, o operador deve sempre estar dentro do
alcance auditivo e / ou visual do dispositivo).

é O LiquoGuard®7 esta equipado para detectar condigdes de alarme fisiologicas
e técnicas.
A prioridade das condi¢cdes de alarme esta definida como ALTA prioridade
para todas as condigbes de alarme. No LiquoGuard®7 sdo gerados sinais de
alarme visiveis e audiveis. O sistema de alarme foi projetado para condigdes
de alarme fisioldgicas com sinais de alarme nao recorrentes e para condi¢gdes
de alarme técnicas com sinais de alarme recorrentes.
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7.3 Sistema de alarme, seguranc¢a dupla

A ligagdo entre a medigdo de pressido do LiquoGuard®7 e a geragéo de alarme ¢é projetada
com base no conceito de seguranga dupla. Isso envolve dois sensores no conjunto de
tubos, registro e processamento duplo dos valores de medi¢cao, bem como varios meios de
emiss&o de alarmes.

Se, durante o autoteste de inicializacado, o sistema de monitoramento detectar

que a carga da bateria de backup esta abaixo de 50%, o LiquoGuard®7 no
é sera ligado e a bateria devera ser recarregada.

Se, durante a operacdo, o sistema detectar um problema com a bateria de

backup, o LiguoGuard®7 devera ser testado pela assisténcia técnica e primei-

ramente nao podera ser usado.

O LED vermelho (primeiro a partir da esquerda) na carcaca é ativado pela unidade de
controle principal do LiquoGuard®7. Este sinal de alarme é suportado por indicagdes no
visor. O sinal acustico da unidade de controle principal € um som de buzina.

Se o sistema de monitoramento determinar um erro na unidade de controle principal, ele
emitird um alarme acustico na forma de um som de alarme ritmico a uma frequéncia fixa.
Esse estado é denominado alarme de backup. Reinicie o dispositivo através do interruptor
On/Off. Se o dispositivo retornar a essa condicao repetidamente, ele devera ser verificado
pela assisténcia técnica.

O sistema de alarme refere-se apenas ao LiquoGuard®7 em si. Quaisquer si-
nais de um sistema conectado externo ndo eximem o operador da sua obriga-

A ¢ao de reagir imediata e adequadamente a situagbes de alarme sinalizadas
pelo LiquoGuard®7. Isso também & aplicavel quando um sistema externo ndo
sinaliza uma condic&o de alarme.
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7.4 Visao geral do sistema de alarme

Valor do limite superior de pressao Pcsf excedido

Condigéo fisiolégica de alarme

Pressao alta demais medida no conjunto
de tubos

Condicao técnica de alarme

N/A

Limite de alarme

Alarme superior
Ajustavel pelo operador

Atraso da condigdo de alarme

1+ 0,5 segundo

Atraso na geragao do sinal de alarme

Ajustavel pelo operador (consulte a pagina 57)

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descri¢ao do sinal de alarme na tela

PRESSAO DO LCR ALTA DEMAIS
(CSF PRESSURE TOO HIGH)

Audio pausado

Sim

Valor do limite inferior de pressdao Pcsf ndao alcancado

Condigao fisiolégica de alarme

Pressao medida no conjunto de tubos baixa
demais

Condicao técnica de alarme

N/A

Limite de alarme

Alarme inferior
Ajustavel pelo operador

Atraso da condigao de alarme

1+ 0,5 segundo

Atraso na geracgao do sinal de alarme

Ajustavel pelo operador (consulte a pagina 57)

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descricédo do sinal de alarme na tela

PRESSAO DO LCR BAIXA DEMAIS

Audio pausado

Sim
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Valor do limite superior de pressao ICP excedido

Condigao fisiologica de alarme

Pressédo medida pelo sensor de parénquima
ou sensor de ponta alta demais

Condicgao técnica de alarme

N/A

Limite de alarme

Alarme superior
Ajustavel pelo operador

Atraso da condig¢ao de alarme

1+ 0,5 segundo

Atraso na geracéo do sinal de alarme

Ajustavel pelo operador (consulte a pagina 57)

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descrigdo do sinal de alarme na tela

ICP ALTA DEMAIS

Audio pausado

Sim

Valor do limite de pressao do ICP inferior nao alcangado

Condicao fisioldgica de alarme

Pressao medida pelo sensor de parénquima ou
sensor de ponta baixa demais

Condicao técnica de alarme

N/A

Limite de alarme

Alarme inferior

Ajustavel pelo operador

Atraso da condicao de alarme

1+ 0,5 segundo

Atraso na geragao do sinal de alarme

Ajustavel pelo operador (consulte a pagina 57)

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descri¢ao do sinal de alarme na tela

ICP BAIXA DEMAIS

Audio pausado

Sim
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Valor do limite superior de fluxo excedido

Condigéo fisiolégica de alarme

Volume médio de fluxo alto demais

Condicao técnica de alarme

N/A

Limite de alarme

Alarme de fluxo superior
Ajustavel pelo operador

Atraso da condicdo de alarme

1+ 0,5 segundo

Atraso na geragao do sinal de alarme

Ajustavel pelo operador (consulte a pagina 57)

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descrigao do sinal de alarme na tela

VAZAO DE LCR ALTA DEMAIS

Audio pausado

Sim

Valor do limite de fluxo inferior nao alcangado

Condicao fisioldgica de alarme

Volume médio de fluxo baixo demais

Condicao técnica de alarme

N/A

Limite de alarme

Alarme de fluxo inferior
Ajustavel pelo operador

Atraso da condigcao de alarme

1+ 0,5 segundo

Atraso na geragao do sinal de alarme

Ajustavel pelo operador (consulte a pagina 58)

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descricdo do sinal de alarme na tela

VAZAO DE LCR BAIXA DEMAIS

Audio pausado

Sim
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Pulsagao nao confere

Condigao fisiologica de alarme

Frequéncia de pulsacao baixa demais

Condicgao técnica de alarme

N/A

Limite de alarme

Frequéncia de pulsacdo < 30/min. (caso a fun-
¢ao de pulsagéo falhe e a suspeita de pro-
blema estiver ativa, o alarme sera emitido
apenas se a queda de presséao devido ao
fluxo de uma quantidade muito pequena de
LCR for > 5 mmHg).

Atraso da condigao de alarme

30 + 0,5 segundos

Atraso na geracao do sinal de alarme

1 segundo

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descricédo do sinal de alarme na tela

SEM PULSACAO

Audio pausado

Sim

Amplitude constante

Condigéo fisiolégica de alarme

Pressado de medicao nao plausivel (constante)

Condicao técnica de alarme

N/A

Limite de alarme

Ajustavel pelo operador

No caso de a fungao de pulsacao falhar e a
suspeita de problema estiver ativa, o alarme
sera emitido apenas se a queda de pressao
devido ao fluxo de uma quantidade muito pe-
quena de LCR for > 5 mmHg.

Atraso da condicao de alarme

1+ 0,5 segundos

Atraso na geragao do sinal de alarme

Nenhum
Nao ajustavel pelo operador

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descri¢ao do sinal de alarme na tela

PRESSAO DE LCR CONSTANTE POR
MUITO TEMPO

Audio pausado

Sim
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A diferenca de pressao entre o conjunto de tubos e o sensor de parénquima ou ponta

é grande demais

Condigao fisiologica de alarme

Diferenca de pressdo medida muito grande en-
tre ICP e Pcsf

Condicéao técnica de alarme

N/A

Limite de alarme

A ICP difere da Pcsf
Ajustavel pelo operador

Atraso da condig¢ao de alarme

1+ 0,5 segundos

Atraso na geracdo do sinal de alarme

Ajustavel pelo operador (consulte a pagina 57)

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descrigdo do sinal de alarme na tela

DIFERENGCA DE VALOR ICP - Pcsf E ALTA
DEMAIS

Audio pausado

Sim

Nivel da bateria principal baixo demais

Condigéo fisiolégica de alarme

N/A

Condicao técnica de alarme

Nivel da bateria inferior a 20%

Limite de alarme

Nivel da bateria principal < 20%

Atraso da condicao de alarme

20 + 0,5 segundos

Atraso na geragao do sinal de alarme

1 segundo

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descri¢ao do sinal de alarme na tela

NIVEL CRITICO DA BATERIA PRINCIPAL

Audio pausado

Sim
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Fim da vida util do conjunto de tubos

Condigao fisiologica de alarme

N/A

Condicéao técnica de alarme

Conjunto de tubos atingiu o fim de sua vida util
estipulada

Limite de alarme

N/A

Atraso da condigao de alarme

300 + 0,5 segundos

Atraso na geracdo do sinal de alarme

1 segundo

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descricédo do sinal de alarme na tela

CONJUNTO DE TUBOS EXPIRADO

Audio pausado Sim
Conjunto de tubos desconectado
Condigao fisiolégica de alarme N/A

Condigao técnica de alarme

Cabo do sensor ndo é mais detectado

Limite de alarme

Configuracgao interna do dispositivo

Atraso da condig¢ao de alarme

1+ 0,5 segundos

Atraso na geracgao do sinal de alarme

1 segundo

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descrigdo do sinal de alarme na tela

CONJUNTO DE TUBOS DESCONECTADO

Audio pausado

Sim
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Sensor de parénquima ou sensor de ponta desconectado

Condigao fisiologica de alarme

N/A

Condigao técnica de alarme

Cabo do sensor ndo é mais detectado

Limite de alarme

Configuragao interna do dispositivo

Atraso da condig¢ao de alarme

1+ 0,5 segundos

Atraso na geracao do sinal de alarme

1 segundo

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descrigao do sinal de alarme na tela

SENSOR DE PARENQUIMA/PONTA
DESCONECTADO

Audio pausado

Sim

Diferenga no sensor do conjunto de tubos

Condigao fisiolégica de alarme

N/A

Condicéao técnica de alarme

Diferencga entre os dois sensores do conjunto

de tubos é grande demais

Limite de alarme

Diferenca entre os dois sensores é > 4 mmHg

Atraso da condigao de alarme

10 + 0,5 segundos

Atraso na geracgao do sinal de alarme

1 segundo

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descrigdo do sinal de alarme na tela

DIFERENCA DO SENSOR DO CONJUNTO

DE TUBOS

Audio pausado

Nao
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Tampa da bomba aberta

Condigéo fisiolégica de alarme

N/A

Condicao técnica de alarme

A tampa da bomba esta aberta ou ndo esta
fechada adequadamente

Limite de alarme

Configuracéao interna do dispositivo

Atraso da condigdo de alarme

3 + 0,5 segundos

Atraso na geracédo do sinal de alarme

1 segundo

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descricdo do sinal de alarme na tela TAMPA ABERTA
Audio pausado Sim

Falha da bomba
Condigéo fisiolégica de alarme N/A

Condicao técnica de alarme

O LiquoGuard®7 esta no modo Aplicagdo em
execug¢do, mas a bomba nao funciona em ra-
zao de obstrugdes.

Limite de alarme

Configuracao interna do dispositivo

Atraso da condigcdo de alarme

1+ 0,5 segundos

Atraso na geragao do sinal de alarme

1 segundo

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descricdo do sinal de alarme na tela

ROTOR ESTA BLOQUEADO

Audio pausado

Sim
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Conjunto de tubos com defeito

Condigao fisiologica de alarme

N/A

Condicéao técnica de alarme

O conjunto de tubos nao funciona adequada-
mente

Limite de alarme

N/A

Atraso da condigao de alarme

1+ 0,5 segundos

Atraso na geracao do sinal de alarme

1 segundo

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descricédo do sinal de alarme na tela

CONJUNTO DE TUBOS FALHA

Audio pausado

Sim

Sensor de parénquima ou sensor de ponta com defeito

Condigao fisiolégica de alarme

N/A

Condicéao técnica de alarme

Sensor de parénquima ou sensor de ponta nao
esta funcionando adequadamente

Limite de alarme

N/A

Atraso da condigao de alarme

1+ 0,5 segundo

Atraso na geracgao do sinal de alarme

1 segundo

Sinal de alarme

Audivellvisivel

Descricédo do sinal de alarme na tela

FALHA DE SENSOR DE ICP

Audio pausado

Sim
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Medidas de seguranca internas de testes de hardware e software

-segurancga dupla-

do interruptor On/Off. Se o dispositivo retornar a esse comportamento repeti-

j Na presenca da seguinte condigéo de alarme, reinicie o LiquoGuard®7 através
damente, ele devera ser verificado pela assisténcia técnica.

Condicao fisioldgica de alarme N/A

Condigdo técnica de alarme Avaliagbes internas do dispositivo
Limite de alarme Configuragodes internas do dispositivo
Atraso da condigcao de alarme 1 —-10 segundos

. . Nao ajustavel pelo operador
Atraso na geragao do sinal de alarme _
Ajuste em 3 segundos

Sinal de alarme Audivellvisivel

Descricdo do sinal de alarme na tela Erro do dispositivo XXXX

Audio pausado ou audio desligado Sim
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7.5 Descrigcao do sistema de alarme

Termos Definigoes Uso no LiquoGuard®7 EXPEI-
cacao
Condicéo de alarme | Estado do sistema de alarme, uma | ¢  Condigbes técnicas de alarme
vez que tenha determinado um e Condigdes fisiologicas de
risco possivel ou real. alarme
e Medidas de seguranca interna
a partir de testes de hardware
e software
Atraso da condigdo | Tempo entre a ocorréncia de uma Consulte Vis&o geral do sistema de
de alarme condigao de alarme no lado do pa- | alarme na pagina 80
ciente (CONDICAO DE ALARME
FISIOLOGICA) ou no lado do dis-
positivo (CONDICAO DE ALARME
TECNICA), até a determinagéo
pelo sistema de alarme de que ha
fato uma condigao de alarme.
Limite de alarme Valor limite usado por um sistema Consulte Vis&o geral do sistema de | Painel
de alarme para determinar uma alarme na pagina 80 do ope-
condigao de alarme. rador

Alarme inativo

Estado de duragao indefinida em
que um sistema de alarme ou
parte de um sistema de alarme
nao gera sinais de alarme.

O operador pode desativar as con-
di¢des de alarme individuais caso
ndo sejam apropriadas a situagéo
do paciente. O operador é respon-
savel por desativar consciente-
mente essas condigdes.

Consulte Pulsagao na pagina 60

Pausar alarme

Estado de duragao limitado, no
qual um sistema de alarme ou
parte dele ndo emite sinais de
alarme.

Configuravel para 2, 10 e 30 minu-
tos.

Suprimir alarme

Estado de duragao limitado, no
qual um sistema de alarme ou
parte dele ndo emite sinais de
alarme.

A duragao ¢ limitada a 5 minutos.
Somente alarmes fisiologicos séo
suprimidos.

Predefini¢do de
alarme

Conjunto de parametros de confi-
guragao armazenados, incluindo a
selecdo de algoritmos e valores ini-
ciais para uso por algoritmos que
podem influenciar ou modificar o
efeito do sistema de alarme.

Consulte Opgdes do dispositivo
Predefinigbes a partir da pagina
111.
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Termos

Definigoes

Uso no LiquoGuard®7

Expli-
cagao

Configuragdes de
alarme

Configuracéo do sistema de
alarme incluindo, mas néo se limi-
tando a:

e Limites de alarme

e Propriedades de todos os esta-
dos do circuito inativo do sinal
de alarme

e Valores de variaveis de para-
metro que determinam a fun-
¢ao do sistema de alarme.

Parcialmente ajustavel pelo opera-
dor

Consulte Visao geral do sistema de
alarme a pagina 80

Sinal de alarme

Tipo de sinal criado pelo sistema
de alarme para exibir a existéncia
(ou a ocorréncia) de uma condigédo
de alarme.

e Sinal de alarme visual por meio
de dois LEDs vermelhos na
carcaga

e Sinal de alarme visual via ja-
nela de mensagem de alarme
na tela

e Sinal de alarme acustico, o
alto-falante é ajustavel pelo
operador
(consulte a pagina 58).

Atraso na geragao
do sinal de alarme

Tempo desde o inicio da condi¢ao
de alarme até a emisséao do sinal
de alarme.

Parcialmente ajustavel pelo opera-
dor

Consulte Atraso do alarme na
pagina 57 e Visdo geral do sistema
de alarme na péagina 80

Desescalonamento | Processo que o sistema de alarme | N/A
utiliza para diminuir a prioridade de
uma condigéo de alarme ou urgén-
cia de um sinal de alarme.
Escalonamento Processo que o sistema de alarme | N/A

utiliza para aumentar a prioridade
de uma condigao de alarme ou ur-
géncia de um sinal de alarme.

Condicao de alarme
falso-negativa

Falta de uma condigéo de alarme
quando um evento de disparo va-
lido para o paciente ocorreu no dis-
positivo ou no sistema de alarme.

Seguranga dupla

Condicao de alarme
falso-positiva

Presenga de uma condig¢ao de
alarme quando nenhum evento de
disparo valido para o paciente
ocorreu no dispositivo ou no sis-
tema de alarme.

Leva ao estado seguro do disposi-
tivo.

Sinal de informagao

Todo sinal, que ndo é um sinal de
alarme ou sinal de lembrete.

Aplica-se.
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Termos

Definigoes

Uso no LiquoGuard®7

Expli-
cagao

Sinal de alarme re-
corrente

Sinal de alarme que continua
sendo emitido apos a eliminagéo
de sua ocorréncia de disparo, até
que seja interrompido por uma
acéao deliberada do operador.

Erro do sistema

Sinal de alarme nao
recorrente

Sinal de alarme cuja geragao auto-
matica é interrompida quando o
evento de acionamento correspon-
dente n&o existe mais.

Condicdes de alarme fisiologicas e
técnicas

alarme

para cancelar um sinal de alarme
para o qual ndo ha nenhuma con-
dicdo de alarme atualmente asso-
ciada.

Condicao fisiolégica | Condicédo de alarme originada de Aplica-se.
de alarme uma variavel monitorada e relacio-

nada ao paciente.
Condicao técnica Condicao de alarme originada de Aplica-se.
de alarme uma variavel monitorada e relacio-

nada ao alarme ou dispositivo.
Redefinigado de Acao executada pelo operador N/A

7.6 Resolugao de problemas

Este capitulo identifica possiveis falhas que podem ocorrer em conexao com o Liquo-

Guard®7.

Varias solugdes podem ser possiveis para cada falha. As solugdes propostas devem ser
executadas na ordem fornecida até que a falha seja solucionada. Caso as solugdes suge-
ridas abaixo ndo ajudem a solucionar a falha, esta devera ser solucionada pelo centro de
servigos da Moller Medical.

Falhas

Solugao

ou

ligado.

N&o funcional, o visor esta desligado.

O LiquoGuard®7 nao pode ser

On/Off.

Verifique o cabo da fonte de alimentagao.
Tente ligar conectores multiplos.
Verifique os cabos.

Carregue as baterias do LiquoGuard®7.

Inicie o LiquoGuard®7 através do interruptor
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Falhas

Solugao

A bomba nao roda apesar de Pcsf
(ou ICP) > Pset.

A bomba esta no modo de Pausa. Pressione a
tecla programavel Pausar/iniciar para iniciar a
drenagem.

ou

Medicao de resisténcia de fluxo esta sendo reali-
zada.

ou

A bomba funciona somente quando a pressao
medida do LCR (Pcsf (ou ICP)) € maior que
Pset.

A tela sensivel ao toque ndo se deixa
operar.

Se vocé estiver usando luvas, remova-as e tente
operar o LiquoGuard®7 novamente através da
tela sensivel ao toque.

ou

Reinicie o LiquoGuard®7 através do interruptor
On/Off. Se o dispositivo retornar a esse compor-
tamento repetidamente, ele devera ser verificado
pela assisténcia técnica.

Os campos incorretos sao seleciona-
dos ao fazer entradas através da tela
sensivel ao toque.

Reinicie o LiquoGuard®7 através do interruptor
On/Off. A tela de toque sera entéo calibrada. Se
o dispositivo retornar a esse comportamento re-
petidamente, ele devera ser verificado pela as-
sisténcia técnica.

Falha devido a penetracao de umi-
dade na conex&o do plugue.

Remova o plugue da tomada. Deixe o conector
secar.

O dispositivo emite repetidamente
um som de alarme com frequéncia
regular.

Reinicie o LiquoGuard®7 através do interruptor
On/Off. Se o dispositivo retornar a esse compor-
tamento repetidamente, ele devera ser verificado
pela assisténcia técnica.

A O LiquoGuard®7 ndo deve ser aberto pelo operador!
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7.7 Assisténcia técnica

Se vocé nao conseguir resolver a falha por conta prépria, entre em contato com o centro
de servicos responsavel da Moller Medical GmbH.

Atendimento ao cliente e servigo técnico da Moéller Medical GmbH:

Optika Sistemas para Medicina S/A

Rua Niteréi, 400 Conjunto 201 Santa Paula
Sao Caetano do Sul: 09510-200

Telefone: +55 (11) 2856-5858

Web: www.optikasp.com.br

E-mail: sac@optikasp.com.br

Sempre que o LiquoGuard®7 é devolvido,, um processo de desinfecgdo ade-
quado deve ser realizado para descartar o possivel risco de infecgéo.

Os materiais consumiveis devem ser descartados de acordo com as diretrizes
de higiene. Para evitar vazamentos do conjunto de tubos, verifique se as val-
f vulas estdo fechadas ao descartar os conjuntos de drenagem e infusao.

Nunca abra o dispositivo. As partes internas do dispositivo podem permanecer
energizadas mesmo apods a desconexao da rede elétrica. O reparo, atualizagéo
ou modificagdo do sistema de drenagem de LCR LiquoGuard®7 deve ser reali-
zado apenas pela Moller Medical GmbH ou por uma pessoa especificamente
autorizada pelo fabricante para tal. Observe também as informagdes sobre ma-
nutencao (veja o capitulo 8.2 em diante).
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Log do sistema

Para remover sistematicamente uma falha no LiquoGuard®7, as vezes é necessario trans-
mitir dados do Log do sistema a equipe de servigo.

Os dados de log do sistema s&o salvos na memoria interna de registro do sistema do dis-
positivo. Os dados sdo mantidos mesmo se o dispositivo € desligado ou desconectado da
fonte de alimentagdo. A memodria do log do sistema tem capacidade de 4 GB.

Se o sistema de alarme for pausado ou suprimido, todos os alarmes que ocorreram na
aplicagao atual ainda seréo salvos nos dados de log do sistema.

Cada vez que o dispositivo é reiniciado, os dados mais antigos do log do sistema sao ex-
cluidos até que haja 1 GB de espaco livre disponivel na memoria do log do sistema.

1. Conecte uma unidade de memadria USB ao seu computador.
2. Va para o diretério superior da unidade de memadria USB, ndo em uma subpasta.

3. Abra o menu de contexto clicando com o botdo direito do mouse e selecione
Novo— Documento de texto (arquivo.txt).

4. Renomeie o novo arquivo para export_logs.

5. Mude para a ABA "INFO" com o LiquoGuard®7 ligado. Conecte a unidade de me-
moria USB preparada a uma das conexdes USB do LiquoGuard®7 (consulte
Opcgbes de conexdo a partir da pagina 24). Pressione o botdo Arquivos e aguarde
até o gerenciador de arquivos aparecer no visor.

ou

Desligue o LiquoGuard®7 e conecte a unidade de memdria USB preparado a uma
das conexdes UBS do LiquoGuard®7 (consulte Opgdes de conexdo a partir da
pagina 24). Inicie o LiguoGuard®7 e aguarde até o gerenciador de arquivos aparecer
no visor.

6. Va para o campo de didlogo Log do sistema na barra de guias.

7. Clique nos arquivos necessarios para seleciona-los. Os arquivos selecionados se-
rao destacados em azul. O nome do arquivo consiste em data no formato
Ano-Més-Dia e hora em Horas-Minutos-Segundos-Milissegundos.

8. Selecione o botao Copiar para transferir os dados para a unidade de meméria USB.
Uma janela de mensagem verde informara assim que os dados forem copiados.

9. Selecione o botdo Cancelar a direita da tela.

Vocé pode enviar o arquivo de log do sistema por e-mail para a equipe de servigo.
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8 Cuidados

8.1 Limpeza e desinfecc¢ao

YA

A limpeza é feita com um pano umido na forma de "desinfecgao por friccdo e limpeza".
Simplesmente pulverizar o dispositivo NAO é adequado para a limpeza. Siga sempre as
instrugdes do fabricante em relagdo a concentragao e tempo de aplicagcdo do agente de
limpeza / desinfetante.

Nao deve ser permitida a entrada de umidade no dispositivo.

Antes de limpar e desinfetar as superficies do dispositivo, desconecte a to-
mada. Use um pano macio e sem fiapos para limpar e desinfetar.

S3o permitidas as seguintes substancias para a limpeza das superficies do LiquoGuard®7:

Fabricante

Produto

Tempo de aplicagao

Método

- Isopropanol solugéo Até evaporagao com- |Lengo umedecido
aquosa a 70% pleta

B. Braun Meliseptol De acordo com a infor- | Lengco umedecido
macao do fabricante

B. Braun Meliseptol rapid De acordo com a infor- | Lengco umedecido
macao do fabricante

Ecolab Incidin Active De acordo com a infor- | Lengo umedecido
macao do fabricante

Ecolab Incidin Liquid De acordo com a infor- | Lengco umedecido
macao do fabricante

Ecolab Incidin Rapid De acordo com a infor- | Len¢o umedecido
macao do fabricante

Ecolab Sani-Cloth Active De acordo com a infor- | Lengo umedecido
macao do fabricante

Ecolab Sekusept Aktiv De acordo com a infor- | Lengo umedecido
macgao do fabricante

Lysoform Lysoformin 3000 De acordo com a infor- | Lengo umedecido
macao do fabricante

Metrex CaviCide De acordo com a infor- | Lengo umedecido
macao do fabricante

Metrex CaviCide1 De acordo com a infor- | Lengo umedecido
macao do fabricante

Schiilke Acryl Des De acordo com a infor- | Lengo umedecido
macao do fabricante

Schiilke Mikrozid AF Liquid De acordo com a infor- | Lengo umedecido
macao do fabricante

Schiilke Terralin protect De acordo com a infor- | Lengo umedecido
magcao do fabricante

Schiilke TPH protect De acordo com a infor- | Lengo umedecido
magcao do fabricante
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Certifique-se de que os agentes de limpeza e desinfetantes tenham evaporado completa-
mente antes de usar o LiquoGuard®7.

Inspecéao visual: Os soquetes de todas as conexdes e conectores de cabos devem estar
livres de sujeira e umidade.

8.2 Manutencgao

O LiquoGuard®7 lembrara a proxima data para uma verificagdo técnica de
segurancga durante o processo de inicializacao.

O reparo, atualizagédo ou modificagéo do sistema de drenagem de LCR LiquoGuard®7 deve
ser realizado apenas pela Moéller Medical GmbH ou por uma pessoa especificamente au-
torizada pelo fabricante para tal.

Todas as pessoas adequadamente treinadas possuem um certificado apropriado do fabri-
cante, que deve ser valido, pois os certificados expiram. Peca que eles mostrem o certifi-
cado apropriado, se necessario.

Todos os servigos executados devem ser documentados com um protocolo com data e
assinatura. Nao sao permitidas modificacdes por terceiros. Uma verificagao técnica de se-
guranca (TSC) de acordo com a MPBetreibV (Portaria do Operador de Dispositivos Médi-
cos) deve ser realizada pelo menos a cada 12 meses. Todos os registros necessarios po-
dem ser realizados no livro do produto médico de acordo com o RUPM. Use o Liquo-
Guard®7 apenas se o dispositivo funcionar corretamente e/ou for seguro. Caso contrario, o
dispositivo deve ser reparado imediatamente pela central de dispositivos.

8.3 Substituicao da bateria

O LiquoGuard®7 néo deve ser aberto pelo operador. Todos os servigos, incluindo a substi-
tuicdo de baterias de litio, podem ser realizados somente por pessoal que tenha recebido
treinamento apropriado do fabricante.

8.4 Descarte

O presente dispositivo contém material que deve ser descartado de acordo
com os regulamentos ambientais. Este dispositivo esta sujeito a Diretiva
Europeia 2012/19/CE sobre Residuos de Equipamentos Elétricos e Eletr6-
nicos (WEEEZ2). Por isso, a placa de identificagdo do dispositivo possui o
simbolo da lata de lixo cruzada.

Devolva os dispositivos que ndo sao mais usados a Mdller Medical GmbH. Isso garante

que o dispositivo seja descartado em conformidade com os requisitos nacionais da Diretiva
WEEE.

Pagina 97 de 150



LiquoGuard®7

Opcoes do dispositivo

9 Opcoes do dispositivo
Varias opgdes Uteis do dispositivo estao disponiveis para ampliar a gama funcional do seu
LiquoGuard®7. As fungbes sdo as seguintes:
1. Monitor / Chamada de enfermagem
e Conectando o LiquoGuard®7 a um sistema de monitoramento de pacientes
o Transmissao de alarmes via sistema de chamada de enfermagem
2. Documentacao

e Entrada de dados do paciente (nome, data de nascimento, altura / peso,
outros comentarios)

e Dados de aplicagao copiados para unidade de memoria USB.

¢ Insercdo de um marcador para facilitar a busca subsequente de pontos im-
portantes no tempo nos dados de aplicagao

e Representacao dos valores maximos e minimos de presséao e fluxo volumé-
trico médio de volume no campo de dialogo HISTORICO (HISTORY)

e Salvar capturas de tela e valores inseridos nos campos de dialogo ALARME
(ALARM) e CONFIGURACAO (SETUP), na memodria interna do dispositivo
(somente possivel em conjunto com a fung¢ao do dispositivo Imprimir)

3. Predefinicdes / Presetting

e Salvar diferentes perfis de usuario no LiquoGuard®7

e Salvar as configuragdes atuais de drenagem do conjunto de tubos
4. Imprimir

e Imprimir capturas de tela e configuragdes nos campos de dialogo ALARME
(ALARM) e CONFIGURAGAO (SETUP) com uma impressora

e Salvar capturas de tela e configuragbes nos campos de didlogo Alarme
(Alarm) e Configuragao (Setup) em uma unidade de memoria USB

5. Sensor de parénquima/ponta

o Conectar um sensor de pressao de parénquima (com ou sem canal de dre-
nagem do LCR)

e Conectar um cateter com sensor de ponta (com ou sem canal de drenagem
do LCR)

6. Teste de infusdo

e Medigao indireta da capacidade de absorgéo do LCR em pacientes com sus-
peita ou confirmagao de hidrocefalia de pressao normal
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Fungbes especificas do dispositivo LiquoGuard®7 podem ser habilitadas, se necessario
(consulte 6.3.5.1), Registro de op¢des do dispositivo (Ativando as opgdes de software).
Nesse caso, entre em contato com o fabricante ou um distribuidor autorizado local.

As secbes a seguir fornecerdo uma visao geral e opgdes de configuragdo das opgdes dis-
poniveis do dispositivo LiquoGuard®7.

Nem todas as opg¢des de dispositivos estdo disponiveis em todos os mercados.

9.1 Monitor / Chamada de enfermagem

A fungé@o Monitor / Chamada de enfermagem permite que vocé conecte o LiquoGuard®7 a
um sistema de monitoramento do paciente ou sistema de chamada de enfermagem.

9.1.1 Sistema de monitoramento de paciente

Usando um cabo adaptador (consulte Acessérios a partir da pagina 145), o LiquoGuard®7
pode ser conectado a um sistema de monitoramento de pacientes (consulte Opg¢bes de
conexao a partir da pagina 24) e transmitir o valor da pressao indicado pelo LiquoGuard®7
para o sistema de monitoramento. Antes de conectar, leia primeiro os pré-requisitos em
Acessorios adicionais na pagina 15.

E essencial verificar se o sistema de monitoramento de pacientes é compativel
com os requisitos do LiquoGuard®7, conforme especificado em Sinais de en-
trada e saida na pagina 135.

O sistema do monitor ndo pode ser usado para monitoramento. Somente o va-
A lor indicado na tela do LiquoGuard®7 deve ser levado em consideracao!

Opere o LiquoGuard®7 de maneira a garantir sempre uma resposta a um
alarme acustico.

Certifique-se de que a calibragao seja sempre realizada ao conectar o Liquo-
Guard®7 a um sistema de monitor.

1. Conecte o Cabo do monitor a saida de monitoramento do paciente do Liquo-
Guard®7.

2. Conecte a outra extremidade do cabo do monitor a entrada de pressao analo-
gica do seu sistema do monitor. O LiquoGuard®7 detecta a conexdo e exibe uma
janela de selecao com as opgdes de configuragcéo e a fungao calibragao.

3. Selecione Simular saida de pressao com os seguintes valores [mmHg].

4. Selecione o valor 0 para realizar o ajuste do zero entre o seu sistema do monitor e
o LiquoGuard®7.

5. Realize o ajuste de zero do seu sistema do monitor de acordo com seu manual de
instrugdes.
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6. Selecione os outros valores no LiquoGuard®7 em Simular saida de pressdo com
os seguintes valores e verifique se eles sao exibidos corretamente no sistema do
monitor.

7. Se os valores simulados forem indicados corretamente, selecione no LiquoGuard®7
o item Conjunto de tubos ou, se disponivel, Sensor de parénquima/ponta como
fonte do valor de pressado emitido no sistema de monitoramento (o sensor de pa-
rénquima/ponta é uma fungao do dispositivo. Mais informagdes podem ser encon-
tradas a partir da pagina 115).

8. O valor de pressao selecionado é entdo transmitido ao seu sistema do monitor e
exibido.

o Simule a pressdo com -20 mmHg, 0 mmHg, 20 mmHg, 50 mmHg, 100 mmHg
0s seguintes valores
(valores padrao):

o Conjunto de tubos: Pcsf é indicado no monitor do paciente.
o Sensor de parén- ICP é indicada no monitor do paciente (Sensor de pa-
quima/ponta: rénquima/ponta é uma fungao do dispositivo). Para obter

informacgdes mais detalhadas, consulte a pagina 115.

Para acessar a configuragdo novamente mais tarde, selecione o submenu MONITOR / CHA-
MADA DE ENFERMEIRO no campo de didlogo ALARME (ALARM). Como alternativa, desconecte
primeiramente o cabo de conexao e reconecte-o novamente.

9.1.2 Sistema de chamada de enfermagem

O LiquoGuard®7 pode ser conectado a um sistema de chamada de enfermagem (também
conhecido como campainha hospitalar) usando um cabo apropriado para transferir um
alarme (consulte Opgbes de conexao a partir da pagina 24). A fungdo dessa conexao deve
ser verificada e validada em cada caso individual. Antes de conectar, leia primeiro os pré-
requisitos em Acessorios adicionais na pagina 15.

com os requisitos do LiquoGuard®7, conforme especificado em Sinais de en-

j E essencial verificar se o sistema de chamada de enfermagem é compativel
trada e saida na pagina 135.

A transferéncia do alarme nao afeta a supervisao do paciente. De qualquer
forma, preste sempre atengdo aos sinais de alarme do LiquoGuard®7.

Os sistemas de chamada de enfermagem em instalagdes clinicas diferem em suas respos-
tas aos circuitos de relé no dispositivo. Identifique previamente quais configuragbes sao
adequadas para o sistema de chamada de enfermagem usado.
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Caso vocé nao tenha certeza de qual circuito de relé o sistema de chamada de enferma-

gem utiliza, vocé podera encontrar a configuragao correta experimentando por conta pro-
pria. Para encontrar a configuragao correta, proceda como descrito abaixo.

1. Conecte o LiquoGuard®7 ao sistema de chamada de enfermagem. O LiquoGuard®7
detecta a conexao e exibe uma janela de selegdo com op¢odes de configuragao
na tela.

2. Em Chamada de enfermagem, selecione a configuracao Fechado no alarme.
3. Em seguida, selecione o botéo testar chamada de enfermagem.

Se o alarme for transferido via sistema de chamada de enfermagem, mantenha a
configuragao. Caso contrario, realize o mesmo teste, mas desta vez com a configu-
racao Aberto no alarme.

o Fechado no alarme Transfira o alarme via sistema de chamada de enferma-
(padrao): gem com o relé fechado no LiquoGuard®7.
o Aberto no alarme: Transfira o alarme via sistema de chamada de enferma-

gem com o relé aberto no LiquoGuard®7.

Para acessar a configuragdo novamente mais tarde, selecione o submenu MONITOR / CHA-
MADA DE ENFERMAGEM no campo de dialogo Alarme. Como alternativa, desconecte primei-
ramente o cabo de conexao e reconecte-o novamente.

9.2 Documentagao

A funcgéao do dispositivo Documentagéo fornece registros abrangentes de todo o processo
de drenagem através das fungdes Dados do paciente, Dados da aplicagéo e Histérico.

9.2.1 Dados do paciente

A fungao Dados do paciente salva dados como nome (Name), data de nascimento (Birth
date), altura/peso (Height-Weight) e outros comentarios (Remarks) diretamente no Liquo-
Guard®7. O nome do paciente salvo é exibido no campo de didlogo DIAGRAMA (DIAGRAM).
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EDIT PATIENT DATA

kDIAGRAMA PATIENT A INFO A HISTORY A ALARM A SETUP A HELP

Figura 23: Dados do paciente

1. Va para o campo de didlogo PACIENTE (PATIENT) na barra de guias.

2. Selecione um dos campos disponiveis e insira os dados via teclado virtual (a partir
da pagina 27).

3. Para salvar as alteragdes, pressione o botdo Confirmar alteragées (Confirm
changes).

9.2.2 Dados da aplicagao

Esta funcao, incluida no ambito de programa da opc¢ao de dispositivo Documentacéo, do-
cumenta e salva todo o processo de drenagem. O LiquoGuard®7 possui uma memdaria com
varios gigabytes para o armazenamento interno de dados. Os dados da aplicagdo gravados
podem ser exportados do LiquoGuard®7 usando uma unidade de meméria USB.

Quando o LiquoGuard®7 é iniciado, a memoria do LiquoGuard®7 ¢ limpa para

que 500MB estejam sempre disponiveis para armazenar dados do paciente.
Isso pode resultar na exclusido dos dados do paciente se a memdaria ficar muito
cheia.

Se vocé ativou a opcao de dispositivo Teste de infusdo além da opcdo Documentacgéo, a
funcdo Dados de aplicagcdo também é aplicavel para essa opgao.
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Os seguintes Dados de aplicacdo sao coletados durante a drenagem:

TIME STAMP:
Pcsf:

ICP:

PSET:

VSET:

VCURRENT:
MODE:

FLAGS:
DRAINED:
PMIN:
PMAX:
VMIN:
VMAX:

Tempo de medicédo no formato AAAA-MM-DD_HH:MM:SS
Valor da pressao Pcsf em mmHg

Valor da pressao PIC em mmHg

Pressao nominal inserida em mmHg

Vazao (taxa de fluxo da bomba de drenagem configurada
no LiquoGuard®7 em ml/h)

Vazéao atual em ml/h

Modo de operacéao do LiquoGuard®7
0 = Pausa / 20 = Operacgao

Exibicdo de cddigo binario dos alarmes que atuaram
Volume total de LCR drenado

Limite inferior do alarme de pressao

Limite superior do alarme de pressao

Limite inferior de alarme de fluxo

Limite superior de alarme de fluxo

Os seguintes Dados de aplicacdo sao coletados durante a infusao:

TIME STAMP:
Pcsf:
PLATEAU:
PSTART:
ROF:

VSET:

VCURRENT:
VOLUME:

DEVICE_STATUS:

ALARM_STATUS:

Tempo de medicédo no formato AAAA-MM-DD_HH:MM:SS
Valor da pressao Pcsf em mmHg

Valor da presséao estabilizada durante a infuséo

Pressao antes da infusdo

Resisténcia a vaz&o

Vazao (da bomba de drenagem em mi/h definida no
LiquoGuard®7)

Vazao atual em ml/h
Volume atual infundido

Status de operagao do LiquoGuard®7
0 = Pausa; 20 = Operacgao

Exibicao de cddigo binario dos alarmes que atuaram
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9.2.2.1 Transferir os dados da aplicagao para uma unidade de memoaria USB

Para recuperar os dados salvos do LiquoGuard®7, é necessario primeiro preparar uma uni-
dade de memoria USB.

Preparacao da unidade de memaria USB:

1.
2.

Conecte a unidade de memdéria USB ao computador.

Agora va para o diretério superior da unidade de memdaria USB, ndo para uma sub-
pasta.

Abra o menu de contexto clicando com o botdo direito do mouse e selecione
Novo — Documento de texto (arquivo.txt).

Renomeie o novo arquivo export_logs.

Apods a preparacao da unidade de memadria USB, o gerenciador de arquivos do Liquo-
Guard®7 pode ser acessado e os dados salvos copiados para a unidade de memoria USB.

Copiando dados para a unidade de memoéria USB:

5.
6.

Se o LiqguoGuard®7 estiver desligado, ligue-o.

Mude para a GUIA "INFQO". Conecte a unidade de memoria USB preparada a uma
das conexbes USB do LiquoGuard®7 (consulte Opgdes de conexdo a partir da
pagina 24).

Pressione o botdo "Arquivos" e aguarde até o gerenciador de arquivos aparecer no
visor.

Va para o campo de dialogo Histdrico (History) na barra de guias do gerenciador de
arquivos.

Selecione os arquivos a serem copiados clicando neles. Os arquivos selecionados
serao destacados em azul (consulte a Figura 24). O nome do arquivo consiste nos
detalhes combinados do nome do paciente (se salvo no campo de dialogo Paci-
ente), a data e a hora de inicio da aplicagdo (Nome_Ano-Més-Dia_Horas-Minutos-
Segundos-Milissegundos.txt).

EUVLL"UOUL UUTUI"SU=I 5 £.LAL L MUY £ULlL UU.LL1.10

2011-08-02_05-31-54-373.txt 2 Aug 2011 05:46:56
2011-08-02_05-29-14-371.txt

2011-08-02_05-17-57-371.txt

2n11_N2_N7 NE_TA_T1_2TN +vi 2 Aum 2N11 NRE1RD7T

Figura 24: Extrato do campo de didlogo HISTORICO (HISTORY).
Os arquivos selecionados séo destacados em azul.

10. Uma vez que os registros de dados foram selecionados, pressione o botao Copiar.

Uma janela de mensagem verde no visor indicara que os dados foram transferidos
com sucesso para a unidade de memoria USB.
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11. Selecione o botdo Cancelar (Cancel) a direita da tela para fechar o gerenciador de

arquivos.

12. Confirme na janela de mensagem verde que vocé quer sair do gerenciador de ar-

quivos.

Os dados salvos na unidade de meméria USB sao armazenados na pasta userlogs — logs.
Agora eles podem ser visualizados com o editor de texto do seu computador (consulte
Figura 25) ou importados para um programa de planilhas. Consulte o0 manual de instrugdes
do seu software para aprender como importar os dados para o programa de planilha usado
por voceé.

Quando os dados futuramente forem copiados do LiquoGuard®7 para a mesma

é unidade de memoria USB, as pastas syslog e userlogs (logs de usuario) serao

sobrescritas. Os arquivos contidos na unidade de memaria USB serao exclui-
dos. Por isso, ndo se esqueca de fazer backup dos dados no seu computador.

TIMESTAMP PCSF ICP cMAP CPP PSET VSET VCURRENT  MODE  FLAGS
2020-06-83_20:083:28 +0 NA NA NA -3 +20 +0 20 e
2020-06-03_20:03:48 +0 NA NA NA -3 +20 +0 20 5]
2820-06-83_20:04:088 +8 HA HA HA -3 +28 +8 28 8
2820-06-83_28:04:11 +8 HA HA HA -3 +28 +8 8 B
2020-06-83_28:84:13 +8 Ha M Ha -3 +28 +8 %) B
2020-06-83_20:04:16 +8 Ha N Ha -3 +28 +8 8 B
2020-06-83_20:04:20 +8 HA A HA -3 +28 +8 8 B

Figura 25: Resumo de um documento de texto gravado pela fungdo Dados da aplicagéo.

9.2.3 Definir marcador

A funcao Definir marcador facilita as pesquisas de pontos importantes no tempo nos dados
da aplicagdo. Os marcadores inseridos sado representados nos dados da aplicacdo com
Marcador. este € o nome do marcador que vocé inseriu aqui.

1.

2
3.
4

Barra de guias DIAGRAMA (DIAGRAM).
Pressione a tecla programavel DEFINIR MARCADOR.
Acesse o0 campo vazio abaixo de DEFINIR MARCADOR EM.

Use o teclado virtual para inserir o nome do marcador e confirme selecionando
ENTER.

Selecione o botdo Confirmar alteragées para inserir o marcador. Pressione
o botdo Cancelar para descartar o marcador.
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9.2.4 Histoérico (History)

Para usar a opgao Histoérico (History), € essencial que um conjunto de tubos
esteja conectado ao LiquoGuard®7.

Com a fungao HISTORICO (HISTORY), vocé tem a possibilidade de observar a progressao
dos valores de pressao e vazao, além de exibir o balanceamento de volume.

9.2.4.1 Grafico

No submenu GRAFICO (PLOT), as curvas dos valores de presséo e vazao da aplicagao atual
s&o mostradas em forma de diagrama (consulte a Figura 26).

Curva de pressao (diagrama superior)

o Curva branca: Valores maximos e minimos de Pcsf

o Curva verde: Valores maximos e minimos de ICP (a curva verde ¢ exibida apenas
se 0 sensor de parénquima ou ponta estiver conectado). Informag¢des mais detalha-
das sobre esta fungdo podem ser encontradas na secao Sensor de Sensor de pa-
rénquima/ponta a partir da pagina 115.

eixo x: escala de tempo variavel no formato Dias: Horas: Minutos

eixo y: Pressdo em mmHg

O

o

Curva de fluxo (diagrama inferior)

o Curva branca: quantidade média de LCR entregue
o eixo x: escala de tempo variavel no formato Més / Dia Horas:Minutos
o eixoy: Fluxo em ml/h

o Use as teclas de seta avangar e voltar para navegar no eixo de tempo.
o Use atecla programavel Reduzir para reduzir o escalonamento de tempo (eixo
X) e a tecla programavel Ampliar para aumenta-lo.

o Valor padrao: 3 horas
o Valor minimo: 3 horas

o Valor maximo: 30 dias

o O botao Selegao de curvas a serem exibidas permite selecionar ou desmar-
car a exibigao das diferentes medi¢des de presséo.

o O escalonamento do eixo y da curva de pressao € realizado usando a tecla
programavel Escalonamento do eixo para otimizagao ou Escalonamento
dos eixos para maximo.
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; valores maximos

Actual date-time: 30.11.2017 08:25

Voltar
Avancar
Ampliar
30.11 08:00 30.11 09:00 30.11 10:00 Reduzir
fluxo de volume médio Statistics

1.5 ml Escalonamento

2.7 ml/h .
doeixoY

{values for shown
window)

30.11 08:00 30.11 09:00 30.11 10:00 ) Estatisticas

kDIAGRAMA PATIENT A INFO A HISTORY A ALARM A SETUP A HELP

Figura 26: Diagrama no campo de dialogo HISTORICO (HISTORY)

Estatisticas

As estatisticas de volume sdo encontradas na margem direita da janela do campo de dia-
logo. O volume entregue [ml] e o fluxo volumétrico médio [ml/h] para o periodo de tempo
definido sdo mostrados no diagrama.

9.2.4.2 Volume

O balancgo de volume da aplicagao atual pode ser calculado e exibido no submenu VOLUME
(VoLUMES) (consulte Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.). Os valores
sempre refletem o balanco de volume real por um periodo especifico. Se os periodos de
tempo variaveis ou fixos ainda nao foram atingidos, a quantidade real entregue até o mo-
mento € indicada.

Caso o conjunto de tubos seja trocado varias vezes para o mesmo paciente
durante uma aplicagéo sem desligar o dispositivo, o balango sera transferido
para o final da aplicagao. Isso significa que a quantidade total de drenagem
pode ser lida ao final do processo.
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INFORMATION AND STATISTICS

CSF drainage statistics:
Last hour

Last |:| hours

This application

(running since 30.11.2017 07:35)

Select time frame below 1.50

kDIAGRAM A PATIENT A INFO A HISTORY

Figura 27: Visao geral sobre o submenu VoLUME (VOLUMES) na caixa de didlogo HISTORICO (HISTORY).

Ultima hora (Last hour): Indica o volume entregue (ml) e o fluxo volumétrico médio
(ml/h) durante os ultimos 60 minutos.

Ultimas "X" horas Acesse o campo de entrada e use o teclado virtual nu-

(Last “X” hours): meérico para inserir o periodo em horas inteiras (1 — 99).
O volume (ml) bombeado e o fluxo volumétrico médio
(ml/h) para esse periodo serao calculados e exibidos.

Aplicacao atual Indica o volume entregue (ml) e o fluxo volumétrico (ml/h)
(This application): da aplicagao total.

Periodo selecionado Insira um horario inicial no campo FROM e um horario fi-
embaixo (Select time nal no campo TO. Em seguida, pressione a tecla progra-
frame below): mavel Calcular. O volume (ml) entregue e o fluxo volumé-

trico (ml/h) seréo calculados para esse periodo.

9.2.4.3 Excluir histoérico

Para excluir os dados salvos no campo de didlogo HISTORICO (HISTORY), selecione a tecla
programavel Excluir histérico. Além dos valores de volume e fluxo, o histérico de alarmes
e os dados do paciente também seréo excluidos. Alternativamente, o histérico dos valores
de volume e fluxo sera excluido automaticamente quando uma nova aplicagao for iniciada
ou quando o dispositivo for reiniciado.
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9.2.5 Imprimir

Esta fungdo pode ser usada na opgao de dispositivo Documentagdo apenas
se a Impressao também estiver habilitada.

Se, além de Documentacéao, a funcao do dispositivo Imprimir também estiver ativada, todas
as capturas de tela e valores definidos nos campos da caixa de dialogo ALARME (ALARM) e
CONFIGURACAO (SETUP) também serdo armazenados em uma meméoria interna no disposi-
tivo (consulte a opgcdo Imprimir na pagina 114). As capturas de tela e os dados podem ser
transferidos para uma unidade de meméria USB em estagio posterior.

Para recuperar as imagens e os dados salvos do LiquoGuard®7, é necessario primeiro
preparar uma unidade de memdéria USB. Se a unidade de memaria USB ja estiver prepa-
rada para a transferéncia, continue com a instrucdo Copiar dados do LiquoGuard®7 para a
unidade de memoria USB.

Preparacao da unidade de memoria USB

1. Conecte a unidade de memoéria USB ao computador antes de recuperar os dados.

2. Agora va para o diretorio superior da unidade de memaria USB, nao para uma sub-
pasta.

3. Abra o menu de contexto clicando com o botao direito do mouse e selecione
Novo — Documento de texto (arquivo.txt).

4. Renomeie o novo arquivo export_logs.

Depois que a unidade de memoria USB estiver preparada, o gerenciador de arquivos do
LiquoGuard®7 podera ser acessado e os dados salvos copiados para a unidade de memoé-
ria USB.

Copiar capturas de tela para uma unidade de memoéria USB

1. Se o LiquoGuard®7 estiver desligado, ligue-o.

2. Mude para a guia "INFQO". Conecte a unidade de memdria USB preparada a uma
das conexbes USB do LiquoGuard®7 (consulte Opgdes de conexdo a partir da
pagina 24).

3. Pressione o botdo Arquivos e aguarde até o gerenciador de arquivos aparecer
no visor.

4. Va para o campo de dialogo das capturas de tela na barra de guias do gerenciador
de arquivos.

5. Selecione os arquivos a serem copiados clicando neles. Os arquivos selecionados
serao destacados em azul. O nome do arquivo consiste na combinacgéo de data e
hora de inicio da aplicagao e o nome do campo de dialogo a partir do qual aimagem
foi obtida (Ano-Més-Dia_Horas-Minutos-Segundos-Milissegundos_Nome_Campo-
deDialogo.png).
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6. Uma vez que os registros de dados foram selecionados, pressione o botdo Copiar.
Uma janela de mensagem verde no visor indicara que os dados foram transferidos
com sucesso para a unidade de memoria USB.

7. Selecione agora o botdo Cancelar na direita da tela para fechar o gerenciador de
arquivos.

8. Confirme na janela de mensagem verde que vocé quer sair do gerenciador de ar-
quivos.

Os dados salvos na unidade de memdria USB podem agora ser vistos no computador.
Os arquivos sao armazenados na pasta userlogs — snapshot.

Quando os dados forem copiados futuramente do LiquoGuard®7 para a mesma
é unidade de memdéria USB, as pastas syslog e userlog serdo sobrescritas.

Os arquivos contidos na unidade de memoéria USB serdo excluidos. Nao se

esqueca de fazer backup dos dados no seu computador.
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9.3 Predefinigoes

Use a opgéao do dispositivo Predefini¢cbes (Presettings) para salvar até oito perfis de apli-
cagdes diferentes no seu LiquoGuard®7 (consulte a Figura 28). As configuragdes de dre-
nagem para o conjunto de tubos também sao salvas. Isso facilita a troca entre diferentes
dispositivos LiquoGuard®7 e interrompe a drenagem.

Observe que a selegao de predefinicdes pode afetar a capacidade de ouvir
os alarmes devido a mudanga no ambiente e no seu volume.

VOREINSTELLUNGEN LADEN/SPEICHERN

I -~ ] -~ [
L RS
L N
:I@M

VOREIN-

Von USB Laden Speichern auf USB

\DIAGRAMMA PATIENT A A HISTORY A A A HILFE

Figura 28: Exibigao da tela na opgéo do dispositivo Predefinicdes (Presettings)

Por motivos de seguranga, a criagao e alteragao de Predefinigdes sao protegi-
das por senha.

A senha que vocé utilizou ao acessar pela primeira vez a opgao do dispositivo
Predefinigbes (Presettings) é valida para todas as fun¢gdes no campo de dia-
logo Predefini¢gdes (Presettings).

Se vocé esquecer esta senha e digitar uma senha incorreta, o LiquoGuard®7
perguntara se uma nova senha deve ser criada. Observe que quando uma
nova senha é salva, todas as predefinicdes atuais sao excluidas.

As predefinicdes devem ser recarregadas sempre que o LiquoGuard®7 for ini-
ciado ou ao conectar o conjunto de tubos com a opgao de software habilitada.
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9.3.1 Editando as predefinicées do LiquoGuard®7

9.3.1.1 Salvando predefini¢ées
1. Ajuste as configuragdes do LiquoGuard®7 aos requisitos do paciente.

2. Va para o campo de didlogo CONFIGURAGAO (SETUP) na barra de guias e abra o
submenu PREDEFINIGOES (PRESETTINGS).

3. Acesse um campo livre e insira um nome para a nova configuragéo via teclado vir-
tual exibido.

4. Digite entdo a senha escolhida para as predefini¢des e confirme com OK. Se uma
senha ainda ndo foi atribuida para a opg¢ao Predefinicbes (Presettings), o Liquo-
Guard®7 solicitara criar uma nova senha.

9.3.1.2 Alterando/sobrescrevendo predefinicoes
1. Aplique as configuragbes necessarias no LiquoGuard®7.

2. Va para o campo de didlogo CONFIGURAGAO (SETUP) na barra de guias e abra o
submenu PREDEFINIGOES (PRESETTINGS).

3. Selecione o botao Salvar (Save) ao lado das configuragbes a serem alteradas.

4. Digite entdo a senha para as predefini¢cdes e confirme com OK.

9.3.1.3 Carregando as predefinicoes
Uma predefinicdo deve ser carregada antes de ser usada na aplicacao atual.

V& para o campo de dialogo CONFIGURAGAO (SETUP) na barra de guias e abra o submenu
PREDEFINIGOES (PRESETTINGS).

1. Clique no botao Carregar (Load) ao lado da predefinicao necessaria.

Informagdes sobre as predefinicbes ativas na operacgao atual podem ser encontradas na
barra de informagdes do campo de dialogo DIAGRAMA (DIAGRAM) (consulte a pagina 32).

9.3.1.4 Salvando na unidade de memaoéria USB

Esta fungdo permite que as predefinigbes indicadas no submenu PREDEFINICOES (PRE-
SETTINGS) do LiqguoGuard®7 sejam salvas em uma unidade de memoria USB.

1. Conecte uma unidade de memoéria USB a porta USB do LiquoGuard®7 (consulte
Opc¢oes de conexo a partir da pagina 24).

2. Va para o campo de dialogo CONFIGURAGAO (SETUP) na barra de guias e abra o
submenu PREDEFINIGOES (PRESETTINGS).

3. Pressione o botao Salvar em USB (Save to USB).
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9.3.1.5 Carregando da unidade USB

Predefinicbes salvas em uma unidade de memodria USB podem ser transferidas para o
LiquoGuard®7.

As predefini¢gdes carregadas de uma unidade de memaria USB substituirao to-

é das as predefinicbes salvas no dispositivo. Para evitar isso, um backup das

predefinicbes em outra unidade de memoria USB deve ser feito antes do car-
regamento.

Conecte uma unidade de memoéria USB a porta USB do LiquoGuard®7 (consulte
Opcgbes de conexdo a partir da pagina 24).

V& para o campo de didlogo CONFIGURAGAO (SETUP) na barra de guias e abra o
submenu PREDEFINIGOES (PRESETTINGS).

Pressione o botdo Carregar da unidade USB (Load from USB).

Digite entdo a senha para as predefinigcdes e confirme com OK.

9.3.2 Salvar configuragoes de drenagem no conjunto de tubos

Esta fungéo permite salvar automaticamente todas as configuragdes do LiquoGuard®7 no
conjunto de tubos conectados. Apds uma interrupgao durante a qual o conjunto de tubos é
removido, reconecte o conjunto de tubos ao mesmo LiquoGuard®7 ou ao outro Liquo-
Guard®7. A opgéao Predefinigbes (Presettings) no dispositivo deve estar habilitada. As con-
figuragdes anteriores podem entao ser restauradas.

Certifique-se de que um conjunto de tubos utilizado nao seja desconectado do

Guard®7 nao aceitara mais o conjunto de tubos. Nesse caso, conecte um novo

@ LiquoGuard®7 por mais de 8 horas. Se esse periodo for excedido, o Liquo-

1.

conjunto de tubos.

Reconecte o cabo do sensor do conjunto de tubos desconectado anteriormente do
LiqguoGuard®7 a um outro LiquoGuard®7 (consulte Aplicagdo e operagdo a partir da
pagina 42).

Uma janela de mensagem verde sinalizara se houver diferencas nos dados do pa-
ciente entre o conjunto de tubos e o LiquoGuard®7 (esta fungdo faz parte da opgéao
Documentacgéo. Para obter informagdes mais detalhadas, consulte a pagina 1017.

Se vocé deseja transferir os dados do paciente salvos no conjunto de tubos para o
LiquoGuard®7, selecione o botdo Ok na janela de mensagem. Se vocé deseja man-
ter os dados do paciente existentes no LiquoGuard®7, pressione o botdo Nao.

Outra janela de mensagem verde aparecera no caso de diferengas entre as confi-
guragdes salvas no conjunto de tubos e as configuragdes atuais do LiquoGuard®7.
Selecione o botdo Sim para substituir as configuragdes no LiquoGuard®7 pelas con-
figuragdes no conjunto de tubos. Selecione o botdo Nao (No) se desejar usar o
conjunto de tubos com as configuragdes atuais do dispositivo.
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9.4 Imprimir

Use a opcgao Imprimir para obter capturas de tela da exibicao atual. Esta funcéo esta dis-
ponivel em todos os campos de dialogo do LiquoGuard®7. Quando o bot&o Impress&o nos
campos de dialogo Alarme e CONFIGURAGAO (SETUP) é selecionado, uma cdpia das confi-
guracoes sera gerada no respectivo campo de dialogo, além da captura de tela. Depen-
dendo se uma impressora ou unidade de memodria USB estiver conectada ao Liquo-
Guard®7, os dados ser&o impressos ou salvos automaticamente.

Como uma impressora convencional ndo € um dispositivo médico, um isolador
é USB (certificado de acordo com a norma DIN IEC 60601-1) deve ser usado

como isolamento galvanico entre a impressora e o LiquoGuard®7(por ex.,

interface USB-GT MED-D, fabricada pela Meilhaus Electronic GmbH).

Se uma unidade de memadria USB e uma impressora estiverem conectados
simultaneamente ao LiquoGuard®7, os dados serdo salvos e impressos.

Se, além da opcgao Imprimir, a opcdo Documentagcdo também estiver ativada,
capturas de tela e configuragdes também serao armazenadas internamente

no dispositivo e podem ser transferidas para uma unidade de memadria USB
posteriormente. Informacdes mais detalhadas podem ser encontradas na fun-
¢ao do dispositivo Documentagéo a partir da pagina 101.

Impressora

1. Conecte uma impressora a uma porta USB livre no LiquoGuard®7. Informagbes
sobre impressoras adequadas podem ser encontradas no Apéndice na
pagina 136.

2. O simbolo da impressora na barra de informagées indica que a impressora foi
detectada pelo dispositivo. A impressora esta pronta para operacao.

3. Selecione a tecla programavel Imprimir para imprimir o conteudo da E
tela.

Unidade de memodria USB

1. Conecte uma unidade de meméria USB a uma porta USB livre no LiquoGuard®7.

2. O simbolo USB na barra de informagdes indica que a unidade de memoéria USB
foi detectada pelo dispositivo. A unidade de memaria USB esta pronta para ope-
racao.

3. Selecione a tecla programavel Imprimir para salvar uma captura de tela do con-
teudo da tela atual.
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9.5 Sensor de parénquima/ponta

Devem ser usados somente sensores de parénquima e sensores de ponta que
atendam as especificacdes fornecidas na pagina 135 em Sinais de entrada e
saida.

Como os sensores de parénquima e de sensores de ponta normalmente nao
s&o a prova de falhas iniciais, eles devem ser usados apenas com um Conjunto
de drenagem LiquoGuard®7.

Se vocé deseja usar um sensor de parénquima para controlar a drenagem, um
Conjunto de drenagem LiquoGuard®7 deve ser utilizado. Em todos os outros
casos, 0 sensor de parénquima pode ser usado apenas para monitoramento.

Caso vocé desconecte o sensor de parénquima ou de ponta do LiquoGuard®7
mas deseja continuar a drenagem usando o Conjunto de drenagem Liquo-
Guard®7, primeiramente desconecte também o Conjunto de drenagem do Li-
quoGuard®7. Selecione o botdo Interromper aplicagao na janela da mensa-
gem de alarme. Em seguida, reconecte o Conjunto de drenagem Liquo-
Guard®7 ao LiquoGuard®7 e selecione a tecla programavel Pausar/Iniciar no
campo de dialogo DIAGRAMA (DIAGRAM). A drenagem agora continuara sem o
sensor de parénquima ou de ponta.

Ao usar o sensor de parénquima, use o LiquoGuard®7 para monitorar a pressdo intrapa-
renquimatosa (consulte a Figura 29). Ao usar o conjunto de tubos conectados, o valor da
ICP também podera ser utilizado para controlar a drenagem.

Vocé também pode conectar um cateter adequado com um sensor de ponta ao
LiguoGuard®7 para drenagem do LCR. Conecte o cateter ao Conjunto de drenagem
LiqguoGuard®7 (consulte Aplicagdo e operagéo a partir da pagina 42).
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Figura 29: No campo de dialogo "DIAGRAMA" (DIAGRAM), a ICP ¢é indicada como um valor verde na barra
de informagdes e como uma curva verde no diagrama.
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A ICP indicada no visor é o valor da pressao filtrada que é transmitida ao LiquoGuard®7
pelo sensor de parénquima ou sensor de ponta. Este valor € mostrado apenas quando um
sensor de parénquima ou ponta esta conectado ao LiquoGuard®7. A progressé&o da curva
dos valores da pressado é mostrada em verde no diagrama.

e O valor da pressao ICP esta verde (valor numeérico no visor de informagdes, ndo a
curva diretamente): O valor medido atualmente esta dentro dos limites de alarme
definidos.

e O valor da pressao ICP pisca em vermelho: O valor medido atualmente esta fora
dos limites de alarme definidos.

e A ICP esta sublinhada: A pressido no sensor de parénquima ou de ponta é usada
para controlar a drenagem.

e Pcsf esta sublinhada: A pressdo no Conjunto de drenagem LiquoGuard®7 é usada
para controlar a drenagem.

Se nem um Conjunto de drenagem LiquoGuard®7 nem um sensor de parénquima ou ponta
estiverem conectados ao LiquoGuard®7, duas linhas vermelhas substituirdo os valores da
pressao.

9.5.1 Conexao do sensor de parénquimal/ponta

Use um cabo adaptador para conectar o LiquoGuard®7 ao sensor de parén-
quima ou sensor de ponta. O LiquoGuard®7 possui um soquete para conectar
o cabo adaptador (consulte Op¢des de conexao na pagina 24).
1. Conecte a extremidade do cabo adaptador ao cabo do sensor de presséo do sensor
de parénquima ou sensor de ponta.

2. Conecte a outra extremidade do cabo a entrada ICP do LiquoGuard®7. Se o Liquo-
Guard®7 detectar o sensor de parénquima ou ponta, o valor da ICP aparecera no
visor, juntamente com uma janela de mensagem verde com opgdes de configuragao
de calibracao e fungdes do sensor.

Ao medir pressdes em liquidos (LCR), o nivel do sensor de pressado (medido a partir do
nivel do piso) é decisivo. Ao usar dois sensores de pressao (por exemplo, sensor de pres-
sdo no conjunto de tubos LiquoGuard®7 e outro sensor de pressio de parénquima), geral-
mente ndo é possivel que ambos 0s sensores estejam no mesmo nivel. Como resultado,
diferentes pressdes sao medidas regularmente, mesmo que o0 mesmo paciente seja me-
dido.

O mesmo problema pode surgir devido ao fato de as medi¢gbes serem realizadas em dife-
rentes compartimentos do paciente (por exemplo, LCR e tecido cerebral).
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Por esse motivo, existem as seguintes opg¢des para calibrar os sensores entre si:

O

Calibrar para Pcsf: Selecione esta configuracdo para calibrar a ICP atualmente
indicada pelo sensor de parénquima ou ponta com a Pcsf atualmente medida pelo
conjunto de tubos LiquoGuard®7. Antes de realizar a calibrac&o, conecte o sensor
de parénguima ou ponta ao paciente. Esta funcio pode ser selecionada apenas se
o Conjunto de drenagem LiquoGuard®7 estiver conectado ao LiquoGuard®7.

Calibrar para zero: Selecione essa configuracédo para realizar um ajuste do zero.
Verifigue se o0 sensor de parénguima ou de ponta ainda ndo esta conectado ao
paciente durante o ajuste para zero. Informagdes sobre o ajuste para zero do sensor
com o LiquoGuard®7 podem ser encontradas no manual de instrugdes do sensor
de parénquima ou sensor de ponta utilizado.

Ignorar calibragao (manter os valores atuais): Selecione essa configuragao se de-
seja manter o valor da ICP indicada pelo sensor de parénquima ou sensor de ponta.

As seguintes opg¢des de fungao do sensor estao disponiveis:

@)

Controlar drenagem do LCR: Selecione essa configuracao se o valor da ICP for
utilizado para controlar a drenagem enquanto o valor de Pcsf (Conjunto de drena-
gem LiquoGuard®7) for usado para monitoramento.

Monitorar alarmes: Selecione essa configuracao se o valor da ICP do sensor de
parénquima ou sensor de ponta for utilizado para monitoramento, enquanto o valor
de Pcsf (Conjunto de drenagem LiquoGuard®7) for usado para controlar a drena-
gem.
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9.5.2 Configuragoes

Os valores padrao podem ser alterados apenas por pessoal qualificado. O
A operador deve verificar, antes de cada aplicagéo, se as configuracdes atuais
sdo adequadas para o paciente especifico.

A ICP difere da Pcsf

Essa fungao altera a diferenca de pressao permitida entre a ICP (sensor de parénquima ou
de ponta) e a Pcsf (Conjunto de drenagem LiquoGuard®7). Se essa diferenca for excedida,
um alarme sera emitido.

1. Barra de guias ALARME (ALARM) — tecla programavel SENSOR DE PAREN-
QUIMA/PONTA — Subitem ICP difere da Pcsf

2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

3. Para salvar as alteragoes, pressione o botdo Confirmar alteragoes.

o Valor padrdo: 5 mmHg
o Valor minimo:  OFF (funcao desativada)

o Valor maximo: 15 mmHg

Usar sensor de parénquima/ponta (se conectado)

Esta fungao estabelece os ajustes para as funcdes do parénquima ou sensor de ponta.
As seguintes opc¢des estao disponiveis para selegao.

1. Para controlar a drenagem do Selecione esta configuragdo caso a ICP seja
LCR (valor padréao): utilizada para controlar a bomba LiquoGuard®7.
Se a ICP exceder o valor de Pset estipulado no
campo de dialogo DIAGRAMA (DIAGRAM), 0 LCR
fluira pelo conjunto de tubos até que a ICP se
torne menor que a Pset. Os dados de alarme e
Pcsf estao ativos nessa configuragdo. A confi-
guracao € possivel apenas se o conjunto de tu-
bos estiver conectado.

2. Somente para monitoramento/ Selecione essa configuragdo caso o valor da
registro / alarmes: ICP seja utilizando para monitoramento e o va-
lor de Pcsf para drenagem. Os dados de alarme

e ICP estdo ativos nessa configuragéo.
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Pset (valor de pressdao nominal)

Se o sensor do parénquima ou de ponta for selecionado para controlar a drenagem do
LCR, esta funcao alterara o valor nominal definido da ICP medida. Se o valor da ICP exce-
der o valor de Pset, o LCR sera drenado para reduzir a pressdo. O limiar para exceder a
Pset depende de uma histerese definida no dispositivo. A bomba opera de acordo com a
taxa de entrega Vset até que a ICP medida atinja a Pset.

Definir o valor de Pset para < 2 mmHg pode representar perigo grave ao paci-
ente. Por razbes de seguranga, o sistema solicita a confirmag¢ao da configura-

A ¢ao. Para confirmar, pressione o botdo Sim, quero definir Pset para abaixo
de 2 mmHg. Esta funcao pode ser desativada como descrito na se¢ao Config
a partir da pagina 66.

1. Barra de guias DIAGRAMA (DIAGRAM) — Tecla programavel Pset
2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

A mudanca é aceita diretamente.

o Valor padrao: 10 mmHg
o Valor minimo: limitado pelo Alarme inferior (Low Alarm)

o Valor méximo: limitado pelo Alarme superior (High Alarm)

Alarme superior (High Alarm)

Use a tecla programavel Alarme superior (High Alarm) para definir o limite superior do
alarme. Se a ICP medida exceder o valor do Alarme superior (High Alarm), um alarme sera
gerado apés um atraso predefinido (valor padrao = 45 segundos, consulte a pagina 57). Se
um conjunto de tubos (Pcsf) também estiver conectado ao LiquoGuard®7, o limite do
Alarme superior (High Alarm) sera aplicado a ambos os valores.

Se o valor do Alarme superior (High Alarm) para o periodo definido em Atraso da drenagem
de emergéncia (consulte a pagina 59) for excedido, o LiquoGuard®7 realizard uma drena-
gem de emergéncia. Durante a drenagem de emergéncia, a bomba fornece 250 ml/h até
que a pressao medida pelo conjunto de tubos seja reduzida ao valor do Alarme superior
(High Alarm).
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1. Barra de guias DIAGRAMA (DIAGRAM) — Tecla programavel Alarme superior
(High Alarm).
2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

A mudanca € aceita diretamente.

o Valor padrao: 20 mmHg
o Valor minimo:  limitado por Pset

o Valor maximo: 75 mmHg

Alarme inferior (Low Alarm)

Use a tecla Alarme inferior (Low Alarm) para definir o limite inferior do alarme. Se a ICP
medida exceder o limite do Alarme inferior (Low Alarm), um alarme sera gerado apos um
atraso predefinido (valor padrao = 45 segundos, consulte a pagina 57). Se um conjunto de
tubos (Pcsf) também estiver conectado ao LiquoGuard®7, o limite do Alarme inferior (Low
Alarm) sera aplicado a ambos os valores.

1. Barra de guias DIAGRAMA (DIAGRAM) — Tecla programavel Alarme inferior (Low
Alarm).

2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

A mudanca é aceita diretamente.

Definir o valor do Alarme Inferior (Low Alarm) para < 2 mmHg pode representar
um perigo grave ao paciente. Por razdes de seguranca, o sistema solicita a

A confirmagao da configuragao. Para confirmar, pressione o botdo Sim, desejo
definir o alarme inferior Pset abaixo de 2 mmHg. Esta funcdo pode ser de-
sativada conforme descrito na se¢gao Config a partir da pagina 66.

o Valorpadrdo: 5 mmHg
o Valor minimo:  -15 mmHg

o Valor maximo: limitado por Pset
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9.6 Teste de infusao lombar

Ao contrario da drenagem do LCR, a aplicacdo de teste de infusdo lombar consiste em
uma infusao de substituto do LCR no canal medular.

Para fornecer solucéo salina fisiolégica ou substituto de LCR, é necessaria uma canula
epidural com bisel de Tuohy adequada (n&o disponivel na linha de produtos da Mdller Me-
dical) além do conjunto de teste de infusdo lombar.

A Moller Medical recomenda:

Uma céanula epidural com um conector Luer e um bisel de Tuohy incluindo
mandril

e Diametro interno 18G (1,3 mm) ou maior
e Comprimento aprox. 80 mm (dependendo do paciente)

Um pré-requisito para o uso do conjunto de teste de infusdo lombar é que o

é operador esteja familiarizado com o uso regular do LiquoGuard®7, tenha rece-
bido treinamento extensivo sobre o dispositivo e tenha lido e compreendido o
manual de instrugdes na integra.

Com excecdo da opcéo do Sensor de parénquima/ponta, todas as funcdes ativadas do
dispositivo também podem ser usadas no modo de Teste de infusdo lombar.

9.6.1 Descricao geral

O teste de infusdo lombar ¢ um método clinico estabelecido para a medigao indireta da
capacidade de absorcado do LCR em pacientes que sofrem de hidrocefalia de pressao nor-
mal. O procedimento envolve um sistema de infusao apropriado apds a puncao do espaco
intratecal, acompanhado pela medi¢ao da pressao. Um fluido é bombeado para o espacgo
subaracnoide do paciente através do sistema de infusdo, a uma taxa de fluxo especifica, e
a pressao do LCR é medida simultaneamente. Para isso, o operador determina a vazao e
detecta os valores inicial e final da pressao do liquido.

Durante o teste de infusdo lombar com o LiquoGuard®7, uma solugéo de infus&o (solugdo
salina ou substituto de LCR) é infundida no paciente a uma taxa de fluxo especifica Vset.
O valor da pressao anterior a infusao (Pstart) € 0 valor da pressao estabilizada durante a
infusdo (platd) sdo necessarios para calcular a ROF (Resisténcia ao fluxo de saida). A ROF
é calculada da seguinte forma:

Plateau [mmHg]| — Pstart [mmH
ROF = [ gl [ gl

Vset [il]

min
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Este valor é indicado no visor do LiquoGuard®7. A dimensdo da ROF é [mmHg/(ml/min)].
O visor indica isso da mesma maneira, embora Vset seja expresso em [ml/h]. O paciente
deve deitar-se durante a aplicagao para evitar excesso de pressao. Pessoal qualificado
deve estar presente durante todo o procedimento. O valor medido depende diretamente da
pressao inicial e da pressao de platd definida pelo médico. O médico é, portanto, direta-
mente responsavel pelos resultados da medicao.

A obtencgao do valor de platé depende da saude do paciente. O médico deve
monitorar constantemente o paciente e interromper ou encerrar o teste através

A da tecla programavel Pausar/Iniciar, se o paciente indicar valores perigosa-
mente altos de pressao. O médico sozinho é responsavel por avaliar os valores
de pressdo. O LiquoGuard®7 é apenas uma ajuda.

A opcao do Teste de Infusdo Lombar LiquoGuard®7 pode ser implementada somente se
utilizada juntamente com o Conjunto de teste de Infusdo LiquoGuard®7
n.° REF.: 00003499. A canula epidural com bisel de Tuohy necessaria para o teste de in-
fusao nao esta incluida no conjunto e deve ser solicitada separadamente.

O conjunto de tubos do teste de infusdo LiquoGuard®7 n.° REF.: 00003499 é projetado
para garantir o fluxo de até 100 ml de solucdo de infusédo (solugéo salina fisiolégica ou
substituto de LCR) a um fluxo volumétrico consistente para dentro do canal da coluna ver-
tebral, com medi¢ao de pressao simultanea. O dispositivo e o conjunto de tubos tém por
finalidade: Realizar os testes de infusdo lombar.

O local apropriado para sua aplicagao inclui salas de hospitais monitoradas em
hospitais ou consultérios neurocirurgicos.

O pessoal qualificado deve permanecer com o dispositivo/paciente por toda
a duracao da aplicagao.

O conjunto de Teste de Infusdo LiquoGuard®7 n.° REF.: 00003499 destina-se
apenas ao uso combinado e a conexdo com o sistema LiquoGuard®7. Uma
aplicacdo separada sem o LiquoGuard®7 n&o esta de acordo com o uso pre-
tendido do sistema.

i‘i O dispositivo foi projetado exclusivamente para a infusdo de liquido semelhante
ao LCR no espaco subaracnoide e nao deve ser utilizado para infusdo de solu-
¢des de medicamentos ou outros constituintes.

O teste de infusao lombar serve apenas para obter o diagnéstico para o método
de avaliacao indicado na literatura especializada, como o teste de infusdo lom-
bar para hidrocefalia de pressao normal.

A retirada do LCR ou a conex&o com outros sistemas do corpo (por exemplo,
sistema sanguineo) sdo incompativeis com o uso pretendido.

O teste de infusdo lombar nao deve ser o Unico meio de diagndstico, resultando
em medidas tomadas sobre o paciente.
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O LiquoGuard®7 pode ser utilizado especificamente para a infus&o de liquido (solugéo sa-
lina ou substituto do LCR) no canal medular. No entanto, ndo se trata de uma bomba de
infusdo, pois o teste de infusdo lombar serve para fins de diagnéstico e é monitorado con-
tinuamente pelo operador.

O LiquoGuard®7 pode ser utilizada para a infuséo de liquidos (solugéo substi-
tuta do LCR) no canal vertebral, exclusivamente no caso do Teste de infusgo

@ lombar. O LiquoGuard®7 n&o deve ser considerado uma bomba de infus3o,
pois a opgao de Teste de infusao lombar é realizada para fins de diagndstico
€ o operador esta presente durante toda a duracao da aplicagao.

9.6.2 Indicagoes
Ajustes de indicagbes para o teste de infusdo lombar

O sistema nervoso (cérebro, medula espinhal) é circundado por liquido cefalorraquidiano
(LCR). Neste processo, a producao e a reabsor¢ao do LCR encontram-se em um equilibrio
estavel. Na doenga conhecida como hidrocefalia de pressdo normal (doravante denomi-
nado HPN), ocorre um desequilibrio entre a producao e a reabsorcéo do LCR. Pacientes
com esse quadro clinico podem sofrer de varios sintomas. Os mais comuns sao disturbios
de marcha (marcha magnética), comprometimentos da memdria e disturbios de mic¢ao
(incontinéncia). Esses sintomas sao tipicos da HPN, mas também podem ser diagnostica-
dos em individuos com outros disturbios cerebrais (como doenga de Alzheimer ou outros
quadros clinicos de deméncia).

O tratamento da HPN envolve a drenagem continua do LCR dos ventriculos cerebrais para
outra cavidade do corpo, geralmente intraperitoneal (shunt ventriculoperitoneal = shunt VP)
ou para o sistema sanguineo (geralmente atrio, ou seja, shunt ventriculoarterial = shunt
VA). Determinante para o sucesso terapéutico de um sistema de derivagéo (shunt), porém,
¢ verificar se o quadro clinico realmente corresponde a uma hidrocefalia de pressao normal
(HPN). Além dos sintomas clinicos, € necessario realizar exames de imagem seccionais,
que geralmente revelam sinais tipicos de hidrocefalia de presséao normal HPN (aumento
dos ventriculos, despropor¢cao entre os ventriculos, achatamento dos sulcos cerebrais,
etc.). Como, no entanto, a combinagdo de exames clinicos e de imagem né&o é suficiente
para um diagndstico seguro, outros métodos de exame também devem ser aplicados.

Além da drenagem lombar continua, o teste de infusao lombar representa um método adi-
cional para a verificagéo do diagnéstico da HPN.
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9.6.3 Contraindicagoes
o Disfungéo da coagulagao
e Trombocitemia
¢ Doencas infecciosas
e Crises epilépticas manifestas

¢ Doencas agudas do sistema nervoso central (hemorragia cerebral, infarto cerebral,
traumatismo cranioencefalico, hemorragia subaracnoide)

¢ Doengas tumorais do sistema nervoso central (intracranianas e espinais)
o Disturbios da circulagdo do LCR (em particular, siringomielia, aracnopatia)
e Sindrome de pressao baixa do LCR

e Pressao cerebral aumentada

e Constricao articular superior (herniagao)

9.6.4 Complicagoes
¢ Meningite, encefalite, ventriculite, mielite, infeccdo nosocomial

e Sindrome de perda do LCR (por desconexao do cateter, defeitos durais persistentes
apos a punc¢ao) resultando em hemorragia cerebral, hematoma epidural, ventriculos
em fenda, dores de cabeca

e Lesdo medular, lesdo nervosa, lesdo das fibras do cone medular ou da cauda
equina, dores lombares

e Aumento da pressao do LCR, resultando em dores de cabeca, distlrbios neurolé-
gicos (visao prejudicada, consciéncia reduzida, crises epilépticas, perda de consci-
éncia)

e Fluxo interrompido do tubo (por tubo dobrado, sistema de tubo obstruido (coagulos
sanguineos ou detritos))

e Obito

9.6.5 Combinagao com outros produtos

A opgéo do Teste de infusdo Lombar LiquoGuard®7 pode ser implementada somente se
utilizada juntamente com o Conjunto de Teste de infusdo LiquoGuard®7
n.° REF.: 00003499 da Mdller Medical.

Consequentemente, o Conjunto de teste de infusdo LiquoGuard®7 n.° REF.: 00003499
pode ser utilizado apenas para a opgao de Teste de Infusdo LiquoGuard®7.
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9.6.6 Populacao de pacientes

Esta aplicacdo deve ser utilizada exclusivamente em pacientes com suspeita de hidroce-
falia de pressao normal (faixa etaria: principalmente em idade mediana a avancada).

9.6.7 Risco residual

O uso do LiquoGuard®7 com a opgéo de teste de infusdo lombar apresenta os seguintes
riscos associados a realizacao do teste de infusdo lombar:

e Pressdao aumentada do LCR

¢ Infusao de liquido fora do espago subaracnoide devido ao posicionamento incorreto
da canula espinhal

¢ Infeccdo do liquido cefalorraquidiano

9.6.8 Execucao do teste de infusdao lombar

A puncgao do espaco intratecal € um elemento essencial do teste de infusdo lombar. O
paciente geralmente € colocado em posigao lateral, a pele na linha central da coluna lombar
€ desinfetada e o espago subaracnoide é puncionado utilizando uma canula adequada-
mente dimensionada sob condi¢des estéreis. Apos garantir o fluxo do LCR, um sistema de
tubos é conectado a agulha posicionada. Este sistema de tubos, por sua vez, € conectado
a um dispositivo de medicao de pressao. Utilizando uma bomba de infusao, liquido estéril
semelhante ao LCR pode ser infundido através do sistema de tubos. Antes de iniciar a
infusdo, a pressao inicial € medida. Em seguida, o liquido é infundido a uma taxa definida
(na maioria dos casos de 1 a 2 ml/min) enquanto mede continuamente a pressao até que
uma pressao especifica do platd seja alcangada ou até que um valor critico de pressao
force o0 médico responsavel a interromper o teste. Se a ROF exceder um valor critico esti-
pulado (na maioria dos casos 12-18 mmHg/ml/min), uma HPN é diagnosticada. No entanto,
a aplicagao do teste de infusdo lombar como método unico para o diagndstico da HPN nao
€ descrita na literatura especializada nem é adequada para esse fim especifico.

9.6.8.1 Puncao do espago subaracnoide

A puncao é realizada com uma canula epidural introduzida no espagco subaracnoide por
meio de uma canula epidural com bisel de Tuohy.

9.6.8.2 Drenagem intratecal do LCR

Para a pungao do LCR, é necessario introduzir cirurgicamente uma canula aprovada para
esse fim no espaco intratecal (espago do LCR). Este procedimento cirurgico é indicado
quando ha suspeita de HPN e a indicacdo médica é apropriada.
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9.6.9 Aplicacao e operagao

O LiquoGuard®7 exibe apenas os valores de press3o filtrados. O diagrama
mostra duas linhas verdes horizontais com as quais as pressoes inicial e final
podem ser definidas. A ROF do LCR é calculada utilizando esses dois valores
limite de presséo e o fluxo volumétrico definido. Para calcular a ROF, é impor-
tante que a pressao medida alcance de fato o platé superior.

No modo de Teste de Infusdo Lombar, a bomba é desligada caso o limite su-
perior do alarme seja excedido. Se o limite inferior do alarme né&o for alcan-
¢ado, mais substitutos do LCR serao infundidos.

O alarme "Pressao constante por muito tempo" nao existe no teste de infusao.
Portanto, este parametro nao é indicado no menu.

Como o teste de infusdo lombar é um procedimento de diagndstico durante o qual peque-
nas diferencas de pressao sao decisivas, pessoal qualificado deve permanecer com o pa-
ciente durante todo o processo e supervisionar a aplicagado. Isso é importante, pois altera-
¢bes na posicao do paciente afetariam mais significativamente a medi¢cao do que a infiltra-
¢ao adicional.

O operador deve iniciar e concluir o procedimento manualmente, pois 0 modo automatico
€ arriscado pelos mesmos motivos. Dessa maneira, o operador especifica a pressao inicial
e a pressao final alterada.

Para realizar o teste de infusdo lombar, o cabo do sensor do conjunto de tubos ja devera
estar conectado ao LiquoGuard®7 quando o dispositivo for ligado.

Preparagao do conjunto de tubos

1. Primeiro, remova da embalagem um conjunto de tubos adequado para o teste de
infusédo lombar e conecte o cabo do sensor ao LiquoGuard®7 desligado (consulte
Opc¢les de conexdo na pagina 24).

2. Reinicie o LiquoGuard®7 através do interruptor On/Off.

3. Assim que o conjunto de tubos for reconhecido pelo LiquoGuard®7, uma janela
verde aparecera na tela com as instrug¢des para inserir o conjunto de tubos.

4. Selecione o botdo Iniciar aplicagao na janela de mensagem. O dispositivo esta
agora no modo de teste de infusao lombar.
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Preparacgao do teste de infusdo lombar

O LiquoGuard®7 auxilia o operador em procedimentos preparatérios adicionais. Para isso,
cada medida é indicada na barra de informagdes da tela. Use as teclas de seta na janela
de didlogo DIAGRAMA (DIAGRAM) para seguir o procedimento de instalagdo passo a passo.

1.

Fixe o adesivo (ECG) na carcaga do sensor
Conecte o eletrodo adesivo a carcaca do sensor de pressao.

Insira o conjunto de tubos na bomba

Insira o conjunto de tubos na bomba (veja Instalagdo e comissionamento na
pagina 42), mas ainda ndo feche a tampa da bomba do LiquoGuard®7 depois de
inseri-lo.

Insira o pino de perfuragao (spike) na solucéo de infusdo
Remova a tampa protetora do pino de perfuragcdo do conjunto de tubos e insira-o
no recipiente com o fluido de substituicdo do LCR.

4. Encha completamente o conjunto de tubos

é Verifique se nao resta ar no conjunto da tubos. Isso evita medi¢cbes imprecisas

e evita que o ar seja bombeado para o paciente.

Se atampa da bomba estiver fechada, abra-a. Remova a tampa protetora na valvula
de passagem. Mantenha o botdo Girar rotor na janela de mensagem pressionado
até que o substituto do LCR goteje do conjunto de tubos. Feche a tampa da bomba.

Puncione o paciente com canula epidural com bisel de Tuohy, aguarde até que o
LCR saia. Remova a canula epidural com bisel de Tuohy da embalagem e puncione
o paciente. Aguarde até a canula ser preenchida com LCR.

Conectar a canula e o conjunto de tubos
Conecte a canula ao conjunto de tubos.

Conecte o sensor de pressao ao paciente.
Conecte o sensor de pressao ao paciente ao nivel da puncgao para evitar medi¢des
imprecisas.

Definir Vset (por exemplo, 120 ml/h)
Pressione a tecla programavel Vset e altere o valor para o fluxo de infiltragdo
usando os botdes + e -. A mudanca é aceita diretamente.

Ajustar Pstart

Verifique se a pressao atual (linha branca) esté relativamente constante. Alinhe a
curva inicial (curva verde inferior) com a curva de pressao. Pressione o botao Pstart
e altere o valor usando os botdes + e - até que a curva inicial esteja sobre a curva
de pressao. Se a pressao nao for constante, verifique se o sensor foi conectado
corretamente. O paciente deve permanecer imovel, caso contrario, poderéo ocorrer
flutuacdes na pressao.
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10. Ao atingir o plateau, ajuste o valor do plat6 e leia a ROF.
11. Esta instrugao serve apenas para informagdes neste estagio e pode ser ignorada.
12. Pressione >(ll)< para iniciar o teste de infusao.

13. Na tela do LiquoGuard®7, pressione a tecla de fungcdo Pausar/Iniciar para iniciar o
teste de infusdo lombar.

Quando as preparagdes estiverem concluidas, continue com a medigéao.
Medicao:

1. ApOs pressionar a tecla de fungcdo Pausar/lniciar para ativar a bomba, a pressao
aumentara até que um novo platd de pressao estavel seja atingido. Essa pressao
constante que corresponde a velocidade definida Vset da bomba é necessaria para
calcular a ROF.

2. Quando estiver assegurado que o valor do platé esta estavel e ndo aumentara mais,
insira a pressdo de plateau no LiquoGuard®7. Para fazé-lo, pressione a tecla de
funcao Plato e altere o valor usando os botdes + e - até mostrar o mesmo valor que
a Pcsf estavel.

3. A ROF para a aplicacao é indicada na barra de informacdes e depende da Pstart
e do platé.

A ROF é sempre calculada com base nos valores atualmente definidos. Se
Vset for alterado durante a aplicagéo, € necessario aguardar um novo platd de
pressao estavel.

@ Plateau [mmHg] — Pstart [mmHg]

ml

Vset [m

ROF =

A curva inicial (Pstart) pode ser ajustada durante toda a aplicagéo.

Se a pressao atual e a curva inicial forem idénticas, apenas a curva inicial sera
visivel.

Quando o LiquoGuard®7 esta no modo de bomba, a bomba sempre opera por
8 segundos e, em seguida, pausa por 2 segundos para medir a pressao. Em

seguida, ela retoma a operacdo. A cada 10 segundos, portanto, o diagrama
@ indica os novos valores de medigao.

Na pratica, muitas vezes é dificil alcancar um valor de platé estavel. O valor
final esta sujeito a fortes variagcdes. Deve-se garantir que a pressao nao au-
mente mais. O médico assistente & responsavel por definir o valor correto da
pressao de platé.

No caso do conjunto de infusdo ser desconectado do LiquoGuard®7 durante a
aplicacao, a curva de medicao sera excluida. O indicador do volume ja dispen-
sado é mantido.
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As seguintes opcdes estdo disponiveis para redefinir o contador de volume e a curva de
medi¢do no campo de dialogo DIAGRAMA (DIAGRAM):

e Se a funcao Historico (History) do dispositivo estiver ativada, va para o campo de
dialogo HISTORICO (HISTORY) e pressione o botédo Limpar histérico. Além dos con-
tadores de volume e curvas de medicao, verifique se o histérico de alarmes e os
dados do paciente foram excluidos.

e Se afungao Historico (History) nao estiver disponivel, os valores poderao ser rede-
finidos reiniciando o LiquoGuard®7.
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9.6.10 Configuragoes

As opc¢oes de configuragdo no modo de Teste de Infusdo Lombar diferem apenas nos cam-
pos de dialogo DIAGRAMA (DIAGRAM) e ALARME (ALARM) daqueles disponiveis para drena-
gem. As op¢des de configuragdo para o campo de dialogo CONFIGURAGAO (SETUP) podem
ser encontradas na pagina 63. No modo de Teste de Infusdo Lombar, vocé pode alterar a
unidade usada para exibir a pressdo (mmHg, cmH20) somente antes do inicio da aplica-
céo.

9.6.10.1 Diagrama (Diagram)

Alarme superior

Use a tecla programavel Alarme superior (High Alarm) para alterar o limite superior do
alarme de presséo. Se a pressao medida exceder o limite do Alarme superior (High Alarm),
um alarme sera gerado apos um atraso predefinido (valor padrao = 45 segundos, consulte
a pagina 57).

1. Barra de guias DIAGRAMA (DIAGRAM) — Tecla programavel Alarme superior (High
Alarm).

2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

A mudanca é aceita diretamente.

o Valor padrdo: 40 mmHg
o Valor minimo: limitado pelo platd

o Valor méximo: 75 mmHg

Platé

Utilize a tecla programavel Platé para definir o valor do platé no final da medigédo de Pcsf
para determinar a ROF.

1. Barra de guias DIAGRAMA (DIAGRAM) — Tecla programavel Platé (Plateau).
2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

A mudanca é aceita diretamente.

o Valor padréo: 30 mmHg
o Valor minimo:  limitado por Pstart

o Valor méximo: limitado pelo Alarme superior (High Alarm)
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Pstart

Antes de iniciar a medicao, pressione a tecla programavel Pstart para ajustar o valor a
pressao Pcsf medida.

1. Barra de guias DIAGRAMA (DIAGRAM) — Tecla programavel Pstart.
2. Pressione os botbes + e — para alterar o valor.

A mudanca é aceita diretamente.

o Valor padrdo: 12 mmHg
o Valor minimo:  -14 mmHg

o Valor maximo: limitado pelo platé

Vset

Com a tecla programavel Vset, ajuste o fluxo volumétrico da solugao de infusdo em mi/h.
1. Barra de guias DIAGRAMA (DIAGRAM) — Tecla programavel Vset.
2. Pressione os botdes + e - para alterar o valor.

A mudanca é aceita diretamente.

o Valor padrao: 120 ml/h
o Valor minimo: 0 ml/h

o Valor maximo: 250 ml/h

Alarme inferior

Use a tecla Alarme inferior (Low Alarm) para alterar o limite inferior do alarme de presséo.
Se a pressdo medida exceder o limite do Alarme inferior (Low Alarm), um alarme sera
gerado apds um atraso predefinido (valor padrao = 20 segundos, consulte a pagina 57).

1. Barra de guias DIAGRAMA (DIAGRAM) — Tecla programavel Alarme inferior
(Low Alarm).

2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

A mudanca é aceita diretamente.

o Valorpadrdo: 5 mmHg
o Valor minimo:  -15 mmHg

o Valor maximo: limitado por Pstart
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9.6.10.2 Alarme (Alarm)

Atraso do alarme

Esta configuragao é utilizada para determinar o periodo de tempo — a partir do momento
em que uma condi¢ao de alarme fisiolégica especifica ocorre — para a emissao de um sinal
de alarme. Isso evita que um alarme seja gerado por flutua¢des temporarias de pressao
(por exemplo, ap6s tossir ou espirrar).

1. Barra de guias ALARME (ALARM) — Tecla programavel GERAL — Subitem Atraso
do alarme

2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

3. Para salvar as alteracdes, pressione o botao Confirmar alteragoes.

o Valor padrdo: 45 segundos
o Valor minimo: 5 segundos

o Valor maximo: 1 minuto

Nivel sonoro

Esta fungdo determina o volume do sinal de alarme acustico.

1. Barra de guias ALARME (ALARM) — Tecla programavel GERAL — Subitem Nivel
sonoro

2. Pressione os botdes + e — para alterar o valor.

3. Para salvar as alteragdes, pressione o botao Confirmar alteragoes.

o Valor padrdao:  40%
o Valor minimo: 20%

o Valor maximo: 100%

9.6.11 Alarmes

Durante o teste de infusdo, podem ser gerados alarmes devido aos valores excedendo o
limite do Alarme superior (High Alarm) ou o limite do Alarme inferior (Low Alarm). De ma-
neira semelhante ao modo de drenagem, esses alarmes podem ser silenciados por um
periodo de tempo definido (consulte Condi¢cbes de alarme técnicas e fisiologicas na
pagina 75).
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10 Apéndice
10.1 Dados técnicos
Caracteristicas gerais
Numero do pedido REF 00003500

LiquoGuard®7:

Dimensdes do LiquoGuard®7:

Peso [kgl:

Temperatura de operacao
lado de aplicagao:

Nivel de presséo sonora da bomba:

Nivel de presséo sonora do sinal de

alarme:

Vida util operacional minima:

Norma aplicavel:

Classe de risco:

Largura x altura x profundidade [mm]
238,1 x212,8 x 145

3,7kg

42 °C no adesivo do eletrodo

< 38 dB (A) com vazao de 30 ml/h

> 85 dB (A),
da configuracdo do alto- falante de 80%

5 anos
IEC 60601-1 + A1:2012

LiquoGuard®7 = llb
Conjunto de drenagem LiquoGuard®7 = llb
Conjunto de teste de infusdo LiquoGuard®7 = llb

Conexao elétrica

Tenséo:

Frequéncia:

Consumo de corrente:
Consumo de energia
Fusivel:

Classe de protecao:

Classificacao de protecao:

Baterias de ions de litio:

Célula de ions de litio

100 - 240 VCA (tenséo alternada)
50 — 60 Hz

1,0-04A

100 VA

T3,15A/250V

I

IP 20

Art. n.° 9300 7482

Art. n.° 9300 4732
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Conjunto de drenagem LiquoGuard®7
N.° REF. 00003497 (1600 mm)

ou

N.° REF. 00003501 (2000 mm)

Conjunto de teste de infusdo LiquoGuard®7
N.° REF. 00003499

Interface ICP no LiquoGuard®7

Fusiveis
F1: Fabricante: Littlefuse

Corrente: 5 A

Tensao: 125 VDC

Caracteristica de disparo: Flink

Limite de capacidade: 50 A @ 125 VAC / VDC
F2: Fabricante: Littlefuse

Corrente: 1 A

Tensao: 125 VDC

Caracteristica de disparo: Flink

Limite de capacidade: 50 A @ 125 VAC / VDC

Instrugdes de transporte e armazenamento

Temperatura:
Umidade:
Peso com a embalagem:

Dimensbes da embalagem:

-10 °C a +50 °C
menos de 90% de umidade relativa
aprox. 5,3 kg

Largura x altura x profundidade [mm]
300 x 345 x 320

Condigdes de operacao:

Temperatura:
Umidade:

Presséo:

+15°Ca +40 °C
30% a 75% umidade relativa

70 kPa —101,3 kPa

Altitude operacional maxima < 3000 m acima do
nivel do mar.
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Recursos especificos:

Vazéo do LiquoGuard®7:
Faixa de pressao operacional:

Vazao de entrega:

1 ml/h a 250 ml/h
- 75 mmHg a RM 100 mmHg

1£10 % *incl. Variagdes de material do conjunto
de tubos +/- 15 %

Sinais de entrada e saida

Sistema de monitoramento do paciente

Faixa de pressao operacional:
Impedancia:

Sensibilidade:

Fonte de alimentacéo:

-75 mmHg a +100 mmHg
1.5 kOhm

5,0 uyV/V/ImmHg com uma tolerancia de:

Pcsf =2 -15 < + 20 mmHg > Tolerancia:
+2 mmHg

Pcsf > +20 mmHg - Tolerancia: +10 %

4Val10V

Sistema de chamada de enfermagem

Saida:

Tensao nominal:

NO /NC
250 V11 A

Sensor de parénquimal/ponta
Faixa de pressao operacional:
Impedancia:

Sensibilidade:

Né&o linearidade e histerese:

Temperatura de operacao:

Sensores, cateteres e
dispositivos certificados:

- 75 mmHg a +100 mmHg
300 Ohm — 3 kOhm
5.0 pV/V/ImmHg + 1%

+ 1,5% de precisdo de exibi¢do ou + 1 mmHg,
sendo o maior valor decisivo

min. 15°C a 40 °C

Neurovent (RAUMEDIC)
Neurovent-P (RAUMEDIC)

Monitor de Pressédo Cerebral HDM 26.1 (Spie-
gelberg)
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usB

Caracteristicas:

Impressora:

USB 2.0 e USB 1.1
Sistema de arquivos FAT32

HP Deskjet 3320, HP Deskjet 3000

As impressoras podem ser usadas apenas em
conjunto com um isolador USB (certificado con-
forme DIN IEC 60601-1) (por exemplo, interface
USB-GT MED-D, fabricada pela Meilhaus Elec-
tronic GmbH).
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10.2 Emissoes eletromagnéticas

O LiquoGuard®7 destina-se a operag&o no ambiente eletromagnético estipulado. O cliente
e/ou operador do LiquoGuard®7 deve garantir que ele seja utilizado em um dos ambientes
eletromagnéticos descritos abaixo.

Medicao da interferéncia
emitida

Nivel de conformidade

Diretrizes para o ambiente eletromagnético

Interferéncia emitida de

Para satisfazer a fungao pretendida, o Liquo-
Guard®7 deve emitir energia eletromagnética.

alta frequéncia Grupo 1 . . . .
Dispositivos eletronicos nas proximidades po-

conforme CISPR 11 . .
dem ser influenciados.

Interferéncia emitida de

alta frequéncia Classe B

conforme CISPR 11

Emissao h oni -

missdo harmonica con Classe A

forme IEC 61000-3-2

Flutuagdo de tensao /
emisséao de cintilagdo con-
forme IEC 61000-3-3

Em conformidade

Para areas de aplicagado, consulte o capitulo 4.4
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10.3 Resisténcia eletromagnética

Teste de imunidade

IEC 60601 - nivel de
teste

Nivel de conformi-
dade

Ambiente eletromagnético
| Diretrizes

Descarga de eletrici-
dade estatica (ESD)
IEC 61000-4-2

+8 kV descarga de con-
tato

+15 kV descarga de ar

18 kV descarga de con-
tato

+15 kV descarga de ar

Os pisos devem ser de ma-
deira ou concreto ou cober-
tos com revestimento cera-
mico. Se o piso for fornecido
com material sintético, a
umidade relativa devera ser
de pelo menos 30%.

Transientes elétricos
rapidos / picos
IEC 61000-4-4

+2 kV para linhas de
energia

+1 kV para linhas de
entrada e saida

+2 kV para linhas de
energia

11 kV para linhas de
entrada e saida

A qualidade da tenséo de ali-
mentagéo deve ser compa-
ravel a de um ambiente ti-
pico comercial ou hospitalar.

Tenséao de impulso
(sobretensbes)
IEC 61000-4-5

+1 kV tensdo em modo
diferencial

+2 kV tensdo em modo
comum

+1 kV tensdo em modo
diferencial

+2 kV tensdo em modo
comum

A qualidade da tensao de ali-
mentagao deve ser compa-
ravel a de um ambiente ti-
pico comercial ou hospitalar.

Quedas de tensao,
interrupgdes tempora-
rias e flutuagdes da
tensao de alimenta-
¢éo IEC 61000-4-11

<5% U~
(> 95% de queda em
Ur) por 1/2 periodo

40 % Ut

(60% de queda em Ur)
por 5 periodos

70 % Ut

(30% de queda em Ur)
por 25 periodos

<5%Ur

(>95% de queda
em Ur)

por 5 segundos

<5%Ur
(> 95% de queda em

Ur) por 1/2 periodo

40 % Ut
(60% de queda em
Ur) por 5 periodos

70 % Ut
(30% de queda em Ut)
por 25 periodos

<5%Ur

(>95% de queda em
Ur)

por 5 segundos

A qualidade da tenséo de ali-
mentagao deve ser compa-
ravel a de um ambiente ti-
pico comercial ou hospitalar.
N&s recomendamos uma
fonte de alimentagao ininter-
rupta ou baterias para os
operadores do produto que
exigem fungdo continua,
mesmo no caso de uma in-
terrupgao na fonte de ali-
mentacéo.
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Teste de imunidade

IEC 60601 - nivel de
teste

Nivel de conformi-
dade

Ambiente eletromagnético
| Diretrizes

Campo magnético da
frequéncia de alimen-
tacéo (50/60 Hz)

IEC 61000-4-8

30 A/m

30 A/m

Os campos magnéticos da
frequéncia de alimentagao
devem estar em conformi-
dade com os valores tipicos
encontrados em ambientes
comerciais ou hospitalares.

Campos magnéticos
na regiao proxima
IEC 61000-4-39

9 kHz - 13,56 MHz:
134,2 kHz, 65 A/m,

Modulagéo de pulso
2,1 kHz

9 kHz — 13,56 MHz:
13,56 MHz, 7,5 A/m,

Modulagéo de pulso
50 kHz

9 kHz - 13,56 MHz:
134,2 kHz, 65 A/m,

Modulagéo de pulso
2,1 kHz

9 kHz - 13,56 MHz:
13,56 MHz, 7,5 A/m,

Modulagéo de pulso
50 kHz

Os campos magnéticos dos
dispositivos préximos devem
corresponder aos valores ti-
picos, como séo encontra-
dos em ambiente comercial
ou hospitalar.

Nota: Ut é a tensdo alternada da rede elétrica antes da aplicagédo do nivel de teste.

O LiquoGuard®7 atende a todos os niveis de teste de acordo com a norma IEC60601-1-2
Edicido 4 (Tabelas 4 a 9).

Como resultado da presencga de interferéncias eletromagnéticas, € possivel
que os principais recursos de desempenho do LiquoGuard®7 sejam com-
prometidos. Nesse caso, pode haver, por exemplo, uma diferenga de pres-
sdo temporaria. Isso é indicado por uma mensagem de alarme do Liquo-
Guard®7 e o controle da bomba peristaltica é interrompido. Para obter as-
sisténcia com mensagens de alarme, consulte o capitulo 7.

YA

Dispositivos de comunicacado de RF portateis (dispositivos de radio) (inclu-
indo seus acessorios, como cabos de antena e antenas externas) nao de-
vem ser usados a menos de 30 cm (ou 12 polegadas) de distancia das pe-
cas e cabos do LiquoGuard®7 indicadas pelo fabricante. A ndo observancia
pode resultar em uma reducido no desempenho do dispositivo.

YA

A operagao do LiquoGuard®7 com acessorios adicionais, como transduto-
res ou cabos, que nao sejam definidos para uso pretendido com o disposi-
tivo, pode resultar em aumento das emissdes eletromagnéticas, imunidade
reduzida a interferéncias ou operacao incorreta.

YA

Os requisitos para uso em aviagao, transporte e campos militares nao foram levados
em consideracao, pois nao foram testados.
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Teste / padrao de | Nivel de teste Nivel de con- Ambiente eletromagnético / Diretrizes
imunidade IEC 60601 formidade
Os dispositivos transmissores de radio porta-

3 Veit 3 Veit teis e mdveis, incluindo os cabos, devem ser

150 kHz a usados nas proximidades do LiquoGuard®7
Intensidade de in- 30 MHz somente dentro da distancia de seguranga re-
terferéncia da alta comendada, calculada de acordo com a
frequéncia condu- 6 Vet em ban- 6 Verr equacao da frequéncia de transmissao aplica-
Zido conforme das de frequén- vel.
IEC 61000-4-6 cia de radio ISM Distancia de seguranga recomendada:

e amador entre

150 KHz e d = 1,2v/P para 80 MHz a 800 MHz

80 MHz d = 2,3v/P para 800 MHz a 2.5 GHz
com P como poténcia nominal do transmissor
em Watt (W) de acordo com as estipulagdes
do fabricante do transmissor e d como distan-

3V/m 3V/m cia de seguranga recomendada em metros

Intensidade de in- | 80 MHz a 80 MHz a (m).

terferéncia da alta | 2,7 GHz 2,7 GHz De acordo com um exame no local a) intensi-
frequéncia irradi- dade de campo dos transmissores de radio
ado conforme Tabela 9 da Tabela 9 da estacionarios deve ser menor que o nivel de
IEC 61000-4-3 IEC 60601-1-2 IEC 60601-1-2 conformidade b).

Ed. 4 Ed. 4 Podem ocorrer interferéncias no (((.)))
ambiente de dispositivos com o ‘
seguinte simbolo.

Notas:

NOTA 1: A faixa de frequéncia mais alta se aplica a 80 MHz e 800 MHz.
NOTA 2: Essas diretrizes podem nao ser aplicaveis a todos os casos. A difusao de fatores eletromagnéti-
cos nominais é influenciada por absorgao e reflexdo em estruturas, objetos e pessoas.

a) A intensidade de campo dos emissores estacionarios, como estagdes base para telefones moveis e sis-
temas de radio terrestre movel, estagdes de radio amador, emissoras de radio AM e FM e de televiséo,

ndo pode ser prevista teoricamente com precisdo. Para determinar o ambiente eletromagnético em termos
de emissores estacionarios, deve-se considerar a realizagdo de um estudo dos fendmenos eletromagnéti-
cos no local. Se a intensidade de campo medida no local de uso do LiquoGuard®7 ultrapassar os niveis de
conformidade mencionados acima, o LiquoGuard®7 deve ser monitorado para verificar seu funcionamento
conforme o previsto. Se forem observadas caracteristicas de desempenho incomuns, podem ser necessa-
rias medidas adicionais, como alterar a orientagdo ou escolher um local diferente para o LiquoGuard®7.

b) Acima da faixa de frequéncia de 150 kHz a 80 MHz, a intensidade de campo deve ser inferior a 3 V/m.

10.4 Distancias de seguran¢a recomendadas

Consulte o capitulo 10.3
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10.5 Uso em um ambiente de TC e RM

O teste nao clinico demonstrou que o conjunto de tubos do LiquoGuard®7 s&o condicionais
para Ressonancia Magnética (RM). Um paciente com este conjunto de tubos pode ser es-
caneado com seguranca em um sistema de RM que atenda as seguintes condigbes:

e O conjunto de tubos (cabo e tubo) NAO deve estar enrolado sobre si mesmo. Ele
deve ficar esticado longitudinalmente ao lado do paciente, sem toca-lo.

Enrolar o cabo sobre si mesmo

pode resultar em aquecimento

em uma area concentrada e em

danos térmicos ao cabo da tubu- Atencao!
lacdo e/ou ao invélucro do trans-
dutor de som.

Sob as condicbes de escanea-

mento definidas acima, nenhum

aumento de temperatura superior

a 0,4 °C sera detectado no Con-

junto de tubos LiquoGuard®7 .
, . O tubo e o cabo devem

mesmo apos 15 minutos de esca- permanecer longitudinal-

neamento continuo. mente proXimo a0 pagi-

ente, sem toca-lo.

N S

Figura 30: Posicionamento do conjunto de drenagem
em ambientes de TC e RM

10.5.1 Avisos gerais impor-
tantes sobre segurancga:

Alguns produtos LiquoGuard®7 podem ser utilizados em um ambiente de ressonancia mag-
nética, outros ndo.

Os dispositivos LiquoGuard®7 (monitores) ndo podem ser utilizados em um am-
biente de ressonancia magnética. Eles contém materiais ferromagnéticos e a
fungéo do dispositivo pode ser interrompida pela carga de campo. Os disposi-
tivos LiquoGuard®7 podem ser atraidos pelo campo magnético do aparelho de
A ressonancia magnética e, consequentemente, sofrer danos por colisdo.

Durante o exame, coloque o conjunto de drenagem e a bolsa o mais longe
possivel do paciente na maca de ressonancia magnética. Nao desconecte o
conjunto de drenagem do cateter de drenagem e certifique-se de que o paci-
ente e o0 cabo do conjunto de drenagem nao se toquem durante o exame.
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Os conjuntos de tubos LiquoGuard®7 com a identificagdo adequada na etiqueta
da embalagem podem ser utilizados em um ambiente de ressonéncia magné-
tica até a intensidade maxima de campo indicada na etiqueta do préprio pro-
duto.

Drenagem do LCR, infiltragdo ou medidas de pressao durante a ressonancia magnética
nao sao possiveis.

Os conjuntos de tubos podem permanecer conectados ao cateter (lombar ou ventricular)
durante um exame de ressonancia magnética. A valvula entre o conjunto de tubos e o
cateter deve ser fechada para evitar, por exemplo, drenagem nao intencional.

Manter o conjunto de tubos conectado ao paciente durante uma ressonancia magnética
ajuda a reduzir o risco de infecgdo que pode aumentar quando os cateteres ou linhas de
tubos sdo abertos. Deve-se evitar desconexao desnecessaria ou abertura desnecessaria
dos conjuntos de tubos.

Preparacgao antes da imagem por ressonancia magnética:

As seguintes medidas de seguranca devem ser tomadas pelo operador ao usar os conjun-
tos de tubos LiquoGuard®7 durante uma ressonancia magnética:

Os conjuntos de tubos ndo devem ser conectados ao dispositivo LiquoGuard®7 (monitor)
durante os exames de ressonancia magnética.

Os dispositivos LiquoGuard®7 (monitores) devem estar localizados fora da sala de
ressonancia magnética. Eles podem permanecer ligados para nao alterar as configura-
¢bes (observe o tempo maximo permitido para que o conjunto de tubos fique separado do
dispositivo; consulte a pagina 51), mas ndo podem ser expostos em nenhum momento ao
campo magnético da ressonancia magnética.

Proceda conforme abaixo:

1. Enquanto estiver no modo de aplicagédo, remova o cabo do sensor do conjunto de
tubos do dispositivo.

2. Pressione o botdo Interromper aplicagao na janela da mensagem de alarme. O
alarme sera desativado e o dispositivo sera definido para o modo Pausa.

3. Feche a valvula de quatro vias entre o conjunto da tubulacéo e o cateter (protecéo
do paciente).

Abra a abragadeira e remova o conjunto de tubos.
Abra a tampa da bomba.
Remova o adaptador 1 da bomba.

Pressione a tecla programavel Girar rotor na janela de mensagem.

© N o o &

Enfie o tubo na abertura semicircular do rotor para entrada do adaptador 2; para
que seja guiado para fora da area do rotor.
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9. Remova o adaptador 2 da bomba e feche a tampa da bomba.

10. Pegue a bolsa de drenagem do suporte, mas ndo a desconecte do conjunto de
tubos. Nao feche a valvula de duas vias entre a bolsa e o conjunto de tubos.

11. Coloque o conjunto de tubos e a bolsa de drenagem ao lado do paciente na maca
de RM. Nao separe o conjunto de tubos do cateter de drenagem.

12. Desconecte a carcaca do sensor de pressao do eletrodo adesivo.
13. Desconecte os eletrodos adesivos do paciente e descarte-os.

14. Reconecte o conjunto de tubos ao LiquoGuard®7 dentro de 8 horas (consulte
Apd6s a RM na pagina 143).

10.5.2 Medidas para evitar artefatos de imagem na RM

Para evitar artefatos nas imagens, os conjuntos de tubos ndo devem ser conectados dire-
tamente ao paciente através da carcaca do sensor, mas sim armazenados a uma distancia
0 maior possivel.

O conjunto de tubos e a bolsa de drenagem nao devem ser deixados sobre ou abaixo do
paciente e ndo devem estar diretamente ao lado do paciente, mas devem ser posicionados
0 mais longe possivel do paciente, a fim de evitar artefatos na imagem. O eletrodo adesivo
com o qual a carcacga do sensor de presséao é fixado ao paciente deve ser removido.

Como os dispositivos LiquoGuard®7 (monitor) podem nio estar conecta-
dos ao conjunto de tubos durante a RM e o conjunto de tubos conectado

A ao paciente deve estar fechado, nenhuma leitura de pressao intracraniana
pode ser realizada durante a RM e nenhuma drenagem ou infusdo pode
ocorrer.

10.5.3 Apoés aRM
Apds a RM, o paciente é reconectado ao LiquoGuard®7.
Proceda conforme abaixo:

1. Reconecte o cabo do sensor do conjunto de tubos ao LiquoGuard®7 dentro de
8 horas (consulte Figura 19 na pagina 48). A unidade ainda esta em modo Pausa.

2. Conecte o conjunto de tubos a bomba:

a. Paraisso, abra atampa da bomba, coloque os dedos na abertura designada
da tampa e puxe-a para cima até ela encaixar no batente.

b. O visor do LiquoGuard®7 indica uma janela de mensagem verde com a tecla
programavel Girar rotor. Para inserir o tubo na bomba, o rotor da bomba
pode ser girado pressionando esta tecla.

c. Insira o adaptador 1 na entrada do adaptador 1 do LiquoGuard®7.

d. Segure o adaptador 2 com uma mao.
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e. Selecione a tecla programavel Girar rotor no visor e mantenha-a pressio-
nada.
f. Enfie o tubo na abertura semicircular do rotor até a entrada do adaptador 2.
g. Agorainsira o adaptador 2 na entrada do adaptador 2.
3. Insira o conjunto de tubos na abracadeira.

4. Prenda a bolsa de drenagem no suporte fornecido na lateral do dispositivo (con-
sulte a pagina 21).

5. Prenda a carcaga do sensor de pressao no eletrodo adesivo e conecte-0 ao
paciente (consulte Carcaca do sensor de pressdo - Posicionamento e fixagao,
pagina 46)

6. Abra a valvula de 4 vias entre o paciente (cateter) e o conjunto de tubos, mas nao
para a atmosfera, a fim de evitar infecgédo (consulte Figura 16).

7. Verifique se ha ar no conjunto de tubos. Nesse caso, pressione a tecla programavel
Girar rotor e aspire LCR até que nao seja detectado mais ar entre o paciente € a
carcacga do sensor de pressao e nao seja detectado mais ar na carcaga do sensor
de pressao.

8. Volte a fechar a tampa da bomba.
9. Pressione a tecla programavel Pausa para iniciar novamente.
10. Verifique na tela,

a. se movimentos leves de cabeca do paciente criam alteracdes de impressao
gue sao visiveis na tela para garantir que o sensor de pressido mede a pres-
sdo do LCR.

b. se apulsacdo do LCR do paciente é indicada por uma pulsacao da curva de
pressao (geralmente menos pronunciada na medicdo da pressao lombar)

11. Verifique as configuragdes do dispositivo.

Verifique sempre se todas as valvulas estao ajustadas corretamente (especi-
almente entre o conjunto de tubos e a bolsa de drenagem).

Verifique sempre se os movimentos do paciente criam alteragdes de impres-
i“i sdo correspondentes na curva de pressao para garantir que haja uma conexao
entre o sensor de pressao e o LCR.

Certifique-se de que nao haja bolhas de ar entre a ponta do cateter e o sensor
de pressao no conjunto de tubos e se a pulsagdo do LCR do paciente pode
ser observada no visor.
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10.6 Acessorios

Encomenda de acessorios:

Moller Medical GmbH

Wasserkuppenstrasse 29-31
36043 Fulda, Alemanha
Tel. +49 (0) 661/94 195-0

Fax +49 (0) 661 /94 19 5 — 850
E-mail: info@moeller-medical.com

Conjuntos de tubos para o LiquoGuard®7:

e 1 x Conjunto de drenagem LiquoGuard®7 (1600 mm)
N.° REF. 00003497

e 1 x Conjunto de drenagem LiquoGuard®7 (2000 mm)

LiquoGuard®7

N° REF. Uso de RM | Tempo de aplicagao Vida util Comentario
Mercado CE

00003501/ 1411 Sim 10 dias 4 anos Luer
00003501/ 1416 Sim 10 dias 4 anos NRFit®

N° REF. Uso de RM | Tempo de aplicagao Vida util

Mercado dos EUA

00003501 / 2411 Sim 10 dias 4 anos

e 1 x Conjunto de teste de infusdo LiquoGuard®7
N.° REF. 00003499

Conjuntos de tubos de demonstracio para LiquoGuard®7:

e 1 x Conjunto de drenagem de demonstragéo LiquoGuard®7 (Luer)

N.° REF. 00003553

e 1 x Conjunto de drenagem de demonstracgio LiquoGuard®7 (NRFit®)

N.° REF. 00004545

e 1 x Conjunto de teste de infusdo de demonstragdo LiquoGuard®7 (Luer)

N.° REF. 00003554
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LiquoGuard®7

Apéndice
Outros acessorios:

e Bolsa de LCR para o LiquoGuard® (bolsa de drenagem Luer)
N.° REF. 00003194

e Bolsa de LCR para o LiquoGuard® (bolsa de drenagem NRFit®)
N.° REF. 00004541

e Almofada de segurancga para o LiquoGuard®7
N.° REF. 00002701
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  ROF =   Plateau    [ mmHg ] − Pstart    [ mmHg ]    Vset    [  ml min ]


  ROF =   Plateau    [ mmHg ] − Pstart    [ mmHg ]    Vset    [  ml min ]


  d = 1 , 2  P


  d = 2 , 3  P

