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1 Allmänna säkerhetsanvisningar 

1.1 Förklaring av säkerhetssymboler 

I den här bruksanvisningen visas viktiga upplysningar med symboler. Dessa upplysningar 

är en förutsättning för att utesluta risker för patient, användare och tredje part, samt för att 

förebygga skador eller fel på apparaten. 

1.1.1 Symboler i bruksanvisningen 

 
Observera 

 
Anvisning respektive hjälp 

 
Icke joniserande elektromagnetisk strålning 

1.1.2 Symboler på apparaten 

 
Följ bruksanvisningen 

 
Observera bruksanvisningen 

 Medicintekniska produkter 

 Unik produktidentifiering av en medicinteknisk produkt 

 
Artikelnummer 

 
Produktionspartinummer, parti 

 
Tillverkare 

 
Tillverkningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 Likström  

 Batteristatus 

 Anslutningsstatus  

 
Icke joniserande elektromagnetisk strålning 

 
Retur och avfallshantering sker enligt WEEE-direktivet 
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Skydd mot inträngning av partiklar med en genomsnittlig storlek 
på mer än 2,5 mm. 
Inget skydd mot vatteninträngning.  

 

Maximalt skydd mot damm.  
Skydd mot vatteninträngning, även vid kontinuerlig nedsänk-
ning i vatten. 

 

Uppfyller Federal Communications Commission (FCC):s krav 
avseende radiofrekvensutsläpp. 

 

Överensstämmer med ANSI/AAMI ES 60601–1 
CAN/CSA 22.2 No. 60601–1 

 
Ökning av den faktor som ska ställas in  

 
Minskning av den faktor som ska ställas in 

 Starta/stoppa funktionen 

 

1.1.3 Symboler på förpackningen 

 
Observera bruksanvisningen 

 Unik produktidentifiering av en medicinteknisk produkt 

 Medicintekniska produkter 

 
Artikelnummer 

 
Produktionspartinummer, parti 

 
Tillverkare 

 
Tillverkningsdatum (ÅÅÅÅ-MM-DD) 

 Likström 

 
Förpackningsenhet 

 
Förvaras torrt 

 
Fuktbegränsning 

IP58 
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Temperaturbegränsning 

 
Retur och avfallshantering sker enligt WEEE-direktivet 

 

Försiktighet: Enligt lagstiftning i USA får denna produkt endast 
säljas till läkare eller på beställning av läkare. 

Mer information om de använda symbolerna finns på vår hemsida: 

www.moeller-medical.com/glossary-symbols 

1.2 Varningar 

 

• Apparaterna får inte modifieras 

• Vätskor får inte tränga in i apparatens spänningsförande delar 

• Kontrollera vid rengöring att inget rengöringsmedel går in i stickkontak-

terna 

• Dra ur strömsladden före rengöring 

• Byt ut alla anslutningskablar även vid mindre skador och se till att inte 

rulla över kablarna 

• Håll kablarna borta från värmekällor. Detta förhindrar att isoleringen 

smälter, vilket kan orsaka brand eller elektriska stötar 

• Tryck inte in stickkontakten i uttaget med våld 

• Dra inte i kabeln för att avlägsna en stickkontakt. Öppna eventuell 

spärr innan en stickkontakt avlägsnas 

• Utsätt inte apparaterna för stark värme eller eld 

• Utsätt inte apparaterna för hårda stötar 

• Om värme, rök eller ångor uppstår, koppla omedelbart bort appara-

terna från elnätet 

• Använd endast lämpliga batterier och se till att de sitter ordentligt på 

plats för att undvika risker i form av överhettning, läckage eller skador 

• Se till att det inte finns några hinder mellan fotpedalen och mottagaren 

och att avståndet inte överstiger 10 meter för att undvika signalförlust 

och funktionsstörningar 

• Använd endast den medföljande nätadaptern  

• Placera enheten så att du när som helst kan koppla bort nätadaptern 

från strömförsörjningen eller USB-anslutningen till mottagaren.  

• Använd endast tillsammans med enheterna Vibrasat® Pro, Liposat® 

Pro och Liposat® Pro plus 

  

http://www.moeller-medical.com/glossary-symbols
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1.3 Tillämpliga bruksanvisningar  

Observera ytterligare information och anvisningar i följande bruksanvisningar.  

Bruksanvisningar Artikelnummer 

Liposat® Pro och Liposat® Pro plus 93007211 

Vibrasat® Pro 93006825 

Tabell 1: Refererade bruksanvisningar 

Alla bruksanvisningar finns på olika språk på vår hemsida: 

www.moeller-medical.com/ifu-ga 

1.4 Tillverkarens ansvar 

 

Tillverkaren kan endast ansvara för apparatens säkerhet, tillförlitlighet och an-
vändbarhet, om 

Montering, tillägg, nyinstallation, ändringar eller reparationer endast utförs av 
personer som är auktoriserade av tillverkaren. 

Den elektriska installationen i rummet uppfyller gällande krav och föreskrifter (till 
exempel VDE 0100, VDE 0107 eller IEC-publikationer). 

Apparaterna används enligt bruksanvisningen och gällande landsspecifika reg-
ler och nationella variationer iakttas. 

De villkor som anges i tekniska data följs. 

All annan användning än den som beskrivs i denna bruksanvisning är inte förenlig med det 

avsedda ändamålet och leder till att garanti och ansvar slutar gälla.  

Tillverkaren åtar sig att ta tillbaka uttjänta apparater enligt reglerna för återvinning. 

  

http://www.moeller-medical.com/ifu-ga
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1.5 Användarens omsorgsplikt 

Operatören ansvarar för korrekt drift av den medicintekniska produkten. Enligt reglerna för 

medicintekniska produkter har användaren omfattande ansvar inom ramen för sin verksam-

het vid hantering av medicintekniska produkter. 3-Pedal Wireless Footswitch Kit får endast 

användas av behörig personal. 

All hantering av Wireless Footswitch förutsätter att du har ingående kunskap och att du 

följer denna bruksanvisning. Apparaterna får endast användas av personer som har nöd-

vändig utbildning eller kunskap och erfarenhet.  

 

3-Pedal Wireless Footswitch Kit omfattas av särskilda försiktighetsåtgärder 
avseende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) och måste installeras och 
tas i drift enligt de medföljande EMC-anvisningarna. 

Om ett fel leder till att en av apparaterna inte längre fungerar ordentligt får 
apparaten inte användas och måste kontrolleras av teknisk service. 

Om delar används som inte motsvarar tillverkarens originaldelar kan prestanda och säker-

het äventyras. 

Allt arbete som kräver användning av verktyg ska utföras av tillverkarens tekniska service 

eller dess representant. 

 

Alla allvarliga incidenter som inträffar i samband med produkten måste rap-
porteras till tillverkaren och ansvarig myndighet i den medlemsstat där använ-
daren och/eller patienten är registrerad. 

1.6 Extern tillsatsutrustning 

Tillsatsutrustning som inte ingår i apparaternas leveransomfång och som är ansluten till 

apparaternas analoga och digitala gränssnitt måste verifierbart uppfylla motsvarande  

EN-specifikationer (t.ex. EN 60601 för elektromedicinska apparater). Den som ansluter yt-

terligare apparater är systemkonfigurator och ansvarar därmed för att den giltiga versionen 

av systemkraven enligt IEC 60601–1-standarden efterlevs. 

 

Vid användning av apparatdelar som inte motsvarar originalversionen kan 
prestanda, säkerhet och EMC-beteende försämras. 

1.7 Deklaration om ftalater 

3-Pedal Wireless Footswitch Kit innehåller inget bis(2-etylhexyl) ftalat (DEHP). 
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2 Avsett ändamål 

2.1 Avsedd användning 

3-Pedal Wireless Footswitch Kit är avsett för användning med Vibrasat® Pro, Liposat® Pro 

och Liposat® Pro plus. Den gör det möjligt att styra dessa enheter utan att behöva kabelan-

slutning, vilket ger användaren maximal rörelsefrihet. 

2.2 Indikationer 

3-Pedal Wireless Footswitch Kit är avsett för användning vid kirurgiska och estetiska in-

grepp där det krävs en steril och beröringsfri styrning av medicinsk utrustning. 

Typiska användningsområden är: 

• Tumescent infiltration 

• Power-assisterad fettsugning (PAL) 

• Utsugning och vätskehantering 

2.3 Kontraindikationer 

• Användning i miljöer med starka elektromagnetiska störningar (till exempel MR). 

• Användning utanför de angivna driftsförhållandena (temperatur, luftfuktighet). 

• Användning i kombination med utrustning som inte är avsedd för detta ändamål. 

2.4 Patientmålgrupp 

3-Pedal Wireless Footswitch Kit kan användas utan begränsningar tillsammans med enhet-

erna Vibrasat® Pro och Liposat® Pro / Liposat® Pro plus. En begränsning av patientmålgrup-

pen beror enbart på själva utrustningen (se kapitel 1.3). 

2.5 Användare  

Användningen av 3-Pedal Wireless Footswitch Kit är förbehållen läkare som genom en mot-

svarande specialistutbildning eller godkända specialistfortbildningar kan styrka att de har 

den nödvändiga kompetensen. 

2.6 Viktig prestandaegenskap  

3-Pedal Wireless Footswitch Kit har inga viktiga prestandaegenskaper. 
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2.7 Kombination med andra produkter 

Endast tillbehör som specificerats och godkänts av apparattillverkaren får användas. Kon-

takta apparatens tillverkare om du är osäker. 3-Pedal Wireless Footswitch Kit kan användas 

tillsammans med följande enheter: 

Produkt Artikelnummer 

Liposat® Pro  00003977 

Liposat® Pro plus 00003974 

Vibrasat® Pro 00003920  

Tabell 2:  
Kombination med andra produkter 
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3 Produktbeskrivning 

Fotpedalen kan via mottagaren kopplas till någon av följande enheter: Liposat® Pro, 

Liposat® Pro plus eller Vibrasat® Pro för trådlös styrning av parametrar. 

3.1 Mottagarens uppbyggnad 

 
Bild 1:  

Mottagare (Receiver Wireless Footswitch Aesthetics) 

 

Nr Beteckning Nr Beteckning 

1 
LED-indikator för kopplingsprocess 
(blå) 

3 Gränssnitt för signaler 

2 Kopplingsknapp 4 USB-kontakt för strömförsörjning 

Tabell 3:  
Angivande av mottagare (Receiver Wireless Footswitch Aesthetics) 

 

  

1 2 3 4 
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3.2 Fotpedalens uppbyggnad 

 

Bild 2: 
Fotpedal (3-Pedal Wireless Footswitch Aesthetics) 

 

Nr Beteckning Nr  Beteckning 

1 Batterifack 5 On/Off-knapp 

2 Nedåt-knappen 6 LED för batteristatus (orange) 

3 Märkningsetiketterna 7 LED för anslutningsstatus (blå) 

4 Bärhandtag 8 Uppåt-knappen 

Tabell 4: 
Beteckning på fotpedalen (3-Pedal Wireless Footswitch Aesthetics) 

8 1 2 7 3 4 5 6 
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3.3 LED-indikatorer  

LED-lampa för batteristatus (orange) på fotpedalen 

 LED Betydelse 

från • Batteriet är helt urladdat/borttaget 

• Fotbrytare i energisparläge  

→ Tryck på en knapp för att aktivera 

Långsamt blinkande • Batteriernas återstående livslängd är cirka 1 månad, bero-

ende på användning 

Tabell 5: Betydelsen av LED-lampan för batteristatus  

 

LED för anslutningsstatus (blå) på fotpedalen 

LED Betydelse 

från • Ingen koppling finns 

• Batteriet är helt urladdat/borttaget 

• Fotbrytare i energisparläge  

→ Tryck på en knapp för att aktivera 

Långsamt blinkande • Koppling aktiv, enheten används 

Snabbt blinkande • Kopplingsprocessen pågår (fotpedal ↔ mottagare) 

Tabell 6: Betydelsen av LED-lampan för anslutningsstatus 

 

Kopplingsprocess – LED (blå) på mottagaren 

LED Betydelse 

från • Mottagaren är inte strömförsörjd eller befinner  

sig i energisparläge 

Blinkar snabbt • Kopplingsprocessen är aktiv  

Blixtrar • Enheten är klar för drift 

Tabell 7: Betydelsen av LED-lampan för kopplingsstatus 
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4 Installation och idrifttagning 

Två fotpedaler kan anslutas till en enhet samtidigt. Båda anslutningsuttagen på baksidan 

har samma funktion och fotomkopplarna fungerar på samma sätt. 

Fotpedalerna har samma inställningsmöjligheter som knapparna på Vibrasat® Pro Console 

och Liposat® Pro/Liposat® Pro plus. 

4.1 Transport och förvaring 

Var noga med att följa följande säkerhetsinstruktioner när du transporterar apparaterna. 

Detta för att undvika skador på apparaterna och andra materiella skador. Mer information 

om transport och förvaring se kapitel 11. 

 

• Kontrollera att kartongen levererats oskadad. 

• Rapportera omedelbart transportskador till speditören. 

• Kontrollera att alla produkter är oskadda. 

• Skadade produkter får inte användas. 

• Vid skador ska du omedelbart kontakta din leverantör. 

4.2 Packa upp och kontrollera leveransens innehåll  

Leveransen av 3-Pedal Wireless Footswitch Kit består av 2 förpackningar. Ta ut alla delar 

ur förpackningen och kontrollera att allt finns med. 

 

1. Paket 

• Fotpedal (3-Pedal Wireless Footswitch Aesthetics) 

• 2 × AA-batterier, 1,5 V 

• Bilaga 

• Ark med klistermärken 

2. Paket 

• Mottagare (Receiver Wireless Footswitch Aesthetics) inkl. anslutningskabel 

• 2 × metallplattor (vit och svart) 

• Nätadapter 

• Bruksanvisning 

 

• Släng inte originalförpackningen. 

• För att undvika transportskador, frakta apparaterna enbart i originalför-

packningen. 
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4.3 Lämplig driftsmiljö  

3-Pedal Wireless Footswitch Kit är lämpligt för användning inom följande områden:  

• professionella hälsovårdsinstitutioner med bestämda villkor 

• kliniker (akutrum, sjukrum, intensivvårdsavdelningar, operationssalar, förutom i 

närheten av aktiva anläggningar för HF-kirurgisk utrustning eller utanför HF-av-

skärmat rum för magnetisk resonanstomografi, första hjälpen-inrättningar). 

3-Pedal Wireless Footswitch Kit är inte godkänt för användning i flygplan eller inom militära 

områden. Tillämpliga EMC-krav för dessa miljöer har inte testats. 

 

Enheterna Wireless Footswitch och Receiver får inte användas tillsammans 
med HF-kirurgisk utrustning. 

4.4 Förberedelser  

4.4.1 Sätt i batterierna  

Batterifacket sitter på sidan av fotpedalen. Alkaliska AA-batterier måste användas. 

1. Skruva loss det svarta locket på batterifacket 

2. Sätt i de två batterierna 

→ Sätt i batterierna med pluspolen framåt 

3. Skruva fast det svarta locket på batterifacket 

4.4.2 Fäst mottagaren  

Mottagaren fästs på Vibrasat® Pro Console eller på Liposat® Pro / Liposat® Pro plus via en 

metallplatta. Mottagaren har en inbyggd magnet.  

1. Rengöring av enhetens monteringsplats 

→ Mottagaren får inte monteras på enhetens baksida 

2. Ta bort självhäftande folien från metallplattan 

3. Tryck fast metallplattan mot enheten 
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4.4.3 Fäst märkningsetiketterna 

Märkningsetiketterna kan fästas på fotpedalen så att det blir enkelt att se vilka enheter de 

hör till. Märkningsetiketterna levereras på ett ark med 10 klistermärken vardera med en bild 

av en Vibrasat® Pro Wall och en Liposat®. 

 

 
Bild 3: Så här fäster man märkningsetiketterna 

4.5 Kopplingsprocess  

När du ansluter enheten till signalgränssnittet ska du se till att skåran på kontakten är vänd 

uppåt och att den sitter ordentligt i uttaget. Felaktig montering kan leda till funktionsstör-

ningar. 

4.5.1 Anslut strömförsörjningen till mottagaren: 

 

Anslut inte USB-kabeln direkt till enheten (Vibrasat® Pro Console, 
Liposat® Pro, Liposat® Pro plus). 

1. Förläng mottagarens kabel med hjälp av förlängningskabeln 

2. Anslut förlängningssladd och nätadapter 

3. Anslut nätadaptern till eluttaget 

4.5.2 Anslut mottagaren: 

 

Mottagarens kontakt och enhetens uttag (Vibrasat® Pro Console, 
Liposat® Pro, Liposat® Pro plus) har var och en, en styrskena. Stickproppens 
och enhetens styrskenor måste passa ihop, eftersom de annars kan skadas 
vid anslutningen.  

1. Rikta in kontaktens styrskena mot uttaget  

2. Sätt in kontakten i uttaget utan motstånd  

3. Avbryt om du känner ett större motstånd och kontrollera inriktningen 

4. Skruva fast säkerhetsmuttern för hand 

→ Att försiktigt röra på kontakten kan göra det lättare att skruva fast den 
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4.5.3 Starta kopplingen på mottagaren 

1. Placera fotpedalen inom en radie på högst 40 cm från mottagaren  

→ Om den befinner sig längre bort går det inte att koppla in fotpedalen 

2. Tryck på knappen på mottagaren i 3–6 sekunder 

→ Kopplingen är aktiv så snart LED-lampan för anslutningsstatus blinkar snabbt 

4.5.4 Anslut fotpedalen 

1. Rikta in fotpedalen i en vinkel på 90° 

2. Tryck samtidigt på de två yttre pedalerna i minst 3 sekunder 

→ Anslutnings-LED:n börjar blinka snabbt 

3. Släpp knapparna på fotpedalen 

4. Placera fotpedalen på en plan yta 

5. Observera lysdioden 

→ Kopplingen har lyckats om: 

− LED-lampan för kopplingsprocessen på mottagaren slocknar 

− LED-lampan för anslutningsstatus på fotpedalen lyser konstant i 3 

sekunder 

− båda LED-lamporna sedan börjar blinka långsamt 

6. Kontrollera att de tre knapparna på fotpedalen ändrar inställningarna korrekt  

 

 

Bild 4: Placering av fotpedalen för att aktivera kopplingen 
  



3-Pedal Wireless Footswitch Kit 

Installation och idrifttagning 

 

Sida 20 av 34 

4.6 Ansluta en andra fotpedal 

Man kan ansluta en mottagare till två fotpedaler samtidigt och därmed styra de anslutna 

enheterna parallellt; de har samma prioritet. Fotbrytarna måste kopplas ihop en efter en. 

Om ljuset slocknar igen innan båda fotomkopplarna har kopplats ihop, försöker man igen.  

1. Kontrollera att den första fotpedalen ändrar inställningarna. 

2. Håll mottagarens kopplingsknapp intryckt i 3 sekunder 

→ Ny kopplingsprocess aktiverad 

3. Ansluta den andra fotpedalen (se kapitel 4.5.4) 

4. Kontrollera att inställningarna på enheten ändras korrekt när båda fotpedalerna 

trycks ned 

5. Om endast en fotpedal är ansluten måste kopplingen upprepas på den andra fotpe-

dalen 

4.7 Återställ kopplingen 

Det finns två sätt att upphäva kopplingen. I den ena varianten kopplas alla fotomkopplare 

bort, medan den andra varianten endast kopplar bort en fotpedal. 

Koppla bort alla fotpedaler:  

1. Tryck på mottagarens kopplingsknapp i 3–6 sekunder 

→ LED-lampan för kopplingsprocessen (blå) blinkar  

→ Alla befintliga fotpedaler kopplas bort  

→ Ny kopplingsprocess aktiverad  

2. Låta tidsfönstret för kopplingen löpa ut 

3. Kontrollera att de tre knapparna på fotpedalen inte ändrar några inställningar 

Koppla bort en fotpedal: 

Alla steg här gäller endast fotpedalen som ska kopplas bort 

1. Rikta in fotpedalen i en vinkel på 90° 

2. Tryck samtidigt på de två yttre pedalerna i minst 3 sekunder 

→ Anslutnings-LED: n börjar blinka snabbt 

3. Placera fotpedalen på en plan yta 

4. Vänta tills anslutningslampan på fotpedalen slutar blinka 

→ Ingen aktivitet på mottagaren eller en fotpedal! 

5. Kontrollera att de tre knapparna på den fristående fotpedalen inte ändrar några in-

ställningar 

6. Kontrollera att de tre knapparna på den andra fotpedalen ändrar inställningar 
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5 Användning 

Med fotpedalens On/Off-knapp kan man starta och stänga av enheten. Uppåt-knappen ökar 

transporthastigheten på Liposat® Pro och Liposat® Pro plus, eller vibrationshastigheten hos 

Vibrasat® Pro Wand. Nedåt-knappen minskar den aktuella hastigheten. 

Energisparläget aktiveras efter 15 minuter utan användning. När man trycker på en pedal 

avslutas energisparläget och fotpedalen kan användas 
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6 Rengöring och skötsel 

 

Använd alltid din personliga skyddsutrustning. Skyddsutrustningen för alla 
steg där produktkomponenterna är kontaminerade består av: Skyddshands-
kar, skyddskläder, skyddsglasögon, mun- och nässkydd  

 

Fotpedal 

Fotpedalen ska rengöras och desinficeras efter varje användning för att garantera säkerhet 

och hygien. Använd endast följande rengörings- och desinfektionsmedel, som har testats 

av tillverkaren, för rengöring och torkdesinfektion: 

• Avjoniserat vatten (kvalitet 3 enligt ISO 3696) 

• Isopropylalkohol 70 % 

• Etanol 96 % 

• Meliseptol 

• US Cavicide 

• Lysoformin 2 % 

• Bacillol plus 

• Incidin Rapid 5 % 

Rengör ytan med en lämplig engångsdesinfektionsservett som är godkänd för medicintek-

niska produkter. Se till att inga vätskor tränger in i öppningar eller anslutningar. Låt ytan 

torka helt efter rengöringen. 

 

Mottagare 

Mottagaren vidrörs sällan under normal drift. Därför behövs ingen regelbunden rengöring. 

Vid synlig smuts eller efter beröring kan ytan torkas av försiktigt med något av de ovan 

nämnda desinfektionsmedlen och en engångsdesinfektionsduk. Se till att ingen vätska 

tränger in i kontakten eller öppningarna. Låt sedan ytan torka helt. 
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7 Demontering 

7.1 Ta ut batterierna ur enheten 

 

Vid längre tids förvaring bör batterierna tas ur fotpedalen. 

1. Skruva loss det svarta locket på batterifacket 

2. Ta ut de två batterierna 

Skruva fast det svarta locket på batterifacket. 

7.2 Koppla bort mottagaren och fotpedalen 

Fotpedalen kan när som helst kopplas bort från mottagaren, enligt kapitel 4.7. 

7.3 Ta bort mottagaren från enheten 

Mottagaren kan när som helst dras loss från magnetplattan som är fäst vid enheten 

(Liposat® Pro, Liposat® Pro plus eller Vibrasat® Pro). 

1. Koppla bort nätadaptern och förlängningssladden 

2. Lossa säkerhetsmuttern 

3. Dra ut enhetens mottagarkabel 

4. Ta bort mottagaren från magnetplattan 
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8 Hjälp vid funktionsstörning 

Problem Lösning 

Fotpedalen re-
agerar inte 

• Mottagarens anslutningskabel är inte korrekt ansluten 

→ Koppla in igen enligt kapitel 4.4.2 

• Batteriet är tomt eller felaktigt isatt 

→ Byt batteri och kontrollera att det sitter ordentligt 

• Fotpedalen är i energisparläge 

→ Tryck på pedalen 

Ingen anslut-
ning 

• Räckvidd överskriden 

→ Begränsa avståndet till högst 10 m 

• Hinder eller avskärmningar (metall, väggar) 

→ Justera placeringen 

• Enheten är inte längre kopplad 

→ Utför kopplingen enligt kapitel 4.5  

Funktionsstör-
ningar under 
användningen 

• Störningskällor från andra radioutrustningar i 2,4-GHz-bandet 

(t.ex. WLAN, Bluetooth) 

→ Ta bort störande enheter eller öka avståndet 

• Batteriet är svagt 

→ Kontrollera batteristatus-LED: en och byt ut batterierna vid 

behov 

• Elektromagnetiska störningskällor i närheten (till exempel högfre-

kvenskirurgi, MR) 

→ Får endast användas i godkända miljöer enligt kapitel 4.3 

Problem med 
mottagaren 

• Mottagaren har kopplats bort 

→ Koppla in igen enligt kapitel 4.4.2 

• Ingen strömförsörjning 

→ Kontrollera nätadaptern och strömförsörjningen  

Tabell 8: Hjälp vid störningar 
 

Om den angivna åtgärden inte ger önskat resultat, vänd dig till Möller Medical GmbH:s 

kundtjänst. 
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8.1 Service 

 

• Före avfallshantering eller retur måste apparaterna desinficeras med 

lämplig desinfektionsprocess för att utesluta en eventuell infektionsrisk. 

• Förbrukningsmaterial ska avfallshanteras enligt gällande hygiendirektiv. 

 
 

Serviceställe för Möller Medical GmbH: 

Möller Medical GmbH 

Wasserkuppenstrasse 29-31 

36043 Fulda, Tyskland 

 

Tel +49 (0) 661/94 19 5 – 0 

Fax +49 (0) 661/94 19 5 – 850 

www.moeller-medical.com  

info@moeller-medical.com 

 
 

Service 

Tel: +49 (0) 661 94195 - 108 

Fax: +49 (0) 661 94195 - 850 

E-post: service@moeller-medical.com 

 
  

http://www.moeller-medical.com/
mailto:info@moeller-medical.com
mailto:service@moeller-medical.com
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9 Återkommande säkerhetskontroller 

Det finns ingen STK planerad för produkten. 
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10 Avfallshantering 

 

Apparaten innehåller material som måste återvinnas av miljöskäl. Appara-
ten omfattas av EU-direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller inne-
håller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE2). Apparaten är därför 
märkt med symbolen med en överkryssad soptunna på typskylten.  

 

Returnera apparater som inte längre används till Möller Medical GmbH. Detta garanterar 

att återvinningen sker i enlighet med nationella versioner av WEEE-direktivet. 
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11 Lagringsvillkor/tekniska egenskaper 

Artikelnummer 

3-Pedal Wireless Footswitch Kit REF: 00004557  

3-Pedal Wireless Footswitch Aesthetics REF: 00004539 

Receiver Wireless Footswitch Aesthetics REF: 00004540 

Produktens mått 

3-Pedal Wireless Footswitch Aesthetics 
Bredd x höjd x djup:  
ca 45 cm x 5 cm x 20 cm 

Receiver Wireless Footswitch Aesthetics 
Bredd x höjd x djup: 
ca 4 cm x 9 cm x 2 cm 

+ (kabellängd) 
+ (35,5 cm) 

Vikt 

3-Pedal Wireless Footswitch Aesthetics 1880 g 

Receiver Wireless Footswitch Aesthetics 83 g 

Transport och förvaring 

Temperatur -10 °C till +50 °C 

Luftfuktighet <90 % rel. fuktighet 

Förpackningens mått: 
3-Pedal Wireless Footswitch Aesthetics 

Bredd x höjd x djup:  
53,5 cm x 13,5 cm x 31 cm 

Förpackningens mått: 
Receiver Wireless Footswitch Aesthetics 

Bredd x höjd x djup: 
21 cm × 14 cm × 6,5/2,5 cm 

Driftsförhållanden 

Temperatur +15 °C till +30 °C 

Luftfuktighet 30–75 % relativ luftfuktighet 

Atmosfäriskt tryck 
79,0 kPa – 101,3 kPa 
(2 000 – 0 m över havet) 

Skyddstyp  

3-Pedal Wireless Footswitch Aesthetics IP 58 (enligt IEC 60529) 

Receiver Wireless Footswitch Aesthetics IP 30 (enligt IEC 60529) 

Drift  

Driftsavstånd Upp till 10 m 

Batteriets livslängd 
Minst 200 operationsdagar 
(→ vid 1 timmes användning per dag) 

Frekvensband 2,4–2,4835 GHz 

Nätanslutning 
Mottagare: Nätadapter av medicinsk kvalitet, 
5 V, 1 A  

Effektförbrukning mottagare < 5 VA 

Batteri till 
3-Pedal Wireless Footswitch Aesthetics 

2 st alkaliska AA-batterier, 1,5 V 
(ej uppladdningsbara) 
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12 Elektromagnetisk strålning 

3-Pedal Wireless Footswitch Kit är avsett för användning i den angivna elektromagnetiska 

miljön. Kunden och/eller användaren av 3-Pedal Wireless Footswitch Kit bör se till att det 

används i en elektromagnetisk miljö enligt beskrivningen nedan. 

Mätning av störningse-
mission  

Överensstämmelse  Riktlinjer för elektromagnetisk miljö  

Högfrekventa emiss-
ioner enligt CISPR 11  

Grupp 1 För att fungera som avsett måste 3-Pedal Wireless 
Footswitch Kit avge elektromagnetisk energi. Elektro-
niska apparater i närheten kan påverkas. 

Högfrekventa stör-
ningsutsläpp enligt 
CISPR 11  

Klass B 

Användningsområden (se kapitel 4.3) 
Emission av övertoner 
enligt IEC 61000-3-2 

Klass A 

Emission av spän-
ningsfluktuationer/flim-
mer enligt 
IEC 61000-3–3 

Stämmer överens 

Den trådlösa modulen som ingår i 3-Pedal Wireless Footswitch Kit har följande elektromag-

netiska egenskaper: 

Modulering GFSK, frekvenshoppning på tysta kanaler 

Frekvensområde  2,4 – 2,4835 GHz 

Effektiv strålningseffekt (ERP) 1 mW 
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12.1 Elektromagnetisk immunitet 

Immunitetstest IEC 60601 – 
provningsnivå 

Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk 
miljö/riktlinjer 

Urladdning av 
statisk elektrici-
tet (ESD) 
IEC 61000-4-2 

±8 kV kontakturladdning 

±15 kV lufturladdning 

±8 kV kontakturladdning 

±15 kV lufturladdning  

Golven ska vara av trä, betong 
eller keramiska plattor. Om gol-
ven är täckta med syntetiskt 
material måste den relativa fuk-
tigheten vara minst 30 %. 

Snabba störstor-
heter/bursts 
IEC 61000-4-4 

±2 kV för kraftledningar 

±1 kV för ingångs- och 
utgångsledningar  

±2 kV för kraftledningar 

±1 kV för ingångs- och 
utgångsledningar 

Kvaliteten på matningsspän-
ningen ska motsvara den för en 
typisk kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Överspänningar 
(surges) 
IEC 61000-4-5 

±1 kV Push-pull-spänning 

±2 kV Common mode-
spänning 

±1 kV Push-pull-spänning  

±2 kV Common mode-
spänning 

Kvaliteten på matningsspän-
ningen ska motsvara den för en 
typisk kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. 

Spänningsfall, 
kortvariga av-
brott och fluktu-
ationer i mat-
ningsspän-
ningen 
IEC 61000-4-11 

< 5 % UT 
(> 95 % nedgång i UT) 
under 1/2 period 

40 % UT 
(60 % nedgång i UT) 
under 5 perioder 

70 % UT 
(30 % nedgång i UT) 
under 25 perioder 

< 5 % UT 
(> 95 % nedgång i UT) 
i 5 sekunder 

< 5 % UT 
(> 95 % nedgång i UT) 
under 1/2 period 

40 % UT 
(60 % nedgång i UT) 
för 5 perioder 

70 % UT 
(30 % nedgång i UT) 
under 25 perioder 

< 5 % UT 
(> 95 % nedgång i UT) 
i 5 sekunder 

Kvaliteten på matningsspän-
ningen ska motsvara den för en 
typisk kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö. Om användaren 
av produkten kräver fortsatt 
funktionalitet under strömav-
brott, rekommenderas att pro-
dukten får ström från en av-
brottsfri strömkälla eller batteri. 

Magnetfält vid 
matningsfre-
kvensen 
(50/60 Hz) 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m 

Magnetfält med nätfrekvens 
bör motsvara de typiska värden 
som förekommer i affärs- och 
sjukhusmiljöer. 

Magnetfält på 
nära håll 
IEC 61000-4-39  

9 kHz – 13,56 MHz: 
134,2 kHz, 65 A/m, 
Pulsmodulering 2,1 kHz 

9 kHz – 13,56 MHz: 
13,56 MHz, 7,5 A/m, 
pulsmodulering 50 kHz 

9 kHz – 13,56 MHz: 
134,2 kHz, 65 A/m, 
Pulsmodulering 2,1 kHz 

9 kHz – 13,56 MHz: 
13,56 MHz, 7,5 A/m, 
pulsmodulering 50 kHz 

Magnetfält från apparater i när-
heten bör motsvara de typiska 
värdena som förekommer i af-
färs- och sjukhusmiljöer. 

3-Pedal Wireless Footswitch Aesthetics uppfyller alla testnivåer enligt IEC 60601-1-2, ut-

gåva 4 (tabellerna 4–9). 
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Störningstest-
ningar 

Provningsnivå enligt 
IEC 60601 

Överensstämmelse-
nivå 

Elektromagnetisk 
miljö – riktlinjer 

Utstrålad HF-stör-
ning enligt 
IEC 61000-4-3 

I omedelbar när-
het av trådlösa 
kommunikations-
enheter Tabell 9 i 
IEC 60601-1-2, 
utgåva 4 

385 MHz 
Pulsmodulering 
18 Hz 
27 V/m 

450 MHz 
FM-modulering 
± 5 kHz amplitud 
1 kHz sinusvåg 
28 V/m 

710, 745, 780 MHz 
Pulsmodulering 
217 Hz 
9 V/m 

810, 870, 930 MHz 
Pulsmodulering 
18 Hz 
28 V/m 

1720, 1845, 1970 MHz 
Pulsmodulering 
217 Hz 
28 V/m 

2450 MHz 
Pulsmodulering 
217 Hz 
28 V/m 

5240, 5500, 5785 MHz 
Pulsmodulering 
217 Hz 
9 V/m 

385 MHz 
Pulsmodulering 
18 Hz 
27 V/m 

450 MHz 
FM-modulering 
± 5 kHz amplitud 
1 kHz sinusvåg 
28 V/m 

710, 745, 780 MHz 
Pulsmodulering 
217 Hz 
9 V/m 

810, 870, 930 MHz 
Pulsmodulering 
18 Hz 
28 V/m 

1720, 1845, 1970 MHz 
Pulsmodulering 
217 Hz 
28 V/m 

2450 MHz 
Pulsmodulering 
217 Hz 
28 V/m 

5240, 5500, 5785 MHz 
Pulsmodulering 
217 Hz 
9 V/m 

Bärbara och mobila radioutrust-
ningar bör inte användas på ett av-
stånd mindre än det rekommende-
rade säkerhetsavståndet från 
3-Pedal Wireless Footswitch Kit, 
inklusive kablarna. Detta avstånd 
beräknas enligt den ekvation som 
gäller för sändningsfrekvensen. 

Rekommenderat skyddsavstånd: 
𝑑 =1,2√P för 80 MHz till 800 MHz 

𝑑 =2,3√P för 800 MHz till 2,5 GHz 
där P är sändarens nominella ef-
fekt i watt (W) enligt sändarens till-
verkare och d är det rekommende-
rade skyddsavståndet i meter (m). 

Enligt en undersökning på plats 
bör fältstyrkan hos stationära radi-
osändare vid alla frekvensera) vara 
lägre än överensstämmelseni-
vånb). 

I närheten av utrustning märkt med 
följande symbol kan störningar fö-
rekomma. 

 

 

 

På grund av förekomsten av elektromagnetiska störningar kan det hända att sänd-
ningseffekten hos 3-Pedal Wireless Footswitch Kit störs. I det här fallet kan det t.ex. 
uppstå ett tillfälligt avbrott i kommunikationen. 

 

Bärbara HF-kommunikationsenheter (radioutrustning) (inklusive tillbehör såsom an-
tennkablar och externa antenner) bör inte användas på ett avstånd mindre än 30 cm 
(12 tum) från de delar och ledningar i 3-Pedal Wireless Footswitch Kit som anges av 
tillverkaren. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till att enhetens sänd-
ningseffekt minskar.  

 

Användning av Wireless Footswitch Aesthetics tillsammans med extra tillbehör, 
såsom omvandlare eller kablar, som inte är avsedda för användning med enheten, 
kan leda till ökade elektromagnetiska utsläpp, försämrad störningsimmunitet och 
felaktig funktion.  

Kraven för luftfart, transport och militär användning har inte beaktats eftersom de inte har 

testats. 
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Immunitetstes-
ter/standard  

IEC 60601-
Testnivå  

Överensstäm-
melsenivå  

Elektromagnetisk miljö/riktlinjer  

Utstrålad HF-
störning enligt 
IEC 61000-4-6  

3 Veff 
150 kHz till 
30 MHz 

6 Veff i ISM- 
och amatör-
radiofrekvens-
band mellan 
150 kHz 
och80 MHz  

3 Veff 
 
 

6 Veff 

Bärbara och mobila radioutrustningar bör inte an-
vändas på ett avstånd mindre än det rekommende-
rade säkerhetsavståndet från 3-Pedal Wireless 
Footswitch Kit, inklusive kablarna. Detta avstånd be-
räknas enligt den ekvation som gäller för sändnings-
frekvensen. 

Rekommenderat skyddsavstånd: 
𝑑 =1,2√P för 80 MHz till 800 MHz 

𝑑 =2,3√P för 800 MHz till 2,5 GHz 
där P är sändarens nominella effekt i watt (W) enligt 
sändarens tillverkare och d är det rekommenderade 
skyddsavståndet i meter (m). 

Enligt en undersökning på plats bör fältstyrkan hos 
stationära radiosändare vid alla frekvensera) vara 
lägre än överensstämmelsenivånb). 

I närheten av utrustning märkt med föl-
jande symbol kan störningar före-
komma. 

Utstrålad HF-
störning enligt 
IEC 61000-4-3 

3 V/m, 
80 MHz till 
2,7 GHz 
Tabell 9 i 
IEC 60601-1-2, 
Utg. 4 

3 V/m, 
80 MHz till 
2,7 GHz 
Tabell 9 i 
IEC 60601-1-2, 
Utg. 4 

Anmärkningar: 
ANMÄRKNING 1: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallet.  

ANMÄRKNING 2: Dessa riktlinjer kanske inte gäller i alla situationer. Spridningen av elektromagnetiska stor-
heter påverkas av absorption och reflektioner från byggnader, föremål och människor.  

a) Fältstyrkan hos stationära sändare, såsom basstationer för mobiltelefoner och mobila landradiostationer, ama-
törradiostationer samt AM- och FM-radio- och TV-sändare, kan teoretiskt sett inte fastställas exakt i förväg. För att 
bestämma den elektromagnetiska miljön runt de stationära sändarna, måste detta mätas och undersökas på plats. 
Om den uppmätta fältstyrkan på den plats där 3-Pedal Wireless Footswitch Kit används överskrider de ovan an-
givna gränsvärdena, bör 3-Pedal Wireless Footswitch Kit övervakas för att säkerställa att den fungerar som avsett. 
Om man upptäcker ovanliga prestandaegenskaper kan ytterligare åtgärder behövas, till exempel en justering av 
inriktningen eller en annan placering av 3-Pedal Wireless Footswitch Kit. 

b) Inom frekvensområdet 150 kHz–80 MHz bör fältstyrkan vara lägre än 3 V/m  

FCC-bestämmelser 

Denna apparat uppfyller kraven i del 15 av FCC-bestämmelserna. Driften omfattas av föl-

jande två villkor: (1) Denna apparat får inte orsaka skadliga störningar och (2) denna appa-

rat måste tåla alla mottagna störningar, inklusive störningar som kan leda till oönskade hän-

delser.  

Mottagaren får endast anslutas till elnätet med den medföljande nätadaptern, inklusive för-

längningssladd. 

12.2 Rekommenderade skyddsavstånd 

 

Använd inte Wireless Footswitch Aesthetics i omedelbar närhet av eller stap-
lad tillsammans med andra enheter. Om enheten måste användas i närheten 
av eller staplas tillsammans med andra enheter, kontrollera att Wireless 
Footswitch Aestetics fungerar som avsett. 
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